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This pump has been designed for the removal of pH neutral air conditioner condensate water only. To do so this pump must be installed and connected to the correct power supply by a qualified engineer/electrican in accordance with these instructions and local
electrical codes and regulations.

Cette pompe a été congue pour I'évacuation d'eau de condensats au pH neutre qui a été produite uniquement par une unité de climatisation. Cette pompe doit étre installée et branchée a une alimentation électrique par un ingénieur/électricien qualifié et
conformément aux instructions, codes électriques et réglementations.

Diese Pumpe wurde ausschlieBlich fiir die Entfernung von pH-neutralem Kondenswasser von Klimaanlagen entwickelt. Dafiir ist diese Pumpe von einer entsprechend ausgebildeten Person unter Berticksichtigung der vorliegenden Anweisungen zu montieren und in Betrieb zu
nehmen. Diese Pumpe muss von einem Elektriker unter Einhaltung lokaler Vorschriften und Richtlinien fiir Elektroinstallationen korrekt an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Esta bomba ha sido disefiada para eliminar tinicamente el agua condensada de pH neutro air conditioner. Esta bomba debe instalarla y activarla una persona competente segin estas instrucciones. Un electricista cualificado debe conectar esta bomba a una
fuente de alimentacion adecuada de conformidad con las regulaciones y codigos eléctricos locales.

Questa pompa é stata progettata esclusivamente per la rimozione di acqua di condensa del condizionatore a pH neutro. La pompa deve essere installata e messa in servizio da un elettricista qualificato in conformita con gli standard e le normative elettriche locali.

JlaHHbIl Hacoc NpefjHa3Ha4eH [NA OTBOAA TONIbKO PH-HETPAsbHOrO BOFHOTO KOHAEHCATa U3 KOHAMLIMOHEPA. [laHHbI Hacoe OMKEH YCTaHABMBATBLCA U MOACOSAMHATLCA K CETV MUTaHMA OMKHO BLIMOMHATLCA KBANU(ULMPOBAHHBIM MHXEHEPOM/NEKTPUKOM C
contopeHNEM AaHHIX MHCTPYKLMIAW MECTHbIX HOPMaTVBOB 1 MPaByAN.

Pompka jest przeznaczona wytacznie do usuwania skroplin z ukladéw klimatyzacji o neutralnym pH. Montaz pompki, podtaczenie jej do zasilania oraz przekazanie do eksploatacji musi zostac przeprowadzone przez osobe dysponujaca odpowiednimi
kwalifikacjami przez wykwalifikowanego technika/elektryka w Scistej zgodnosci z niniejsza instrukcja i miejscowymi przepisami dotyczacymi urzadzen elektrycznych.

Deze pomp is ontworpen voor het verwijderen van pH-neutraal condenswater afkomstig van air conditioners. Deze pomp moet worden geinstalleerd en op de juiste stroomvoorziening aangesloten door bevoegde personen in overeenstemming met deze
instructies en lokale elektrische voorschriften opgelegd door de elektriciteitsmaatschappij.
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INTELLIGENT CONDENSATE REMOVAL PUMP

*Subject to terms & conditions *Sous réserve de modalités et conditions *Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschaftsbedingungen
*Sujeto a los términos y condiciones *Soggetto a termini e condizioni *B cootsetcTBUN ¢ NpaBunamm & ycnosuin *Z zastrzezeniem zasady i warunki
*Onderhevig aan voorwaarden

Information correct at time of going to press ® Informations correctes au moment de la publication ® Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung
o Informacion correcta en el momento de enviarse a imprenta  Informazioni corrette al momento della stampa ® WHdopmaLys BepHa Ha MOMEHT BbIXOAA B MeYaTb
* Informacje poprawne w chwili oddania do druku e Informatie is correct bij het ter perse gaan
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us N20453

ASPENPUMPS.COM/MICROV

designed by engineers for engineers

POMPE DE RELEVAGE DE CONDENSATS INTELLIGENTE  INTELLIGENTE KONDENSATABLEITUNGSPUMPE ¢ BOMBA INTELIGENTE DE REMOCION CONDENSADQOS
POMPA INTELLIGENTE DI RIMOZIONE CONDENSA e UHTEJIIEKTYAJIbHbI OTBOL KOHOEHCATA HACOC e INTELIGENTNE POMPY DO USUWANIA SKROPLIN
INTELLIGENTE CONDENSVERWIJDERINGSPOMP

@ IN THE BOX * DANS LA BOITE  LIEFERUMFANG e EN LA CAJA  NELLA CONFEZIONE ¢ B KOMIJIEKTE  ZAWARTOSC OPAKOWANIA o IN DE VERPAKKING

Inline filter e Filtre en ligne  Vorfilter e Filtro en linea e Filtro in linea

T -

x1

1m /3" 3" (6mm/ 1/4"ID)

Anti-vibration sleeve and bracket ® Manchon
et support antivibration e Vibrationsschutz-
Muffe und -Klammer e Soporte y manguito

x1

Anti-siphon device e Dispositif anti-

1.5m / 5ft (6mm / 1/4"ID)

x1

x5
140 x 3.6mm /52" x /8" 1 Amp fuse

Max. flow (@ 0 m/ft) e Débit max. (a 0 m/pied) e Max. Forderleistung (bei 0 m/FuB) e Caudal max.
(a 0 m/ft) » Portata max (@ 0 m/ft) ® Makc. ckopocTs Toka Bogipl (@ 0 m/chyT) ® Maks. przeptyw (wys.

14.5 L/hr /3.8 US Galthr

Sound level @ 1m e Niveau de bruit & 1 m ® Gerduschpegel @ 1 m  Nivel de ruido @ 1 m
o Livello sonoro @ 1m e YpoBeHb Lyma (Ha paccrosHm 1 m) ® Hatas (w odl. 1 m)
* Geluidsniveau 1 m

21 dB (A) 50/ 60 Hz
AB(A)

Pump Power supply e Alimentation de la pompe e Stromversorgung Pumpe ® Suministro de energia
de la bomba e Alimentazione elettrica pompa ® 3nekTponuTanme Hacoc ¢ Zasilanie pompki

100-240V AC 50Hz / 60Hz 0.45 A*

Class e Catégorie ® Gerateklasse ® Clase ® Classe ® Knacc usonauum © Klasa e Veiligheidsklasse

[

Max. AC unit output  Puissance de sortie Max. de |'Unité de Climatisation ® Max. Ausgangseinheit
Klimaanlage ® Max. Salida de la unidad de AA e Uscita max climat. ® Makc. npousBoauTenbHOCTb
KoHanumoHepa ® Maksymalna moc klimatyzatora. ® Max. AC unit uitgang

19.3kW /66,000 Btu/h
KBT, BTE/

Max. water temp ® Temp. max. de I'eau  Max. Wassertemp. ® Temperatura maxima del agua

40°C /104°F

s » Forderhohe (m)

© JnHeiiHbi dunbTp © Whudowany filtr e Filter in de leiding siphonnement e Antihebereffekventil podn. 0) ® Max. debiet (bij 0 m hoogte) n g »
* Dispositivo antirretorno  Dispositivo 8.
antisifonamento ® AHTUCMOHHOE YCTPOICTBO - ggn 10M°
 System antysyfonowy e Hevelbeveiliging “Max. rec. head ® Hauteur max. rec. ® Max. empf. Forderhohe e Altura rec. méax. ® Preval. max 10m/33 ft 5 s 1 »
consig. ® Makc. pekom. Bbicota nogbema © Maks. zalec. wys. podnoszenia ® Max. netto opvoerhoogte 2558 3 :
850mm /33 112" 557 :
850mm /33 172" éé é “ 115v/ 230
mm Max. suction lift ® Hauteur max. d'aspiration ® Max. Ansaughdhe e Altura max. succion e Max. 2 m/65 ft s E 50z / 60Hz :
altezza di aspirazione ® Makc. BbicoTa BcacbiBaHus ® Maks. wysokosc ssania ® Max. aanzuighoogte : - 0 :
3 6 9 12 15

Litres per hour » Litres par heure » Liter pro stunde » Caudal en ltroshora s it all'ora + Mlutpos & wac
+Litry na godzing  Liter per uur

nop 8 dyrax

antivibracion e Staffa e manicotto antivibrazione « Pompvoeding g 33FT°

150mm /6" © AHTUBIOPALWMOHHAsA MydTa 11 KPOHLLTEH 30 '
* Tuleja i wspornik zapobiegajace drganiom i
o Anti-vibratie koker en beugel LY i
Continuous e Continu ¢ Dauerbetrieb  Continuo  Continuo ® Henpepbigtbiit ® Ciagly ® Continu :
10 115V/230V -
50Hz / 60Hz i

0 1 ! 2 3 4

US gallons per hour  Gallons US par heure » US gallonen pro stunde » Galones por hora  Galloni US alfora
« Fannowos cwa s vac » US galonéw na godzine » VS-gallons per uur

AC max. unit sizing chart  Graphique des dimensions max. de
I'unité d’AC  Abmessungsdiagramm zur maximalen GroBe der
Klimaanlage ® Grafica de potencias maximas de la unidad de
aire acondicionado a las que puede funcionar la bomba e Grafico
dimensioni unita Max CA e V3mepuTenbHas cxeMa aBTOHOMHOTO
KOHAMLMOHepa cepun Max e Tablica maks. wielkosci jednostek AC
* AC Max unit dimensioneringskaart

SUGGESTED XTRA ACCESSORIES ® ACCESSOIRES XTRA SUGGERES ® EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHOR » CONTENIDO DE LA CAJA ¢ ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI
¢ PEKOMEHOYEMbIE AKCECCYAPBI XTRA © SUGEROWANE AKCESORIA XTRA ¢ VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

FP2006
12-16mm

FP2002
16-25mm

Rubber adaptor ¢ Adaptateur en caoutchouc

o Gummiadapter ¢ Adaptador de caucho

o Adattatore in gomma  Pe31HOBbI NEPEXOAHNK
o Ztaczka gumowa e Rubber Adapter

 90° lang und gerader verbinder
® Brazo largo 90" ¢ Curva a 90° lunga

90° long arm bend e Raccord coudé long (90°)

o [InVHHbIA KONEHYaTbIi NaTpyGok Ha 90°
o Kolanko dfugie 90° e 90° Bocht met lange arm

FP2038 Hose to waste / soil pipe adaptor ® Du tuyau souple au
tuyau de vidange / renvoi  Adapter fiir Abflussrohr

* De manguera a tubo de residuos/de suelo ¢ Adattatore
di scarico autosigillante ® [lpeHaxHbiii wnaHr /
MepexosHyK A5 KaHaW3aLMoHHO TpyGb! © Waz-rura
odplywowa / pion kanalizacyjny ® Buis naar afval /
Afwatering adapter

 Temp. max acqua ® Makc. Temnepatypa Bogl ® Maks. temp. wody ¢ Max. water temperatuur
SENSOR e CAPTEUR e SENSOR e SENSOR PUMP ¢ POMPE ¢ PUMPE ¢ BOMBA ¢ POMPA POWER PACK ¢ BLOC D'ALIMENTATION e NETZTEIL Head/ L w Wead 1t | US Gal/h 81U
* SENSORE o [JATYMK * CZUJNIK ¢ SENSOR e HACOC ¢ POMPKA ¢ POMP o FUENTE DE ENERGIA » ALIMENTATORE ead/m r ea alfhr
* BJTOK NMUTAHUSA e ZASILACZ « POWER PACK Inlets / Outlets ® Entrées / Sorties o Ein- / Ausgange e Entradas / Salidas  Entrate / Uscite ® Bxopos / <016mm/5/8" >0 6mm/1/4" 0 14.5 19.3 0 38 66000
Bbixofios © Wloty / wyloty e lingangen / Uitgangen !
Hil- 29mm / 1'fg" 31mm/ 1'V 36mm / Wa}"/ 15 12.8 17.0 5 34 58000
= = = 3 1.4 154 10 3 52500
= = = IP Protection e Indice de protection IP e IP-Schutz ® Proteccion IP e Protezione IP ® CteneHb 3awutsl
E E l E D IP » Klasa ochrony IP e IP bescherming IPx4 45 1.0 145 15 29 49500
B3 « & 6 10.2 13.5 20 2.7 46000
<+——> <+-—— > .
60mm | 2a- 106mm / #he 133mm / 5o Safety switch: 3 A Normally closed o Interrupteur de sécurité: 3,0 A normalement fermé e Sicherheitsschalter: 3,0 A Offner o Interruptor 75 87 17 2 23 40000
mm /[ 27l mm / 4%he mm /'5%he de seguridad: Normalmente cerrado e Interruttore: 3,0 A Normalmente chiuso ® ABapuitHbiit Bbikiouatens : Ha 3,0 A H.3. e Wylgcznik 9 8.0 105 30 21 36000
bezpieczeristwa: Normalnie zamkniety , 3 A e Veiligheidsschakelaar: 3,0 A normaal gesloten . § :
10 6.8 9.0 33 1.8 30700

Thermal protection © Protection thermique ® Hitzeschutz e Proteccion térmica e Protezione termica v
o Tennosas awuTa ® Zabezpieczenie przed przegrzaniem e Thermische beveiliging

Fully potted e Boitier entierement étanche e Vollstandig vergossen e Completamente encapsulado

 CamoBcacbiBaHue ® Samozasysajaca ® Zelf aanzuigend

o Rivestimento in resina e Montas repmetusauua © Elektronika zatopiona w zywicy e Volledig v
ingegoten
Self priming ® Amorcage automatique  Selbstansaugend ¢ Autocebante ® Auto-innescamento v

@ INSTALLATION e INSTALLATION © EINBAU © INSTALACION e INSTALLAZIONE ¢ MOHTAX o INSTALACJA o INSTALLATIE

POSITIONING ® EMPLACEMENT ¢ AUSRICHTUNG © POSICION ¢ POSIZIONAMENTO o PASMELLIEHVE  ROZMIESZCZENIE  PLAATSING
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@ 'PULSE’ LED CODES e “PULSE” VOYANT CODES e , BLINKENDE" LED-CODES  “SENAL' LED CODIGOS ¢ CODICI CON LED ‘LAMPEGGIANTE’ » KOAbl NHOUKATOPA
‘PULSE’ « KODY WSKAZYWANE PRZEZ MIGAJACA DIODE e ‘PULS’ LED CODES

A®

*

gepositioneerd worden dan de AC afvoer schaal gezien anders het hevel effect optreden zal.

zamontowane ZA pompka ® Het anti hevel apparaat moet aangesloten worden achter de pomp

Anti-siphon device MUST BE INSTALLED OR provide Air Gap ® Le dispositif anti-siphonnement doit étre installé ou doit fournir un espace d‘air ® Das Anti-Hebereffekt-Gerat MUSS MONTIERT ODER ein Luftspalt vorgesehen
werden e Dispositivo Anti sifén debe instalarse o dejar entrada de aire o Si deve installare il dispositivo antisifonamento oppure fornire un traferro ® JOJI)KHO BbITb CMOHTVPOBAHO aHTucidioHHoe yctpoiictso UV
obecrieyeH Bo3pyLHbIi 3a30p © KONIECZNY MONTAZ zawrou zwrotnego ALBO zapewnienie przerwy powietrznej ® Het anti hevel apparaat MOET GEINSTALLEERD WORDEN of anders ontstaan er luchtbellen

DO NOT fit Anti-siphon device lower than AC unit drain pan — siphoning will occur  Ne pas monter le dispositif anti-siphonnement en dessous du bac de vidange de ['unité de climatisation — le siphonnement se produira

* Montieren Sie das Anti-Hebereffekt-Gerat nicht unterhalb der Ablaufwanne der Klimaanlage, um den Hebereffekt zu verhindern ® No monte el dispositivo anti sifon debajo de la bandeja de goteo del equipo — ocurrira efecto
sifon e Non montare il dispositivo antisifonamento piti in basso rispetto alla vaschetta di scarico gruppo condizionatore, si verificherebbe sifonamento © Henb3a MOHTMPOBaTL aHTUCUGIOHHOE YCTPOICTBO HIXKE, HeM APEHAXKHBIR
NOAAOH KOHANLIMOHEPa- MOXET Npov30iTH cdhoHmpoBame © Nie montowac zaworu zwrotnego ponizej miski spustowej klimatyzatora — nastapi syfonowanie ® Het anti hevel apparaat mag niet op een lager niveau

** Anti-siphon device must be fitted AFTER the pump e Le dispositif anti-siphonnement doit étre monté APRES la pompe © Anti-Hebereffekt-Gerat muss NACH der Pumpe montiert/eingebaut werden e Dispositivo
Anti sifon debe instalarse después de la bomba Il dispositivo antisifonamento dev'essere montato DOPO la pompa ® AHTCdOHHOE YCTPOMCTBO AOMKHO GbiTb cMOHTUPOBaHO MOCSIE Hacoca ® Zawor zwrotny musi by¢

A©

installé entre le capteur et la pompe ® Leitungsfilter MUSS eingebaut werden und zwischen Sensor
und Pumpe platziert sein © Filtro en linea debe ser instalado y colocado entre el sensor y la bomba
o |l Filtro Inline DEVE essere installato e posizionato tra il sensore e la pompa ® MpoxopHoi thunbTp
TIOJIXEH ycraHaBnABaThCA 1 Pa3MELLIATLCA MeXAY AaT4MKoM 1 Hacocom ® Whudowany filtr MUSI
zosta¢ zamontowany i umieszczony pomiedzy czujnikiem a pompka © Zekering 1 a met houder
MOET geinstalleerd worden tussen de sensor en de pomp

C @ ¥ Inline Filter MUST be installed and placed between sensor and pump e Le filtre en ligne doit étre
Q

1 Amp fuse MUST be installed in the live supply to the pump e Un fusible de 1A doit étre installé
sur I'alimentation directe de la pompe e 1-Ampere-Sicherung muss an der netzspannungsfiihrenden
Leitung zur Pumpe installiert werden © Se debe instalar un fusible de 1 Amperio en el suministro
directo a la bomba e 1 fusibile Amp deve essere installato nella alimentazione di tensione alla
pompa ® B IMHMIO NUTaHIA OT CeTI Hacoca CIeflyeT YCTaHOBMTb 1 amnepHblit MpeoxpaHiTeNb

* Bezpiecznik 1 A musi zosta¢ zamontowany w ramach zasilania pompki ® 1 amp-zekering moet in
de live toevoer naar de pomp worden geinstalleerd

If retrofitting ensure a minimum 15° downwards tilt. DO NOT incline extension hose ® En cas de post-
équipement, veillez & un minimum de 15° d'inclinaison vers le bas. NE PAS incliner le tuyau d'extension e Bei
einer Nachriistung ist ein Gefalle von mindesten 15° sicherzustellen. Schlauchverlangerung KEINESFALLS mit
Steigung montieren e En caso de readaptacion, debe dejar un minimo de 15° de inclinacion hacia abajo. NO
incline la manguera de extension e In caso di retrofit, garantire un'inclinazione minima verso il basso di 15°.
Non inclinare la prolunga  Mpu noproHKe o6ecrneynTb HakMOH B HUCXOAALLEM HAMPaBNEH NOA YrioM
MuHUMYM 15°. HE HaKnoHATb yanuHUTeNbHbIA Wnaxr ¢ W przypadku gdy modernizacja zapewnia minimalny
kat odchylenia w dot wynoszacy 15°. NIE pochyla¢ weza przediuzajacego  In geval van montage achteraf dient
u te zorgen voor een minimale kanteling van 15° naar beneden. De verlengslang NIET kantelen

)’L ‘Pulse” LED speeds up as water level increases ® “Pulse” le voyant accélére lorsque le niveau d’eau augmente © LED blinkt schneller, wenn die Wasserhohe steigt ® ‘Sefial’ LED acelera mientras nivel de agua sube
o |l lampeggio’ del LED aumenta con I'aumentare del livello dell'acqua ® Uxamkatop ‘PULSE’ MuraeT 6onee MHTEHCMBHO MpW yBENUYEHUM YPOBHS BoAbl ® Dioda miga szybciej w miare wzrostu poziomu wody
o ‘Puls’ LED snelheid verhoogt wanneer het water niveau toeneemt

Data/errors are recorded, stored & are extractable ® Données/Erreurs enregistrées et sauvegardées sont récupérables e Daten/Fehler werden erfasst, gespeichert & kdnnen entnommen werden
o Errores son registrados, almacenados y son extraibles e Dati/errori vengono registrati e memorizzati & sono estraibili ® [laHHble/oLLNGKY 3aNKCbIBAOTCA, COXpaHSIOTCA U 3Bnekaiote ® Dane/bledy sa zapisywane,
przechowywane i moga zostac odczytane e Gegevens/fouten worden opgenomen, opgeslagen en kunnen uitgelezen worden

Long Flash e Clignotement long
o Langes Aufleuchten e Tintineo

Short Flash e Clignotement
court ® Kurzes Aufleuchten

Code « Code » Code Fault  Défaut ® Fehler o Falla ® Guasto

Possible cause ® Cause probable ® Magliche Ursache e Posible causa ¢ Causa probabile

Temnepartypbi ® Wzrost temperatury
© Temp. Toename

largo ¢ Lampeggio lungo Tintineo corto ® Lampeggio corto | ¢ Cadigo ® Codice ® Kog . "
o [umensHoe Murarute » Dlugie | Koporkoe Muranve » Krotkie o Kod * Code  Owwnbka ® Usterka e Fout  Bo3moxHas npuyrHa ® Mozliwa przyczyna  Mogelijke oorzaak
migniecie diody e Lange flits migniecie diody e Korte flits
Siphoning  Siphonnement Check/fit anti siphon device ¢ Verifier/installer le dispositif anti-siphonnement o Uberpriifen/montieren
) o1  Hebereffekt e Sifonamiento Sie das Anti-Hebereffekt-Gerét ® Chequee dispositivo anti sifon e Controllare/montare il dispositivo
o Sifonamento ® CuchoHmpoBaHme antisifonamento e MpoBepbTe/ycTaHOBUTE aHTUCUGOHHOE YCTPOACTBO © Sprawdzi¢/zamontowac zawor
o Syfonowanie ® Hevel zwrotny e Controleer/installeer anti hevel apparaat
Incorrect pump specified, too much water. Discharge hose restricted  Mauvaise pompe spécifiée, trop
Long Duty Cycle ® Longue durée de vie | d'eau.Tuyau de refoulement limitée e Falsche Pumpe wurde verwendet, zu viel Wasser. Abflussschlauch
 Lange Einschaltdauer e Ciclo largo verengt ® Bomba especificada incorrrectamente, demasiada agua. Manguera de descarga restringida
3 02 * Ciclo lungo ® [inuTenbHbIA pexum o Specificata la pompa sbagliata, troppa acqua. Ostruzione tubo di scarico ® HenpasunbHo 3agaHHble
pabortbi © Diugi cykl pracy napameTpbl HAcoca, CIMLLKOM MHOTO BOfbl. [ipeHaxHas Tpy6ka 3acopeH ® Podano nieprawidtowe
 Lange Duty Cycle dane pompki, zbyt duzo wody. Ograniczony przeptyw w wezu odprowadzajacym e Onjuiste pomp
gespecificeerd, te veel water. Afvoerleiding verstopt.
. . . Too hot for pump 40°C max air temp  Trop chaud pour la pompe, température de |'air maximale est
Tﬁ?ﬁrﬁgﬁa;ugzgti; 92?:;’;2?;?? de 40C° « Temperatur ist zu hoch filr die Pumpe, max. 40°C Lufttemperatur ® Demasiado caliente para
4 3 sube © Aumento temp. e Mogbem bomba 40°C max temperatura del aire ® Troppo caldo per la pompa, temperatura ambiente massima

40°C » CmLuKom BbicoKas Temnepatypa AN Hacoca ¢ Makc. TeMnepaTypoi okpyxatoLuero Bosgyxa 40°C
 Zbyt wysoka temperatura dla pompki. Maks temp. powietrza 40 st. C ® Temperatuur te hoog voor de
pomp (maximum 40°C lucht temperatuur)

High level ® Niveau haut e Hoher
Ebene © Nivel alto ® Livello alto
 Boicokuit yposeHb ® Wysoki poziom
 Hoog niveau

04

Too much water? Outlet or filter blocked? e Trop d'eau? Sortie ou filtre bouché ? e Zu viel Wasser?
Abfluss oder Filter verstopft? ¢ Demasiada agua? ¢ Salida o filtro obturados? e Troppa acqua? Filtro
scarico o bloccato? e CnmLKom MHOTo Bogbl? BeinyckHoe oTeepcTe unm dunbTp 3abuThi? @ Zbyt duzo
wody? Zablokowany otwdr wylotowy lub filtr? e Te veel water? Uitlaat of filter verstopt?

Sensor orientation  Orientation
capteur e Sensorausrichtung ® Sensor
05 de orientacion © Orientamento sensore
 OpueHTauma jatumka ® Orientacja

czujnika e Sensor Oriéntatie

Lower sensor outlet end ® Extrémité de la sortie du capteur trop bas ® Auslaufseite des unteren
Sensors ® Terminacion de salida del sensor inferior e Uscita sensore inferiore ® YposeHb koHpeHcata
Hixe Tpebyemoro Tpebyemoro ypoBHs, Npy koTopom pabotaeT Hacoc ® Koricdwka dolnego wylotu
czujnika  Laagste sensor uitlaat

ALARM/VOLT FREE ¢ ALARME/LIBRE DE POTENTIEL « ALARM/POTENTIALFREIE

11106/1 REV 2 12/15

POWER e ALIMENTATION ¢ STROMVERSORGUNG
e ALIMENTACION e ALIMENTAZIONE ¢ MMTAHWUE ¢ MOC
¢ STROOMTOEVOER

o ALARMA SIN TENSION ELECTRICA ¢ WALLARME/CONTATTI LIBERI DA TENSIONE
o ABAPUNHAA CUTHATTU3AUUA/BECNOTEHLMATIbHBIA KOHTAKT
e ALARM / BEZNAPIECIOWY e ALARM / GEEN SPANNING

3A HI-LEVEL SAFTEY SWITCH  3A INTERRUPTEUR DE SECURITE o 3A SICHERHEITSSCHALTER * 3A INTERRUPTOR DE SEGURIDAD ¢ INTERRUTTORE DI SICUREZZA
LIVELLO ECCESSIVO DA 3 A ¢ BbIKJTIOYATEJ1b-NMPEAOXPAHUTESIb © WYEACZNIK BEZPIECZENSTWA 3A  3A VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

European 230V: US 230V: US 115V: European 230V: US 230V / US 115V::
. o . L . L . . . L X . . (L) LIVE: Brown (L) LINE 1: Black (L) LINE 1: Black Black (N.C.) NORMALLY CLOSED: Purple
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INTELLIGENT CONDENSATE REMOVAL PUMP

AHEALTH & SAFETY e SANTE ET SECURITE ¢ GESUNDHEIT & SICHERHEIT ¢ SALUD Y SEGURIDAD e SICUREZZA ¢ BE3OMACHOCTb ¢ BEZPIECZENSTWO ¢ GEZONDHEID & VEILIGHEID

@ A IMPORTANT A IMPORTANT A WICHTIG @ A IMPORTANTE @ A IMPORTANTE

1 This appliance should ONLY be fitted and serviced by 1 Cet appareil doit seulement étre installé et entretenu par 1 Dieses Gerat darf NUR von einem entsprechend 1 Este aparato solo debe ser instalado y mantenido por un 1 Questa pompa de’essere montata e mantenuta SOLO da
a competent & qualified HVAC / R installer. un installateur compétent et qualifié HVAC / R. ausgebildeten HLK-Installateur montiert und instalador de HVAC / R competente y calificado. personale competente e con qualifica HVAC/R.

@ A NEDERLANDS

1 Dit apparaat mag ALLEEN door een opgeleid en
vakbekwaam HVAC/R-installateur geinstalleerd en

ABA)KHO AWAiNE

1 K ycTaHoBKe 1 cepBMUCHOMY 0BCTYXMBaHMIO AaHHOTO 1 Montaz i serwisowanie tego urzadzenia moze
npubopa gonyckaetcs TOJIbKO crieuyansHo obyueHHble przeprowadza¢ WYtACZNIE kompetentny i wykwalifikowany

2 This appliance is not intended for use by persons 2 Cetappareil n'est pas destiné a étre utilisé par des gewartet werden. 2 Este dispositivo no esta indicado para que lo utilicen 2 Questo apparecchio non & concepito per essere utilizzato da MOHTaXHIKIA TENNOTEXHN4YECKOro 060PYA0BaHMA. instalator branzy grzewczej i klimatyzacyjno-wentylacyjnej. onderhouden worden.
(including children) with reduced physical, sensory or personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, 2 Dieses Gerdt ist nicht vorgesehen fiir die Nutzung durch personas (incluidos nifios) con discapacidades fisicas, persone (o bambini) con ridotte capacita fisiche, sensorialie 2 [laHHoe ycTPOIACTBO He NpepHasHaueHo anA 2 To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby 2 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant Personen (einschlieBlich Kindern) mit eingeschrankten sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y motorie, oppure prive di esperienza e conoscenze nel campo, MCNONb30BaHNA ETbMM, NIObMY C OrPaHNYEHHbIMMN (w tym dzieci) o obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke
unless they have been given supervision or instruction d'expérience et de connaissances, sauf sous la supervision physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder conocimientos, a menos que hayan recibido supervision o ameno che non siano assistite da un supervisore o abbiano DM314ECKIMI, CBHCOPHBIMM 11 YMCTBEHHBIMIA ani umystowej, ani przez osoby nieposiadajace potrzebnego of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring
concerning use of the appliance by a person responsible ou avec les instructions d'un responsable. Les enfants ne mit unzureichender Erfahrung bzw. Kenntnis, es sei denn, instrucciones relativas al uso del aparato por una persona ricevuto istruzioni riguardo all'uso dell’apparecchio da parte BO3MOXHOCTAMM, a Takoke LMK, He obnagaioLymm doswiadczenia lub wiedzy, chyba, ze zapewniony zostanie en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of worden
for their safety. doivent en aucun cas jouer avec cet appareil. sie wurden im Umgang mit dem Geréat durch eine Person responsable de su seguridad. Los nifos deben estar bajo di una persona responsabile per la loro sicurezza. | bambini HEoBXOAVMMbIM OMbITOM 11 3HAHWAMM; OHI MOTYT paboTaTb nadzor lub instruktaz w zakresie jego eksploatacji ze strony geinstrueerd over het gebruik van het apparaat door
3 If the Supply Cord is damaged the pump must be 3 Sile cordon d'alimentation est endommagé, la pompe eingewiesen, die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist, supervision para asegurarse de que no juegan con el devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino NWLLb NOZ PYKOBOACTBOM WLIA, OTBETCTBEHHOTO 3a WX osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo uzytkownikow een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
switched off to avoid a hazard. The unit is potted so the doit &tre mise hors tension pour éviter tout risque. Le oder sie befinden sich in Begleitung einer solchen Person. aparato. con |'apparecchio. 6€30MacHOCTb, UM NPOAASA MHCTPYKTaX MO 3KCMyaTaLvmn pompki. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby uniemozliwi¢ Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te
cable cannot be replaced. The whole pump will need to corps de pompe est moulé dans la résine, ce qui empéche Kinder sind immer zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, 3 Si el cable de alimentacion esta daiado, desconecte la 3 Seil cavo di alimentazione & danneggiato, & necessario obopynoBaHus. He no3eonsiTe AeTam urpartb ¢ zabawe tym urzadzeniem dzieciom. zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
be replaced. tout remplacement du cable. La pompe doit alors étre dass sie nicht mit dem Gerat spielen. bomba para evitar dafos. La unidad esta encapsulada spegnere la pompa per evitare possibili rischi. L'unita YCTPONCTBOM. 3 W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego wytaczy¢ 3 Als het netsnoer beschadigd is, moet de pomp worden
4 Switch off at isolator or detach power pack connector to remplacée entiérement. 3 Waurde das Netzanschlusskabel beschadigt, muss die para que el cable no pueda quitarse. Es necesario @ rivestita in modo tale che il cavo non possa essere 3 Bo u3bexaHwe onacHoCTv npu NoBpexaeHun kabensa pompke w celu niedopuszczenia do niebezpieczerstwa. uitgeschakeld om gevaar te voorkomen. De eenheid is
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sostituito. £ quindi necessario sostituire |'intera pompa.
Spegnere al sezionatore o staccare I'alimentazione per

cambiar la bomba entera.
Apague al aislador o separar el conector de la fuente de

Eteindre le sectionneur or détacher the bloc
d'alimentation pour isoler la pompe.

isolate pump from electrical supply. Pumpe ausgeschaltet werden, um die Entstehung einer

Gefahrensituation zu vermeiden. Die Einheit ist vergossen,

nuTaHna HEOGXOHMMO BbIKJTKO4UTb HacoC. nOCKOJ'Ibe
yCTpOVICI'BO repmeTU3npoBaHo, Kabenb Henb3s

Urzadzenie zostato zamontowane w szczelnej obudowie,
W zwiazku z powyzszym nie mozna wymienic przewodu.

ingegoten dus het snoer kan niet worden vervangen.
De gehele pomp zal moeten worden vervangen.

~
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das Kabel kann daher nicht ersetzt werden. Die gesamte

energia para aislar la bomba del suministro eléctrico.

Pumpe ist zu ersetzen.
Schalten sie den isolator aus oder entfernen sie den

EN

netzteilstecker, um die pumpe vom stromnetz zu trennen.

isolare la pompa.

3aMeHMTb. HeoBX0AVMO MEHATb HACOC MOAHOCTBIO. W takim przypadku nalezy wymienic cata pompke.

EN

Zet de schakelaar op de uit stand of verwijder de power

~
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Bbikniountb pasvefjeHnTesb 1 0TCOeANHUTL KOHHEKTOP
610Ka NUTaHNA, YTOBbI M307MPOBaTHL HacoC OT
3/1eKTpoCeTu.

Wylgczy¢ na odfgezniku lub odfgczy¢ zlgcze zasilacza w celu
odciecia zasilania elektrycznego pompki.

pack connector van de netspanning.

@ PRODUCT SAFETY SECURITE PRODUIT
A present will result in permanent damage to pump slower indicating the water level is falling. The ® A 12 Ne pas faire fonctionner la pompe s'il y a des produits clignotera de plus en plus vite. de la pompe est plein d'air et causera la pompe de
IMPORTANT and void warranty. Ensure all cleaning chemicals are installed anti siphon device within the discharge Fault Conditions IMPORTANT de nettoyage chimiques non-approvés dans le systeme 2 Lorsque I'eau atteind le bon niveau, la pompe fonctionner a sec - générant du bruit et une surchauffe.

1 This pump has been designed for the removal of pH thoroughly flushed out of the pump with hose (see section 3 overleaf), prevents the siphoning In the unlikely event of a pump failure check the 1 Cette pompe a été congue pour |'évacuation d'eau d'évacuation du condensat. L'utilisation de produits s'activera, s'amorcera et purgera tout |'air. 5 Ala répétition de ce processus, la pompe fonctionnera
neutral air conditioner condensate water ONLY. clean water. effect and the intake hose remains full of water. following: de condensats au pH neutre qui a été produite chimiques non-approuvés ou mal mélangés lors du 3 Initialement comme la pompe est séche, elle sera de plus en plus bruyamment a chaque fois, menant a

2 Confirm condensate production of indoor 13 After initial installation and/or maintenance, do not 5 The process repeats, and as the pump inlet hose 1 Power supply: Ensure power is supplied to pump uniquement par une unité de climatisation. fonctionnement de la pompe, causera des dommages certainement un peu bruyante et pourra chauffer un une défaillance prématurée de celle-ci.
evaporating coil is within capacity of condensate leave site until pump has been tested for correct is already filled with water, the pump is cooled, 2 Hi level safety switch: Ensure hi level safety 2 Confirmez que la production de condensat de la permanent a la pompe et annulera la garantie. peu jusqu’a ce que |'air a été enlevé . 6 Une indication visuelle de siphonnement sera évidente
pump. operation. lubricated and will run quietly. switch has not operated. If it has, check pump bobine d'évaporation est bien dans les capacités de la Assurez-vous que tous les produits chimiques de 4 Quand le niveau d'eau commence & descendre le par le clignotement de la LED indiquant un signal de

3 Hose on to sensor inlet (16mm) must be the same size 14 Check for any construction debris that has entered 6 The rate at which the water is pumped changes performance is suited to incoming flow rate pompe a condensat. nettoyage soient soigneusement évacués de la pompe voyant LED clignotera doucement indiquant que le défaut (voir section 5 au verso).
or larger diameter, otherwise air may become trapped. the evaporator coil and/or drain pan prior to initial depending on how quickly the condensate water is 3 Pump is loud: Pump has air inside and/or has been 3 Le tuyau a I'entrée du capteur (16 mm) doit avoir le avec de |'eau propre. niveau d'eau est entrain de diminuer. Le dispositif anti-

4 Ensure anti siphon device and 1 Amp fuse are activation of pump — this will damage the pump being generated. The more water, the faster ?Ilov(;/ed 50 run d?’- Esf]Sl'_llfe an Anti Sli)Phon device is méme diamétre ou supérieur, le cas échéant de I'air 13 Aprés initialisation et/ou maintenance initiale de la siphonnement installé dans le raccord d'évacuation ® Condition de défaut
correctly installed. permanently. it pumps. itted and correctly. Siphoning may be occuring. peuty étre piégé. pompe, ne pas quitter le site jusqu‘a ce que le bon (voir section 3 au verso), empéche un effet de Dans le cas peu probable d'une défaillance de la pompe,

5 If retrofitting ensure a 15° downwards tilt. DO NOT 15 NOISE: All Aspen mini pumps operate quietly, 4 Outlet Pipe: Check pipe, and outlet barb are not 4 S'assurer que le dispositif anti-siphonnement et le fonctionnement de la pompe ait été testée. siphonnement et d'avoir de I'eau qui reste dans le vérifier les points suivants :
incline extension hose. however under certain conditions where an Incorrect sequence of operation: blocked with debris or kinked. fusible de 1 Amp soient bien connectés. 14 Vérifier s'il y a des débris de construction qui se sont raccord d'évacuation. 1 Alimentation: S'assurer que le courant va bien

6 Following installation of the pump the sensor should extremely low ambient noise level is present, the 1 Drain pan fills with water which flows into sensor. 5 Check Pulse LED codes to aid fault diagnosis. 5 En cas de post-équipement, veillez & un minimum de déposés sur la bobine d'évaporation et/ou dans le 5 Le processus recommence et comme le tuyau d'entrée ala pompe
be filled with water until the motor runs. Pipes sound of their intermittent operation may still Pump inlet hose is empty (filled with air). See section 5 overleaf. 15° d'inclinaison vers le bas. NE PAS incliner le tuyau bac de condensat avant la premiére initialisation de la pompe est déja rempli d'eau, la pompe est froide, 2 Interrupteur de sécurité de haut niveau: Veiller
and connections should be checked for leaks and be perceived as noisy and the pump may have 2 See steps 2 & 3 from ‘correct sequence’ above. d'extension. et fonctionnement de la pompe - cela pourrait lubrifiée et fonctionnera silencieusement. a ce que l'interrupteur de sécurité de haut niveau n'ait pas
discharge of water checked. The operation of the to be sited outside the sensitive area. Always 3 Water level drops and the Pulse LED flashes faster. If these checks do not resolve the problem please 6 Aprés installation de la pompe, the capteur doit étre endommager la pompe de fagon permanente. 6 Lavitesse a laquelle I'eau est pompée change en fonction fonctionné. S'il a fonctionné, vérifier que les performances
safety switch should also be checked. confirm acceptable noise level before installing The pump turns off. However if no anti siphon contact Aspen Pumps for further assistance: rempli d'eau jusqu'a ce que le moteur fonctionne. 15 BRUIT: Toutes nos mini pompes fonctionnent de la rapidité avec laquelle I'eau de condensation est de la pompe soient adaptées au débit d'entrée.

7 Do not run pump dry, serious damage will occur and any condensate pump in a bedroom or other noise device has been installed, causing water Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites ou pertes d'eau au relativement sans bruit, toutefois dans des conditions générée. Le plus d'eau, le plus vite cela pompe. 3 La pompe est bruyante: Si la pompe a de I'air a
invalidate warranty. sensitive area. to discharge and siphoning takes place. The siphon niveau des tuyaux et raccords. Vérifier également le vraiment rares ou le niveau de bruit ambiant est I'intérieur et a fonctionné a sec. S"arrurer que le

8 Do not use these pumps in oily or very dusty @ effect will empty the intake hose and become full bon fonctionnement de |'interrupteur de sécurité. trés faible, le son de leur fonctionnment intermitent M is foncti équentiel dispositif anti-siphonnement a été installé
environments. Correct sequence of operation: of air. 7 Ne pas faire fonctionner la pompe a sec, cela causera peut étre percu comme bruyant et la pompe devra 1 Le bac se remplit d'eau qui se dirige vers le capteur. Le correctement.

9 Install hose and wiring in accordance with 1 Drain pan fills with water which flows into sensor. 4 The evaporator continues its cycle and the pump de sérieux dommages et annulera la garantie. peut-étre installée en dehors de I'endroit sensible au tuyau d'entrée de la pompe est vide (rempli d'air). 4 Tuyau de sortie: Vérifier que le tuyau et la “outlet
manufacturers instructions. Do not use discharge As the water level rises the Pulse LED heartbeat will inlet hose is full of air, causing the pump to run dry 8 Ne pas utiliser ces pompes dans des envirronements bruit. Toujours demander confirmation du niveau de 2 Voir étapes 2&3 ci-dessus pour la “bonne séquence”. barb” ne soient pas bloqués par des débris ou
hose larger than 1/4"/6mm I.D. flash gradually faster. — generating noise and heat. huileux ou trés poussiéreux. bruit acceptable avant toute installation de pompe 3 Leniveau d'eau diminue et le voyant LED clignote de courbés/pliés.

10 Do not operate pump without filter. 2 When the water level is at the correct level the 5 Repetition of this process will cause the pump to 9 Installer le tuyau et brancher selon les intructions du de condensat dans une chambre ou dans un endroit plus en plus vite. La pompe s'éteind. Cependant si le 5 Pour vous aider a identifier les défauts, vérifier les

11 Inspect pump, clean sensor body and filter regularly. pump will activate, priming the pump and purging run louder each time leading to premature failure. fabricant. Ne pas utiliser un tuyau de refoulement d'un sensible au bruit. dispositif anti-siphonnement n'a pas été installé, I'eau codes de la LED.

12 Do not operate this pump when any unapproved all air. 6 Visual indication of siphoning will be evident by the diametre plus large que 1/4" (3.56cm). @ va s'évacuer et le siphonnement va commencer. Leffet
cleaning chemicals are present in the condensate 3 Initially when the pump is dry it may be noisy, and Pulse LED indicating a fault (see section 5 overleaf). 10 Ne pas faire fonctionner la pompe sans le filtre. Bon fonctionnement séquentiel: de siphonnement évacuera toute I'eau et le tuyau Si apres toutes ses vérifications le probleme n'est pas
drainage system. Operating the pump when may become warm until the air has been removed. 11 Inspecter la pompe, nettoyer le boitier, le capteur et le 1 Le bac se remplit d'eau qui se dirige vers le capteur. d'entrée sera plein d'air. résolu, veuillez contacter Aspen pour assistance:
unapproved or poorly mixed cleaning chemicals are 4 As the water level drops the Pulse LED will flash filtre régulierement. Au fur et a mesure que |'eau monte, le voyant LED 4 |'évacuation continue son cycle et le tuyau d'entrée

PRODUKTSICHERHEIT @ SEGURIDAD DEL PRODUCTO
A 12 Diese Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn 3 Wenn die Pumpe anfangs trocken ist, kann sie laut und 5 BeiWiederholung dieses Vorgangs arbeitet die Pumpe A quimicos de limpieza no aprobados en el sistema ruidosa, y puede llegar a calentarse hasta que todo el funcione més fuerte cada vez llevéndola a su
WICHTIG sich nicht zugelassene chemische Reinigungsmittel warm werden, bis die Luft entfernt wurde. immer lauter, was zu einem vorzeitigen Ausfall fiihrt. IMPORTANTE de drenaje de condensado. El funcionamiento de la aire se haya eliminado. dafio prematuro.

1 Diese Pumpe wurde ausschlieBlich fiir die Entfernung im Kondensatentwasserungssystem befinden. Das 4 Wenn die Wasserhche fallt, blinkt die LED langsamer, 6 Ein sichtbares Anzeichen fiir den Hebereffekt wird 1 Estabomba ha sido disefiada para la eliminacion de bomba cuando los productos quimicos de limpieza no 4 Amedida que el nivel del agua baja, el sensor LED 6 Indicacion visual de sifonamiento sera evidente por la
von pH-neutralem Kondenswasser entwickelt. Betreiben der Pumpe mit nicht zugelassenen oder dadurch wird angezeigt, dass die Wasserhhe absinkt. durch die Fehleranzeige der blinkenden LED angezeigt agua condensada con PH neutral del Aire Acondicionado. aprobados o mal mezcladas estan presentes resultara destallara més lento indicando que el nivel de agua esta sefial del LED que indicara un fallo (ver seccion 5

2 Stellen Sie sicher, dass die Kondensatforderung der schlecht gemischten chemischen Reinigungsmitteln Das montierte Anti-Hebereffekt-Gerat innerhalb des (Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 5 auf 2 Confirmar que la produccion de condensado del en dafio permanente a la bomba y anulara la garantia. cayendo. El dispositivo antisifon instalado dentro de la al dorso).

Verdampferschlange fiir den Innenbereich die Kapazitat filhrt zu dauerhaften Schaden an der Pumpe und Verlust Abflussschlauches (Weitere Informationen finden der Riickseite). serpentin del evaporador esté dentro de la capacidad de Asegurar que todos los productos quimicos de limpieza manguera de descarga (ver seccion 3 al dorso), evita el
der Kondensatpumpe nicht iiberlastet. des Garantieanspruchs. Sie unter Abschnitt 3 auf der Riickseite) schiitzt vor dem ® la bomba de condensado. usados se laven a fondo con agua limpia. efecto de sifén y manteniendo la manguera llena ® Condiciones de fallo

3 Die Leitung zum Sensoranschluss (16 mm) muss 13 Bleiben Sie nach der Erstmontage und/oder Wartung Hebereffekt und im Ansaugschlauch bleibt Wasser zuriick. Fehlerzustande: 3 Lamanguera en la entrada del sensor (16 mm) debe 13 Después de la instalacion y / o mantenimiento inicial, no de agua. En el improbable caso de un fallo de la bomba
den selben oder einen groBeren Durchmesser am Standort, bis die Pumpe auf Funktionstiichtigkeit 5 DerVorgang wird wiederholt und da der Einlaufschlauch Priifen Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Pumpendefekts tener un diametro igual o superior; de lo contrario el aire se aleje hasta que el funcioncionamiento correcto de la 5 El proceso se repite, y como la manguera de entrada compruebe lo siguiente:
haben als der Anschluss, andernfalls kann es zu Giberpriift wurde. der Pumpe bereits mit Wasser gefiilltist, wird die Pumpe die folgenden Punkte: podria quedar retenido. bomba haya sido verificado. de la bomba ya esté llena de agua, la bomba se enfria, 1 Fuente de alimentacion: Asegurese de que la
Lufteinschliissen kommen. 14 Stellen Sie vor der Erstbenutzung der Pumpe sicher, dass abgekiihlt, geschmiert und arbeitet anschlieBend 1 Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass die 4 Asegure que dispositivo antisifon y el fusible de 1 Amp 14 Compruebe que no existan residuos de construccion lubricada y funcionara sin hacer ruido. bomba tenga corriente

4 Stellen Sie sicher, dass das Anti-Hebereffekt-Gerat und sich keine Ablagerungen in der Verdampferschlange geréuschlos. Stromversorgung der Pumpe hergestellt ist. estén instalados correctamente. que hayan entrado en el serpentin del evaporadory / 6 Lavelocidad a la que el agua se bombea cambia 2 Interruptor de alta seguridad: Asegrese que el
eine 1-Ampere-Sicherung korrekt eingebaut wurde. und/oder der Ablaufwanne befinden, da die Pumpe 6 Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser gepumpt wird, 2 Sicherheitsschalter fiir zu hohen Fiillstand: Stellen 5 En caso de readaptacion, debe dejar un minimo de 15° 0 el depésito del drenaje antes de la activacion inicial dependiendo de la rapidez con la que se genera el agua interruptor de alta seguridad no ha funcionado. Si lo

5 Bei einer Nachriistung ist ein Gefalle von mindesten 15° sonst dauerhaft beschédigt wird. andert sich je nachdem, wie schnell Kondensatwasser Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter fiir zu hohen de inclinacion hacia abajo. NO incline la manguera de de la bomba - esto puede dafiar la bomba de forma que esté siendo condensada. A més agua, més répido ha hecho, verifique si la capacidad de la bomba es
sicherzustellen. Schlauchverlangerung KEINESFALLS mit 15 GERAUSCHE: Alle Aspen Minipumpen arbeiten entsteht. Je mehr Wasser vorhanden ist, desto schneller Fiillstand nicht ausgelost hat. Ist dies der Fall, extension. permanente. bombeara. acorde al flujo entrante.

Steigung montieren. gerduschlos, dennoch kann die Lautstarke im arbeitet die Pumpe. {iberpriifen Sie bitte, ob die Pumpenleistung fiir den 6 Después de la instalacion de la bomba el sensor debe 15 RUIDO: Todas las bombas mini Aspen operan en @ 3 Bomba es ruidosa: la homba tiene aire en su interior

6 Nach der Montage der Pumpe ist der Sensor mit Wasser intermettierenden Betrieb unter gewissen Bedingungen, @ Durchsatz, mit dem die Pumpe beaufschlagt wird, Ilenarse de agua hasta que el motor funcione. Tubos y silencio, sin embargo, en un nivel extremadamente bajo Secuencia incorrecta de la operacion: y/ 0 se le ha permitido trabajar en seco. Asegtirese
2u befilllen, bis der Motor beginnt, zu laufen. Rohre wie einem extrem niedrigen Raumgerauschpegel, Falscher Arbeitsablauf: geeignet ist. conexiones deben ser revisados para que no haya fugas de ruido ambiental, el sonido de su funcionamiento 1 Labandeja de drenaje se llena de agua que que un dispositivo antisifon esté instalado
und Verbindungen sind auf Leckagen zu priifen, auBerdem als laut empfunden werden, mglicherweise muss 1 Ablaufwanne wird mit Wasser beflllt, das in den 3 Die Pumpe ist laut: Es befindet sich Luft in der Pumpe y vertido de condensado. El funcionamiento del intermitente podria ser percibido, en este caso la bomba desemboca en el sensor. La manguera de entrada esta correctamente. Puede estar ocurriendo sifonamiento.
ist die Abfilhrung des Wassers zu kontrollieren. Dariiber die Pumpe auBerhalb des betroffenen Bereichs Sensor flieBt. Der Einlaufschlauch der Pumpe ist leer und/oder die Pumpe ist ausgetrocknet. Stellen Sie sicher, interruptor de seguridad también debe ser revisado. podria ser colocada fuera de esta zona sensible. Antes vacia (llena de aire). 4 Tubo de salida: Chequee que no esté tapado con
hinaus ist die Funktion des Sicherheitsschalters zu priifen. aufgestellt werden. Stellen Sie immer einen (mit Luft gefill). dass das Anti-Hebereffekt-Gerét korrekt montiert wurde. 7 No haga funcionar la bomba en seco, dafios graves de instalar, confirme que el nivel de ruido sea aceptable 2 Véase arriba los pasos 2 y 3 de la “secuencia escombros o esté retorcido.

7 Diese Pumpe darf nicht trockenlaufen, schwere akzeptablen Gerauschpegel sicher, bevor sie eine 2 Weitere Informationen finden Sie weiter oben in Méglicherweise tritt ein Hebereffekt auf. ocurriran e invalidaré la garantia. para zonas sensibles. correcta’. 5 Chequee los codigos de la sefial LED para ayudar con
Schaden konnen entstehen und zum Verlust des Kondensatpumpe in einem Schlafzimmer oder in Schritt 2 & 3 im Abschnitt , Richtiger Arbeitsablauf”. 4 Auslassrohr: Stellen Sie durch Uberpriifung sicher, dass 8 No utilizar estas bombas en entornos aceitosos o con 3 Elnivel de agua desciende y el sensor LED destellara el diagnéstico de errores. Vea la seccion 5 al dorso.
Garantieanspruchs fiihren. anderen gerauschempfindlichen Bereichen installieren. 3 Die Wasserhohe sinkt und die LED blinkt schneller. Die Rohr und Auslassstutzen nicht durch Ablagerungen mucho polvo. @ Secuencia correcta de operacion: mas rapido. La bomba se apaga. Sin embargo, si no

8 Diese Pumpe darf nicht in 8liger oder besonders Pumpe schaltet sich aus. Wenn kein Anti-Hebereffekt- verstopft sind und keine Knicke aufweisen. 9 Instalar la mangueray el cableado de acuerdo con las 1 Labandeja del drenaje se llena de agua que desemboca esta el dispositivo antisifén instalado, haciendo que el Si estas comprobaciones no resuelven el problema, por
staubiger Umgebung genutzt werden. Richtiger Arbeitsablauf: Gerdt montiert wurde, flieBt das Wasser ab und ein 5 Uberpriifen Sie die Codes der blinkenden LED fir Hilfe instrucciones del fabricante. No utilice una manguera de en el sensor. A medida que el nivel del agua sube la sefial agua se descargue y se genere el sifon, el efecto sifon favor péngase en contacto con Aspen Pumps para

9 Montieren Sie den Schlauch und die Verkabelung 1 Ablaufwanne wird mit Wasser befiillt, das in den Hebereffekt findet statt. Durch den Hebereffekt wird der bei der Fehlerdiagnose. Weitere Informationen finden descarga mayor que 1/4 “de diametro. del LED destellaré més répido. vaciara la manguera de entrada y se llenard de aire. obtener més ayuda:
gemaB der Herstellerangaben. Verwenden Sie keinen Sensor flieBt. Wenn die Wasserhdhe steigt, blinkt die Ansaugschlauch entleert und mit Luft befilllt. Sie in Abschnitt 5 auf der Riickseite. 10 No haga funcionar la bomba sin filtro. 2 Cuando el nivel del agua esté en el nivel correcto la 4 El evaporador continda su ciclo y la manguera de
Abflussschlauch mit mehr als 1/4" Innendurchmesser. LED immer schneller. 4 DerVerdampfer setzt seinen Zyklus fort und im . 11 Inspeccione la bomba, limpie el cuerpo del sensor y el bomba se activara, activando la bomba y purgando todo entrada de la bomba esta llena de aire, haciendo que

10 Die Pumpe darf nicht ohne Filter betrieben werden. 2 Wenn die Wasserhche das entsprechende Level erreicht Einlaufschlauch der Pumpe befindet sich Luft, das fiihrt Fiihren diese Uberpriifungen zu keiner L6sung des filtro con regularidad. el aire. la bomba funcione en seco - generando ruido y calor.

11 Kontrollieren Sie die Pumpe, reinigen Sie den hat, wird die Pumpe eingeschaltet, betriebsfertig zum Austrocknen der Pumpe — dadurch entstehen Problems, wenden Sie sich bitte an Aspen Pumps: 12 No utilice esta bomba cuando existen productos 3 Al principio, cuando la bomba esta seca puede ser 5 La repeticion de este proceso hara que la bomba
Sensorkorper und den Filter regelmaBig. gemacht und die Luft entfernt. Gerdusche und Warme.

@ SICUREZZA PRODOTTO ‘ SKCMNNYATAUMOHHAA BE3OMACHOCTb TOBAPA
A L'azionamento della pompa in presenza di prodotti lampeggera pili lentamente a riprova che il livello sta ® o . A 12 He BKiOYalATe HAcoC, eV cucTeMe OTBOZA KOHAEHEaTa 3 Mpu nepBom mycke 6e3 Bofl HacOC MOXET paboTatb paboTaTh Byxyto - MPOM3BOASA LLYM 1 Tero.
IMPORTANTE chimici non approvati o mal miscelati danneggerebbe scendendo. Il dispositivo antisifonamento installato Condizioni di avaria BAXHO OBHapyXeHbI YACTALLWE BELLIECTBa, HEfOMYCTUMbIE K LLYMHO 11 HarpeBaThCa, NOKa BO3[lyX He yaanuTca 5 B pesynbTare noBTopeHMA JaHHOTO MpoLiecca Lwym paboTsl

1 Questa pompa & stata progettata solo per la rimozione la pompa e farebbe decadere la garanzia. Accertarsi nel flessibile di scarico (vedere la sezione 3) impedisce Nell'improbabile eventualita di un‘avaria della pompa, 1 [laHHblil HacOC peHa3HaveH TONbKo AnA yaaneHus pH- 1ICNONb30BaHMI0. JKCMAyaTaLyA Hacoca MpK Hanuym 13 CUCTeMbI, Hacoca ycvmBaeTe v 06opy0BaHMe IOMAETCs paHbLLe.
di acqua di condensa del condizionatore con pH neutro. che i prodotti chimici di pulizia vengano eliminati dalla il sifonamento e il tubo di aspirazione rimane pieno controllare quanto segue: HeliTPanbHoro BOAHOTO KOH/EHCaTa KORANLIMOHepa. HE[ONYCTVIMbIX UM MIIOXO CMELLAHHBIX YMCTALLVX BELLeCTB 4 Tpy nafieHnN YpOBHA BOfb! MUraHWe MHANKaTopa 6 BusyanbHas uHaVKaLWA cudioHMpOBaHus oTobpaxaetca

2 Confermare che la produzione di condensa della pompa con acqua pulita. d'acqua. 1 Alimentazione elettrica: Controllare che la pompa 2 Y6epyTech, 4T0 MPOV3BOACTBO KOHAEHCaTa BO BHYTPEHHeM YXYALLIAET TeXHIYECKO COCTORHME HACoca v MOXET CTaTh KOHTPOAA BXOBHBIX UMY NbCOB 3aMeIAETCs, VHAVIKaTOPOM KOHTPOSIA BXOAHbIX UMNYIbCOB B BUde
septentina interna di evaporazione rientri nei limiti 13 Dopo ['installazione iniziale e/o la manutenzione, non 5 Il processo si ripete e, dato che il tubo di alimentazione sia alimentata 6110Ke 3VieeBYKa-MCNapuTeNs COOTBETCTBYET AMaNa3soHy MPUYMHOIA OTKa3a B rapaHTIAM. TLLATENbHO MPOMOATe CUrHaNM3VPYs NaieH e YPOBHS. AHTUCUGOHHOE owwbku (cm. paspen 5 06opora).
della pompa di condensa. allontanarsi finché non ci si € accertati che la pompa pompa ¢é gia pieno d'acqua, la pompa viene 2 Interruttore di sicurezza livello eccessivo: MOLLHOCTY KOHEHCATHOTO Hacoca. HacoC YNCToi BOAOIA, YTOGbI M36aBUTCA OT OCTATKOB YCTPOIACTBO, YCTaHOBNEHHOE BHYTPU IPEHaXHOr0

3 |l tubo sull'ingresso del sensore (16 mm) deve essere funzioni correttamente. raffreddata e lubrificata e funzionera silenziosamente. Accertarsi che l'interruttore di sicurezza livello 3 TMoABOAALLMIA LUNAHT KO BXOAY AaTuiKa (16MM) BOMKeH YNCTALLWIX CPEACTB. LunaHra (cm. pasgen 3 Ha 06opoTe), NpeaoTBpaLLaeT ®chosvm oTkasa
della stessa larghezza di diametro, altrimenti |'aria 14 Controllare I'entrata di detriti nella sepentina 6 La velocita a cui viene pompata I'acqua varia a eccessivo non sia intervenuto. Se s, controllare che il VIMETb TaKe e rabapuTbl v GonbLLMiA AnaMeTp, UHave 13 Mocne BbINONHEHA NEPBUYHOTO MOHTaXa Wi 3thepeKT cdoHIMPOBaHIA 1 BTyCKHaA TPybka ocTaeTcsa Ecnm HencnpaBHOCTb Hacoca He BXOAWIT B KaTeropuio
potrebbe restare intrappolata. evaporatore e/o scaricare la vaschetta prima seconda di quanto rapidamente si forma la condensa. funzionamento della pompa sia idoneo allacqua in MPOV30/ET 3anop Bo3ayXa. TexoBUyXMBaHA, He MOKUFAVTE NNOLLAAKY, He 3aMoNHeHHON. OMMcaHHbIX OLLINGOK, MPOBepLTe ClefyloLLee:

4 Controllare che il dispositivo antisifonamento e il dell'avviamento iniziale della pompa — cid Pit acqua c'e e pill velocemente viene pompata. entrata 4 ObecneybTe NPaBUNbHbIV MOHTaX aHTUCAGOHHOTO Y0EVBLINCH, YTO HACOC PabOTAET NPaBMIBHO. 5 poLiecc MOBTOPAETCA, M KOTfja BriyckHast Tpybka 1 MuTanue: yoeauTec B HanM4IM SNEKTPOMIATHMA Hacoca
fusibile da 1 A siano installati correttamente. danneggerebbe la pompa in modo permanente. @ 3 Lapompa & rumorosa: C'é aria nella pompa e/o la YCTPOWACTBa W NpefoxpaHuTens Ha 1 A. 14 Tepep nepBbIM 3aMyckoM Hacoca B 3MeeBMKe - UcrapuTene 3aM0NHeHa, HacoC OXNaXAeTCs, CMa3blBAETCA U Ha4MHaeT 2 ABapwiiHblil BbIKIIHOHaTENb - NPEOXPaHITENb

5 In caso di retrofit, garantire un'inclinazione minima 15 RUMOROSITA: Tutte le minipompe Aspen Sequenza di funzionamento errata: pompa & vuota. Controllare che sia stato montato 5 Mpu NoAroHKe 0becrieumTb HakoH B HUCXOAALLIEM NV MOIOHE He JIOMKHO GbiTb CTPOMTENBHOTO Mycopa - pabortatb mxo. MPeBbILLIEHNA YPOBHA : OTKNIOHYTE OT NUTaHNA
verso il basso di 15°. Non inclinare la prolunga. funzionano silenziosamente, ciononostante, in certe 1 La vaschetta si riempie d'acqua che fluisce nel sensore. correttamente un dispositivo antisifonamento. Si HanpaeneH nog, yrnom MuHMyM 15°. HE HaknoHATb Hacoc MOXET Npex/ieBPeMeHHO BbIiATI 13 CTPOA. 6 Mpon3BOAUTENLHOCTH HACOCa OMPEAENAETCA KONNYECTBOM npeoxpaHITeNs - NepeksioyaTesb BepxHero yposHs. Ecmn

6 Dopo l'installazione della pompa si deve riempire situazioni quando il rumore nell'ambiente & minimo, La tubazione di mandata & vuota (piena d'aria). potrebbe verificare sifonamento. YIMHUTENbHbIN LUNaHT. 15 LLIYM: Bce KoHaeHcaTHble Hacocbl Mini komnaHun Aspenps KOH/JeHCaTa, KOTOPOE HACOC CMOXET NOAHATL B eAVHIALLY OH OTK/IOYEH, NPOBEPUTH MPOMU3BOAUTENLHOCTb HACOCa B
d'acqua il sensore finché il motore gira. Si deve il rumore intermittente del loro funzionamento 2 Vedere i punti 2 & 3 della ‘sequenza corretta’ 4 Tubo di uscita: Controllare che il tubo non sia ostruito 6 CornacHo pyKOBOACTBY MO MOHTAXY Hacoca aT4mK BO paboTaloT TXO, OfIHAKO B YCIOBIAX YPE3BbIHANHO BPeMEHI Ha Onpe/ieNIeHHyIo BLICOTY: YeM 6onbiue COOTBETCTBIN C PACXO[IOM Ha BXOfIe.
controllare la presenza di perdite da tubazioni e puo sembrare rumoroso e puo essere consigliabile pili sopra. da detriti o piegato. BpemA paboTbl ABuratens 4OMKeH GbiTb 3aMoNHeH BOMOI. HU3KOrO LLYMOBOTO hOHa LLIYM CaMOTO Hacoca MOXeT KOHfjeHcaTa, Tem BbicTpee Hacoc. 3 Hacoc paGoTaer LuyMHO: BHyTpY Hacoca nonan BoayX uin
collegamenti e lo scarico dell’acqua. Controllare anche installare la pompa all’esterno dell‘area sensibile. 3 Ilivello dell'acqua diminuisce e il LED lampeggia 5 Controllare i codici LED per poter effettuare una TpoBEpbTe, HET 1M YTEUKN B LLNAHIOBbIX TPYOKaX 1 Ka3aTbCA FOCTATO4HO 3aMETHBIM 11 HACOC MPUXOANTCS Hacoc paboraeT Beyxylo. MpoBepbTe, Kak BbiNONHEH
il funzionamento dell'interruttore di sicurezza. Accertare sempre il livello accettabile di rumore prima pili velocemente. La pompa si spegne. Se non ¢ stato diagnosi. Vedere la sezione 5. CORAVHUTENbHBIX NATPYOKaX, CTIENTE MONHOCTBIO BOAY. BbIHOCUTb 33 NPELENbI YyBCTBUTENbHOI 30HbI. Meper Heny nocnes CTb OnepaLiyit MOHTa aHTUCMGIOHHHOTO YCTPOIACTBA. BO3MOXHO

7 Non far funzionare la pompa a secco: cio causerebbe di installare qualsiasi pompa di condensa in una installato il dispositivo antisifonamento di scarico Y6epuTech B paboTocnocobHOCTY BbIKIo4aTeNs - YCTaHOBKOM KOHJEHCATHOTO HAcoca B CriasibHe Uu [pyroi 1 [lpeHaxHbil NOA0H 3arONHAETCA KOH[EHCATOM, nosiBrieHme 3tdekTa cudhoHa.
danni e invaliderebbe la garanzia. camera da letto o altra area sensibile al rumore. acqua, si verifica il sifonamento. Leffetto sifonamento Se questi controlli non risolvono il problema, preghiamo MPefoXpaHuTENs. UYBCTBUTENHOM 30HE YTO4HSIATE AONYCTUMBbIA YPOBEHD CTeKaloLLVMM B aT4mK. BriyckHas Tpy6ka Hacoca nycra 4 BbinyckHas TpyOKa: MpoBEpbTE, HET v Ha TpyOKe M3rMboB

8 Non usare queste pompe in ambienti polverosi @ vuotera il tubo di aspirazione che si riempira d'aria. di contattare Aspen Pumps per ulteriore assistenza: 7 He 3anycKaite Hacoc BCyxyto, 4TOGbI He MOBPEAUTL Lyma. (3amonHeHa Bo3yXom). ¥ He 3aC0peHa /11 OHa MyCopoM.

0 oleosi. Seq corretta di f 4 'evaporatore continua il proprio ciclo e il tubo di 060pya0BaHKE 1 COXPaHHTb rapaHTHIO. @ 2 Cm. warv 2 v 3 w3 pasgena ‘mpasunbHas 5 MpocmoTpuTe KOF OLLMOOK MHAVKATOPa BXOAHbIX

9 Installare flessibili e cavi elettrici in conformita con le 1 Lavaschetta si riempie d"acqua che fluisce nel aspirazione & pieno d'aria, cosi che la pompa si 8 He ucnonb3yiie Hacoc B CPefjaX, 3arpA3HEHHbIX Macnamu 1 MpaBunbHasi NoCIef0BaTENbHOCTL ONEpaLiui: NOCNeA0BATENLHOCTL' BbILLE. VMMMYNbCOB ANA BbIACHEHNA HencrpasHocTu. Cv. paspen 5
istruzioni dei fabbricanti. Non usare tubi di scarico con sensore. Man mano che il livello sale, la frequenza del prosciuga, diventando rumorosa e riscaldandosi. MbIIbIO. 1 [peHaxHbli NOAA0H 3arONHAETCS KOHAEHCATOM, 3 YpoBeHb BOAbI NMajjaeT ¥ MHAMKATOP KOHTPONA BXOAHbIX Ha obopore.
diametro interno superiore a 1/4". lampeggio del LED aumenta. 5 Il ripetersi di tale processo fara si che la pompa 9 YcraHoBuTe TpybKy 11 00BA3KY B COOTBETCTBIM C cTeKatoLVM B at4mk. Korza ypoBeHb BOfibI MOAHUMAETC, MMMyNbCoB MuraeT YalLje. Hacoc otkniouaetca. OpHako

10 Non azionare la pompa senza il filtro. 2 Quando il livello dell'acqua & corretto, la pompa si diventi sempre piti rumorosa portando alla sua MHCTPYKLMAMM Npon3BovTens. He ncnonbsyitre MHIVKaTOP KOHTPONSA BXOAHbIX MMNYIbcoB PULSE NPV OTCYTCTBIAM AHTUCUOHHOTO YCTPOICTBa XMAKOCTH Ecnm B pesynbTate npoBepKi OLLMGKa He BbiABNEHa,

11 Ispezionare la pompa, pulire regolarmente il corpo del attiva e viene adescata spurgando tutta I'aria. prematura avaria. BbINYCKHOV LLUTaHT € BHYTPEHHIM AviaMeTpoM GonbLue 1/4”. HauMHaeT MMraTh YaLie. YXOVT B VB 1 BO3HYKAET 3hheKT cvichoHa. B pesysibTare oBpatuTech 3a MOMOLLIBIO B CYX6Y NOAREPXKKY KOMMaH
sensore e il filtro. 3 Inizialmente, quando la pompa € scarica puo essere 6 Lindicazione visiva del sifonamento sara evidente 10 He skennyatupyiiTe Hacoc 6e3 dunbTpa. 2 Korpa ypoBeHb B! OCTUraeT 3aiaHHOTO Npefena, BMyCKHas TPYOKa ONOPOXKHAETCA Y 3aNONHAETCA BO3AYXOM. Aspen Pumps:

12 Non azionare la pompa in presenza di detergenti rumorosa e riscaldarsi finché 'aria non viene espulsa. perché il LED indichera un difetto (vedere la sezione 5). 11 PerynsipHo NpoBepAITe Hacoc, O4MLLANTE KOPMYC AaTYNKa 3aMyCKaeTCs aBTOMATIYECKUI BIYCK KOHAEHCaTa 1 4 Wcnaputenb NPOAOIKaeT CBOIA LK PaBoTbl 1 BrlyckHas
chimici non approvati nel sistema di scarico condensa. 4 Man mano che il livello dell'acqua diminuisce, il LED 1 punbTp. NOJAETCA BO3AYX B KA4YECTBE BbITECHAOLLEN CPEAbI. TpybKka Hacoca HaMONHAETCA BO3[YXOM, BbIHYX1as Hacoc

BEZPIECZENSTWO PRODUKTU @ VEILIGHEID INSTRUCTIES

A WAINE 1" Regu!irn_i?_lstprawdzac' pompke, oczyszczac korpus uruchomi sie, qatstapi zalanie pompki i catkowite pompka T((acuje na sucho, nastepuje hatas i grzanie A BELANGRUK " rze%e(}matig. ot | et coeduckeurd pﬁmlp ir;],tword?ge zomp vooringespoten en wordt 5 aer:ehrerﬁnl. it o ot

czujnika i filtr. usuniecie powietrza. sie pompki. et deze pomp niet aan als er niet-goedgekeurde alle lucht verwijderd. et herhalen van dit proces is de oorzaak dat de pomp

1 Pompka jest przeznaczona wytacznie do 12 Nie uzywac pompki, gdy w instalacji odprowadzania 3 Poczatkowo, gdy pompka pracuje na sucho, do czasu 5 Powtdrzenie tego procesu powoduje, ze pompka za 1 Deze pomp is ontwikkeld voor het afvoeren van reinigingsmiddelen in het afvoersysteem aanwezig 3 In het begin kan de pomp lawaai maken omdat hij meer geluid gaat maken en zal leiden tot defecten.
odprowadzania skroplin wody o obojetnym odczynie z skroplin obecne sa jakiekolwiek niezatwierdzone usuniecia powietrza jej praca moze by¢ gtosniejsza. kazdym razem uruchamia sie glosniej, prowadzac do pH neutraal condensaat water afkomstig van air zijn. Als de pomp wordt ingeschakeld wanneer droog is. De pomp kan ook warm worden, totdat de 6 Visuele indicatie van de overheveling zal duidelijk zijn
klimatyzatora. czyszczace $rodki chemiczne. Pracy pompki w 4 Gdy poziom wody opadhnie, dioda bedzie migac przedwczesnego uszkodzenia. conditioning toestellen. er niet-goedgekeurde of slecht gemengde lucht is verwijderd. door de LED pulsen wat op een fout wijst (zie sectie 5).

2 Nalezy potwierdzic, ze ilos¢ skroplin z wezownicy przypadku obecnosci niezatwierdzonych lub wolniej, co wskazuje na obnizanie poziomu 6 Syfonowanie wskazywane jest sygnalizowane 2 Vergewis u ervan dat de water productie van de reinigingsmiddelen aanwezig zijn, kan de pomp 4 Naarmate het waterniveau zakt, gaat het led-lampje
parownika mieci sie w granicach wydajnosci pompki niewtasciwie zmieszanych czyszczacych substancji wody. Zawor zwrotny zamontowany na wezu wzrokowo przez migajaca diode wskazujaca bfad verdamper binnen de capaciteit van de condensaat mogelijk permanent beschadigd geraken en vervalt langzamer knipperen. Het geinstalleerde anti- Storing condities
skroplin. chemicznych powoduje trwate uszkodzenia pompki i odprowadzajacym (patrz punkt 3 na odwrocie) (patrz punkt 5 na odwrocie). pomp ligt. de garantie. Zorg ervoor dat alle reinigingsmiddelen hevelapparaat in de afvoerleiding (raadpleeg deel 3), In het onwaarschijnlijke geval bij een storing van de

3 Srednica weza przy wlocie czujnika (16 mm) musi by¢ utrate gwarancji. Nalezy doktadnie wyptukac z pompki zapobiega efektowi syfonowania i zapewnia, ze waz 3 Slang op de sensorinlaat (16mm) moet dezelfde met een ruime hoeveelheid schoon water uit de voorkomt het heveleffect, zodat de inlaatslang vol pomp controleer het volgende:
taka sama lub wigksza, w przeciwnym razie moze wszelkie czyszczace $rodki chemiczne czysta woda. doprowadzajacy jest wypetniony woda. Warunki bfedow grootte hebben of een grotere diameter, anders kan pomp zijn gespoeld. water blijft. 1 Voedingseenheid: Verzeker u ervan dat er stroom
dojs¢ do uwiezienia powietrza. 13 Po pierwszej instalacji i/lub konserwacji nie nalezy 5 Proces powtarza sig, a gdy waz doprowadzajacy W mato prawdopodobnym przypadku awarii pompki lucht gevangen geraken. 13 Na de installatie en/of het onderhoud mag u de 5 Het proces wordt herhaald en aangezien de wordt geleverd aan de pomp.

4 Nalezy upewnic sig, ze zawor zwrotny i bezpiecznik 1A opuszczac miejsca montazu do czasu sprawdzenia pompki zapetni sie woda, nastepuje chtodzenie i nalezy sprawdzic: 4 Vergewis u ervan dat het anti hevel apparaat en de locatie pas verlaten nadat de juiste werking van de inlaatleiding van de pomp al vol is met water, wordt 2 Hi level veiligheidsschakelaar: Vergewis u ervan
53 poprawnie zainstalowane. prawidtowego dziatania pompki. smarowanie pompki, a co za tym idzie — cicha praca. 1 Zasilanie: Zapewnic, ze pompka jest zasilana 1 A zekering juist geinstalleerd zijn. pomp is getest. de pomp gekoeld en gesmeerd, zodat hij stil zal dat de hi level veiligheidsschakelaar niet gewerkt

5 W przypadku gdy modernizacja zapewnia minimalny 14 Przed pierwszym uruchomienie pompki sprawdzic, 6 Predkos¢ pompowania wody zmienia sie w zaleznosci 2 Wytacznik bezpieczenstwa: Sprawdzic, czy nie 5 In geval van montage achteraf dient u te zorgen 14 Verwijder al het mogelijke vuil in de verdamper en/ functioneren. heeft. Indien wel, controleer dat de pomp het debiet
kat odchylenia w dét wynoszacy 15°. NIE pochyla¢ czy do wezownicy parownika i/lub tacy ociekowej nie od tego, jak szybko powstaja skroplin. Im wiecej wody, zadziatat wylacznik bezpieczenstwa. Jesli zadziatat, voor een minimale kanteling van 15° naar beneden. of afvoerschaal voordat u de pomp voor het eerst 6 De snelheid waarmee het water wordt verpompt van het inkomende water aan kan.
weza przediuzajacego. dostaly sie zanieczyszczenia budowlane - moze to tym szybsza praca pompki. sprawdzi¢, czy wydajnos¢ pompki jest odpowiednia dla De verlengslang NIET kantelen. inschakelt, omdat vuil de pomp permanent beschadigt. varieert op basis van de snelheid waarmee het 3 Pomp maakt veel lawaai: Pomp is vol met lucht

6 Po montazu pompki czujnik powinien by¢ wypetniony spowodowac trwafe uszkodzenie pompki. @ natezenia przeptywu w instalacji. 6 Na de installatie van de pomp moet de sensor met 15 LAWAAL: Alle Aspen minipompen zijn stil in het condenswater ontstaat. Hoe meer water, des te sneller en/of men heeft toegelaten dat ze zonder water
woda, do czasu uruchomienia silnika. Rury i potaczenia 15 HALAS: Wszystkie pompki Aspen pracuja cicho. Nieprawidtowa kolejnos¢ czynnosci: 3 Zbyt gtosna praca pompki: wewnatrz pompki znajduje water worden gevuld, tot dat de motor draait. De gebruik, maar in bepaalde omstandigheden waarin werkt te pomp. gewerkt heeft. Vergewis u er van dat een anti hevel
powinny by¢ sprawdzone pod katem wyciekow. Nalezy Jednak w pewnych warunkach, przy wyjatkowo niskim 1 Taca ociekowa wypenia sie woda, ktdra przeplywa sie powietrze i/lub nastapita praca pompki na sucho. leidingen en aansluitingen moeten op lekkages en een zeer laag omgevingsgeluid aanwezig is, kan @ apparaat juist geinstalleerd is. Hevel effect kan
sprawdzi¢ odprowadzenie wody. Nalezy rowniez poziomie hatasu otoczenia, odgtos ich okresowe] pracy do czujnika. Waz doprowadzajacy pompki jest pusty Upewnij sig, czy zamontowano zawor zwrotny i czy uitstromend water worden gecontroleerd. Controleer het geluid van de onderbroken werking toch als Verkeerde volgorde van bediening: optreden.
sprawdzi¢ dziatanie wylacznika bezpieczeristwa. moze jednak by¢ odbierany jako hatasliwy i moze istnie¢ (wypetniony powietrzem). dziata on prawidtowo. moze nastepowac syfonowanie. ook de werking van de veiligheidsschakelaar. lawaai worden beschouwd, zodat de pomp buiten 1 Afvoerschaal is gevuld met water dat in de sensor 4 Uitlaat buisje: Controleer of het buisjes of ventiel

7 Nie nalezy uruchamiac pompki na sucho, gdyz konieczno$¢ umieszczenia pompki na zewnatrz danego 2 Patrzkrok 2 i3 w czesci , Prawidfowa kolejnos¢” 4 Rura wylotowa: sprawdzi¢, czy rura i zlaczka 7 Laat de pomp niet droog werken, dit zal resulteren de gevoelige omgeving moet worden geiinstalleerd. vloeit. Buisje naar pomp is leeg (gevuld met lucht). niet geblokkeerd wordt door vuil of dat er een knik
spowoduje to powazne uszkodzenie i uniewazni obszaru. Przed montazem pompki skroplin w sypialni powyzej. wylotowa nie sg zablokowane zanieczyszczeniami in ernstige schade en zal de waarborg vervallen. Controleer altijd het acceptabele geluidsniveau 2 Zie stappen 2 & 3 voor juiste volgorde. is in het buisje.
gwarancje. lub w innym miejscu, gdzie wymagany jest niski poziom 3 Poziom wody spada, a dioda miga szybciej. Pompka lub zgiete. 8 Gebruik deze pomp niet in olieachtige of zeer voordat u een condensaatpomp in een slaapkamer 3 Het water niveau zakt en de LED flikkert sneller. De 5 Controleer de LED codering om een juiste fout

8 Nie nalezy uzywac tych pompek w srodowisku hatasu, nalezy potwierdzi¢ dopuszczalny poziom hafasu. wylacza sie. Jednak jesli nie zostat zainstalowany 5 Sprawdzic¢ kody btedow diody migajacej i w celu stoffige omgevingen. of andere lawaaigevoelige ruimte installeert. pomp schakelt zich af. Indien geen anti hevel apparaat diagnose te stellen. Zie sectie 5.
zaolejonym lub o duzym stopniu zanieczyszczenia. @ zawor zwrotny, powodujac odprowadzanie wody zdiagnozowania btedu. Patrz punkt 5 na odwrocie. 9 Installeer de slang en de bedrading volgens de @ werd geinstalleerd gaat er het hevel effect optreden.

9 Zamontowac waz i przewody zgodnie z Prawidtowa kolejnos¢ czynnosci: i efekt syfonowania. Efekt syfonowania powoduje aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen Juiste bedieningsstappen: Het hevel effect zal de inlaat buis leeg maken en Indien deze controles het probleem niet oplossen
instrukcja producenta. Nie nalezy stosowac weza 1 Taca ociekowa wypetnia sie woda, ktora przeptywa do oproznienie weza doprowadzajacego, ktory wypetnia Jezeli te czynnosci kontrolne nie umozliwig rozwiazania afvoerslang met een binnendiameter die groter is 1 De afvoerschaal wordt gevuld met water dat in de opvullen met lucht. gelieve dan Aspen Pumps te contacteren voor
odprowadzajacego o srednicy wewnetrznej powyzej czujnika. W miare wzrostu poziomu wody, zwigksza sie powietrzem. problemu, prosimy o kontakt z firma Aspen Pumps w celu dan 6,35 mm. sensor stroomt. Naarmate het waterniveau stijgt, 4 De verdamper zet haar cyclus verder maar het buisje verdere hulp:

1/4 cala. sie czestotliwo$¢ migania diody. 4 Parownik kontynuuje cykl pracy, a waz wlotowy uzyskania pomocy: 10 Laat de pop niet werken zonder filter. gaat het led-lampje sneller knipperen. naar de pomp is vol met lucht, waardoor de pomp

10 Nie uruchamia¢ pompki bez filtra. 2 Gdy poziom wody osiggnie wiasciwy poziom, pompka pompki jest wypetniony powietrzem, w wyniku czego 11 Inspecteer de pomp, reinig de sensor en filter 2 Zodra het juiste waterniveau is bereikt, schakelt de droog gaat werken — dit zal meer geluid en warmte

@ SERVICE  MAINTENANCE * BEDIENUNG e SERVICIO * ASSISTENZA ¢ CEPBNC

« SERWISOWANIE » ONDERHOUD @ INSTALLATION CHECKLIST o LISTE DE CONTROLE DE L'INSTALLATION e INSTALLATIONS-CHECKLISTE e LISTA DE INSTALACION ¢ ELENCO MONTAGGIO ¢ KOHTPOJIbHbIV CMTUCOK o LISTA INSTALACJI  INSTALLATIE CONTROLELIST

@ @ @ @ @ @ @

CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK

Suitable AC cooling capacity Sensor orientation Water tight connections Inline Filter fitted Anti Siphon device fitted 1 Amp fuse installed High water level saftey switch
Capacité AC de refroidissement convenable Orientation capteur Raccordements étanches Filtre en ligne intégré Dispositif anti-siphonnement intégré Fusible 1 ampére et porte-fusible installé Coupe-circuit de sécurité de haut niveau

Angemessene Kiihlleistung der Klimaanlage Sensoraustichtung Wasserdichte Verbindungen Leistungsfilter eingebaut Anti-Siphon-Gerat eingebaut 1-Ampere-Sicherung installiert Hochsicherheitsschalter
Capacidad adecuada para enfriamento AC Sensor de orientacién Conexiones de agua ajustadas Filtro en linea integrado Dispositivo antirretorno instalado Fusible de 1 Amp instalado Interruptor de seguridad de nivel de agua
Capacita di raffredamento del climatizatore idonea Orientamento sensore Raccordi siano stretti Il filtro in linea é installato Dispositivo antisifone é installato Fusibile 1 Amp installato Interruttore livello di sicurezza elevato

MPUroAHbIe XapaKTePUCTUKI OXNIaXAEHUS
KOHAMLMOHepa

BogjoHenpoHMLiaemble coeuHeH!s
Potaczenia wodoszczelne

BcTpoeHHbIii NpoxogHoM dunbTp
Zamontowany wbudowany filtr

BctpoeHHoe aHTCAdOHHOE YCTPOICTBO
Zamontowane urzadzenie zapobiegajace

YcTaHOBNEHHbIV 1 aMnepHblit
npefoxpaH1TeNb

ABapUIHbIA BbIKITIO4ATENb-MIPEAOXPaHUTENb
NpeBbILLEHNA YPOBHS

OpveHTaLma fatymka
Orientacja czujnika

Odpowiednia wydajnos¢ chfodzenia klimatyzacji Sensor Oriéntatie Waterdichte verbindingen Gemonteerde inline filter syfonowaniu Zamontowany bezpiecznik 1 A Wylgcznik bezpieczeristwa wysokiego poziomu wody
Geschikt AC koel capaciteit Hevelbeveiliging geinstalleerd 1 A zekering geinstalleerd Hoog niveau water veiligheidsschakelaar
Extend lifetime of the product by cleaning the filter and flushing the pump and sensor with anti-bacterial wash that is suitable for
condensate mini pumps © Prolonger la durée de vie du produit en nettoyant le filtre et en rincant la pompe et la sonde avec une
solution antibactérienne, ceci est approprié pour les mini-pompes a condensats e Verlangem Sie die Lebensdauer des Produkts, =

indem Sie den Filter saubern und die Pumpe und den Sensor mit einer antibakteriellen Losung durchspiilen, die sich fiir
Mini-Kondensatpumpen eignet e Prolungare il ciclo di vita del prodotto mediante la pulizia e il lavaggio della pompa e del sensore
con un lavaggio antibatterico che & idoneo per le mini pompe per acqua di condensa e Prolungare il ciclo di vita del prodotto
mediante la pulizia e il lavaggio della pompa e del sensore con un lavaggio antibatterico che & idoneo per le mini pompe per
acqua di condensa ® Cpok cnyxGbl TOBapa yBENNYMBAET O4ICTKA (UIBTPA 1 MPOMBIBKA HACOCA U AaT4iKa GakTepuLIMaHbIM
pacTBOpOM, NOAXOAALLMM ANA ManorabapuTHbIX HAaCOCOB OTBOAA KOHAeHcaTa cepun Mini @ Aby przediuzy¢ trwatos¢ produktu,
nalezy oczyszczac filtr i przeptukiwac pompke oraz czujnik plynem przeciwbakteryjnym, ktory jest odpowiedni dla pompki skroplin
o Verleng levensduur van het product door het reinigen van het filter en het spoelen van de pomp en de sensor met antibacterieel
reinigingsmiddel, geschikt voor condenswater minipompen.

=i — e o——
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*Subject to terms & conditions *Sous réserve de modalités et conditions *Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschéftsbedingungen *Sujeto a los términos y condiciones * Soggetto a termini e condizioni * B cootsetcTaim ¢ npaBinamm & ycnosuit * Z zastrzezeniem zasady i warunki *Onderhevig aan voorwaarden
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ASPE“ I SECURITE PRODUIT
MICro-v L
A 12 Ne pas faire fonctionner la pompe s'il y a des produits clignotera de plus en plus vite. de la pompe est plein d'air et causera la pompe de
IMPORTANT de nettoyage chimiques non-approvés dans le systeme 2 Lorsque I'eau atteind le bon niveau, la pompe fonctionner a sec - générant du bruit et une surchauffe.
INTELLIGENT CONDENSATE REMOVAL PUMP 1 Cette pompe a été conque pour I'é\’/a'cuation_ d'eau d'évacuation du conden§at Lutlllsat!on dg produits s'activera, s'amorcera et purgera tout Iair. 5 Alarépétition de ce processus, la pompe_fonctionngra
de condensats au pH neutre qui a été produite chimiques non-approuvés ou mal mélangés lors du 3 Initialement comme la pompe est séche, elle sera de plus en plus bruyamment a chaque fois, menant a
uniquement par une unité de climatisation. fonctionnement de la pompe, causera des dommages certainement un peu bruyante et pourra chauffer un une défaillance prématurée de celle-ci.
2 Confirmez que la production de condensat de la permanent a la pompe et annulera la garantie. peu jusqu'a ce que |'air a été enlevé . 6 Une indication visuelle de siphonnement sera évidente
bobine d'évaporation est bien dans les capacités de la Assurez-vous que tous les produits chimiques de 4 Quand le niveau d'eau commence & descendre le par le clignotement de la LED indiquant un signal de
A\ HEALTH & SAFETY « SANTE ET SECURITE « GESUNDHEIT & SICHERHEIT « SALUD Y SEGURIDAD * SICUREZZA | DS, o ot aisdelpompe oot £ e couepent i uele Sl il secion 3 ero).
* BE3OMACHOCTb * BEZPIECZENSTWO * GEZONDHEID & VEILIGHEID méme diamétre ou supérieur, le cas échéant de I'air 13 Aprés initialisation et/ou maintenance initiale de la siphonnement installé dans le raccord d'évacuation Condition de défaut
peut y étre piégé. pompe, ne pas quitter le site jusqu’a ce que le bon (voir section 3 au verso), empéche un effet de Dans le cas peu probable d'une défaillance de la pompe,
4 S'assurer que le dispositif anti-siphonnement et le fonctionnement de la pompe ait été testée. siphonnement et d'avoir de I'eau qui reste dans le vérifier les points suivants :
@ A . A ’ A @ A fusible de 1 Amp soient bien connectés. 14 Veérifier s'il y a des débris de construction qui se sont raccord d'évacuation. 1 Alimentation: S'assurer que le courant va bien
5 En cas de post-équipement, veillez & un minimum de déposés sur la bobine d'évaporation et/ou dans le 5 Le processus recommence et comme le tuyau d'entrée ala pompe

1 This appdgﬂfﬁmﬁy;’“w be fitted and Cet app;m&gg{:}m;en t étre installé et Dieses Ge‘:g:ﬁ?gll\?UR von inem entsprechend 1 Este apa:'a\:lops?il?)z:y:ir instalado y mantenido 1’5° d'inclinaison vers le bas. NE PAS incliner le tuyau bac de condensat avant la premiére initialisation dela pompe est déja rempli d'eau, la pompe est froide, 2 !nterrupt’_eur de sécurité 'de I_la’l.lt niveau: Veiller’ )
serviced by entretenu par un installateur compétent et ausgebildeten HLK-Installateur montiert und por un instalador de HVAC / R competente y d extension. o et fonctionnement de la pompe - cela pourrait lubrifiée et fonctlonr]era sHenqeusgment. ’ ace gue IJntgrrupteur_de securite de haut niveau 'ait pas
a competent & qualified HVAC / R installer qualifié HVAC/ R gewartet werden calificado 6 Apres_lnlstalla_tlon (ie la pompe, the capteur doit étre endommager la pompe de facon permanente. 6 Lavitessea [aquelle I'eau est pompée change en fonction fonctionné. S'il a fonctlonr!e, verlflgr que les pen‘ormances

2 This appliance s not intended for use by ’ 2 Cet appareil n'est. pas destiné & étre utlisé par 2 Dieses Gerit ist nich tvorgesehen for die 2 Este dispési tivo no esté indicado para que rempli d'eau jusqu'a ce que le moteur fonctionne. 15 BRUIT: Toutes nos mini pompes fonctionnent de la rapidité avec laquelle 'eau de condensation est de la pompe soient adaptées au débit d'entrée.

: : " N N S : s o b e o Veérifier qu'il n'y ait pas de fuites ou pertes d'eau au relativement sans bruit, toutefois dans des conditions générée. Le plus d'eau, le plus vite cela pompe. 3 La pompe est bruyante: Si la pompe a de I'air a
persons (including children) with reduced des personnes (enfants y compris) aux capacités Nutzung durch Personen (einschlieBlich lo utilicen personas (incluidos nifios) con niveau des tuyaux et raccords, Vérifier éqalement le vraiment rares ou e niveau de bruit ambiant est Fintérieur et a fonctionné & sec. S'arrurer que le
physical, sensory or mental capabilities, or lack physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou Kindern) mit eingeschrénkten physischen, discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, bon fonctionnyement de I’inter}upteur degsécurité trés faible, le son de leur fonctionnment intermitent @ M i< foncti 5 ol dispositif anti-siphonnement a o installeg
i g i s ) e o nlle e o 7 Vepa oo apone s lacs e ot bpunpeeva | Lo e e bapaule | e
use m?the apprIJiance by a person responsible fo? d'un responsal?le Les enfants ne doivent en es sei denn. sie wurden im U?ngané mit dem instruccio?ues relgtivas al uso de’? aparato por una de sérieux dommages et annulera la garantie. peut-étre installée en dehors de I'endroit sensible au tuyau d'entrée de la pompe est viq’e (rempli’d'air). ; 4 Tuyau de sortie: Veérifier que le tuyau et la“outlet
their safety aucun cas jouer avec cet apparel Gerat durch eine Person cingewiesen, die persona responsable de su sequridad. Los nifigs 8 Ne pas utlllsgr Ces pompes dans des envirronements bruit. Toujours demander conflrmatlo.n du niveau de 2 Vonr.etapes,2&3 ci-dessus pour la “bonne séquence”. barb e sojent pas bloqués par des débris ou

3 Ifthe Suppiy Cord is damaged the pump must 3 Sile cordon d'alimentation est en.dommagé la fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder deben estar bajo supervision para aségurarse de huileux ou trés poussiéreux. : . bruit acceptable avant toute installation de pompe 3 Leniveau d'eau diminue et Iglvo.yant LED dignote de courbésfpliés. P 5 .
be switched off to avoid a hazard. The unit is pompe doit étre mise hors tension pour eviter sie befinden sich in Begleitung einer solchen que no juegan con el aparato 9 Installer le tuyau et brancher selon les intructions du de condensat dans une chambre ou dans un endroit plus en plus vite. La pompe s'éteind. Cependant si le 5 Pour vous aider a identifier les défauts, vérifier les

: Ay : ; i it ) N T fabricant. Ne pas utiliser un tuyau de refoulement d'un sensible au bruit. dispositif anti-siphonnement n'a pas été installé, I'eau codes de la LED.
potted so the cable cannot be replaced. The tout risque. Le corps de pompe est moulé dans Person. Kinder sind immer zu beaufsichtigen, 3 Siel cable de alimentacion esta dafiado, diamétre plus large que 1/4” (3.56cm). va s'évacuer et le siphonnement va commencer. Ueffet

4 ‘nghﬁlc?] %lfjfrg’: i‘;\gllla?:fgrtgel:;c;‘e’)!)a‘;z‘:' ack Eursgll;‘lz Ic; qﬂ'r:':ps;::ea}g:t ér'fr?ﬂanﬁemzé ;Jn;e?écnherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét siféggeecstteélsnbczmiala%a;a ::l;taLgZTi;bﬁz o 10 Ne pas faire fonctionner la pompe sans le filtre. @ Bon fonctionnement séquentiel: de siphonnement évacuera toute I'eau et le tuyau Si apreés toutes ses vérifications le probléme n’est pas
connector to isolate pump frompele ctri?al supply. entiérem-entp P P 3 Vsur de Has Netzanschlusskabel beschadigt, pueda quitarse EE necesalr)io ca?nbiar 2 bomba " Ipspeqer Iﬁ pompe, nettoyer le boitier, le capteur et le 1 Lebacse yempllt d'eau quise dirige vers le capteur. d"fentrée sera plem d'air. - résolu, veuillez contacter Aspen pour assistance:

: 4 Eteindre le sectionneur or détacher the bloc muss die Pum hal ’ ’ filtre régulierement. Au fur et a mesure que I'eau monte, le voyant LED 4 |'évacuation continue son cycle et le tuyau d'entrée
pe ausgeschaltet werden, um entera.
d'alimentation pour isoler la pompe. die Entstehung einer Gefahrensituation zu 4 Apague al aislador o separar el conector de
vermeiden. Die Einheit ist vergossen, das Kabel la fuente de energia para aislar la bomba del
kann daher nicht ersetzt werden. Die gesamte suministro eléctrico.
Pumpe ist zu ersetzen.
4 Schalten sie den isolator aus oder entfernen
sie den netzteilstecker, um die pumpe vom
stromnetz zu trennen.

@AIMPORTANTE .ABA)KHO .AWAZNE @ANEDERLANDS @ SEGURIDAD DEL PRODUCTO

1 Questa pompa de’essere montata e mantenuta K ycTaHoBKe 11 cepBICHOMY 0BCIYXMBaHIO Montaz i serwisowanie tego urzadzenia moze Dit apparaat mag ALLEEN door een opgeleid en
SOLO da personale competente e con qualifica JAaHHoro npubopa gonyckaetcs TOJIbKO przeprowadza¢ WYtACZNIE kompetentny i vakbekwaam HVAC/R-installateur geinstalleerd L . . | . . .

HVAC/R. CMewvanbHO 0ByHeHHbIE MOHTaXHIKA wykwalifikowany instalator branzy grzewczej i en onderhouden worden. A quimicos de limpieza no aprobados en el sistema ruidosa, y puede llegar a calentarse hasta que todo el funcione mas fuerte cada vez llevandola a su

2 Questo apparecchio non & concepito per essere TEMIOTEXHINYECKOro 06OPYA0BaHNA. klimatyzacyjno-wentylacyjnej. 2 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door IMPORTANTE o de drenaje de condensado. El funcionamiento de la aire se haya eliminado. ) dafio prematuro. ) L
utilizzato da persone (o bambini) con ridotte 2 [aHHOE YCTPOVICTBO He MpeHasHaUeHo 2 To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku personen (inclusief kinderen) met beperkte 1 Esta bomba ha sido disefiada para la e!lmlnacmr) Eie bomba cuando los productos quimicos de limpieza no 4 A medldg que el nlvgl dgl agua baja, el sensor LED ) 6 Inc!lcauon visual dg S[fongmlento sera ewdelr!te por la
capacita fisiche, sensoriali e motorie, oppure prive 718 MCTIONb30BaHIA AETHMY, NORBMY C przez osoby (w tym dzieci) o obnizonej sprawnoici lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, agua condensada con PH'r']eutraI del Aire Acondicionado. aproh@dos 0 mal mezcladas estan presentes resultarg destallara mas Ien.tg |nd|cqnfig que el nivel de agua esta sefal del LED que indicara un fallo (ver seccion 5
di esperienza e conoscenze nel campo, a meno che OrpaHUYeHHbIMM DU3NYECKUMM, CEHCOPHBIMK fizycznej, sensorycznej ani umystowej, ani przez of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder 2 Conflrmar que la produccion ’de condensado del en dafio permanente a la bomba y ar}u[ara la garantia. cayendo. El dispositivo antisifon !r]stalado dentro de la al dorso).
non siano assistite da un supervisore o abbiano 1 YMCTBEHHbIMY BO3MOXHOCTAMM, @ TaKKe osoby nieposiadajace potrzebnego doswiadczenia toezicht staan of worden geinstrueerd over het serpentin del evaporador esté dentro de la capacidad de Asegurar que todos los productos quimicos de limpieza manguera de descarga (ver seccion 3 al dorso), evita el @ -
ricevuto istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio NNL@MK, He 06NaAaI0LLMN HEOBXOANMBIM lub wiedzy, chyba, Ze zapewniony zostanie nadzér gebruik van het apparaat door een persoon die labomba de condensado. usadosl se laven a f"”q‘,’ conagualimpia. efecto desifén y manteniendo la manguera llena Condiciones de fallo
da parte di una persona responsabile per la loro OfbITOM 11 3HAHWAMM; OHM MOTYT paboTaTb NLLb lub instruktaz w zakresie jego eksploatacji ze verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen 3 Lamanguera en la entrada del sensor (16 mm) debe 13 Después de la instalacion y / o mantenimiento inicial, no de agua. . En el improbable caso de un fallo de la bomba
sicurezza. | bambini devono essere sorvegliati per oA PYKOBOAICTBOM /LI, OTBETCTBEHHOTO 3a strony osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo moeten onder toezicht staan om ervoor te tener un diametro igual o superior; de o contrario el aire se aleje hasta que el funcioncionamiento correcto de la 5 El proceso se repite, y como la manguera de entrada compruebe o siguiente: ,
assicurarsi che non giochino con |'apparecchio. 11X 6€30MacHOCTb, NN NPOAAR MHCTPYKTaX No uzytkownikow pompki. Nalezy zwréci¢ zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. podria quedar retenido. . bomba haya sido verificado. B de la bomba ya esté llena de agua, la bomba se enfria, 1 Fuente de alimentacion: Asegurese de que la

3 Seil cavo di alimentazione & danneggiato, KennyaTaLuy 06opyAoBaHUA. He nossonsifte szczeqéing uwage, aby uniemozliwic zabawe tym 3 Als het netsnoer beschadigd is, moet de 4 Asegure que dispositivo antisifon y el fusible de 1 Amp 14 Compruebe que no existan residuos de construccion lubricada y funcionara sin hacer ruido. ) bomba tenga corriente )

& necessario spegnere la pompa per evitare [ETAM UrpaTh  YCTPOVCTBOM. urzadzeniem dzieciom. pomp worden uitgeschakeld om gevaar te estén instalados correctamente. » X que hayan entrado en el serpentin del evaporadory / 6 Lavelocidad a la que el agua se bombea cambia 2 Interruptor de alta seguridad: Asegurese que el
possibili rischi. L'unita & rivestita in modo tale 3 Bo n3bexaHMme ONacHoCT Myt 3 W przypadku uszkodzenia kabla zasilajacego voorkomen. De eenheid is ingegoten dus het 5 En caso de readaptacion, debe dejar un minimo de 15 0 el depdsito del drenaje antes de la activacion inicial dependiendo de la rapidez con la que se genera el agua interruptor de alta seguridad no ha funcionado. Si lo
che il cavo non possa essere sostituito. £ quindi MIOBPEXEHIY KaBENA MUTAHVA HEOBXORUMO wylaczy¢ pompke w celu niedopuszczenia snoer kan niet worden vervangen. De gehele de indinacion hadia abajo. NO indline la manguera de de la bomba - esto puede dafiar la bomba de forma que esta siendo condensada. A mas agua, mas rapido ha hecho, verifique sila capacidad de la bomba es
necessario sostituire I'intera pompa. BBIKITKO4MTb HAcoc. M0CKOSbKY YCTPOVICTBO do niebezpieczenstwa. Urzadzenie zostato pomp zal moeten worden vervangen. extensidn. . permanente. - bombeard. acorde al flujo entrante. o o
4 Spegnere al sezionatore o staccare repMeTU3NPOBAHO, KaBenb HeMb3A 3aMeHNTb. zamontowane w szczelnej obudowie, 4 Zet de schakelaar op de uit stand of verwijder de 6 Después de la instalacion de la bomba el sensor debe 15 RUIDO: Todas las bombas mini Aspen operanen @ . " 3 Bomba es ruidosa: la bormba tiene aire en su interior
I'alimentazione per isolare la pompa. HeoBXOmMMO MeHSTb Hacoc NOAHOCTHIO. W 2wigzku z powyzszym nie mozna wymieni¢ power pack connector van de netspanning. llenarse de agua hasta que el motor funcione. Tubos y silencio, sin embargo, en un nivel extremadamente bajo Secuencia incorrecta de la operacion: y/ 0 se le ha permitido 'grayba]arﬁn seco. Aseglrese
4 BbIKIO4MTb PasbeAeHUTENb M OTCORMMHMTL przewodu. conexiones deben ser revisados para que no haya fugas de ruido amblentgl, el sonido de su funcionamiento 1 La bandeja de drenaje se llena de agua que ) que un dispositivo antisifn esté instalado
KOHHEKTOp 6110Ka MMTaHAS, 4TOBb! U30NMPOBaTL W takim przypadku nalezy wymieni¢ cata pompke. y vertido de condensado. I furlcmnamlento del intermitente podria ser percibido, en este caso la bomba desgmboca en el sensor. La manguera de entrada esta correctamente. Puede estar ocumendg sifonamiento.
Hacoc oT NeKTpoceTH. 4 Wylaczy¢ na odkgezniku lub odtaczy¢ Ztacze interruptor de seguridad también debe ser revisado. podria ser colocada fuera de esta zona sensible. Antes vacia (llena de aire). . ) 4 Tubo de salida: Chequee que no esté tapado con
zasilacza w celu odciedia zasilania elektrycznego 7 No haga funcionar la bomba en seco, dafios graves de instalar, confirme que el nivel de ruido sea aceptable 2 Véase ar’nba los pasos 2 y 3 de la “secuencia escombros o esté retorcido.
pompki. ocurriran e invalidaré la garantia. ) para zonas sensibles. correcta’. ) ) 5 Chequee los c6digos de la sefial LED para ayudar con
8 No utilizar estas bombas en entornos aceitosos o con @ 3 Elnivel de agua desciende y el sensor LED destellara el diagndstico de errores. Vea la seccion 5 al dorso.
mucho polvo. Secuencia correcta de operacion: mas rapido. La bomba se apaga. Sin embargo, si no
9 Instalar la manguera y el cableado de acuerdo con las 1 Labandeja del drenaje se llena de agua que desemboca estd el dispositivo antisifon instalado, haciendo que el Si estas comprobaciones no resuelven el problema, por
instrucciones del fabricante. No utilice una manguera de en el sensor. A medida que el nivel del agua sube la sefial agua se descargue y se genere el sifon, el efecto sifon favor pangase en contacto con Aspen Pumps para
descarga mayor que 1/4 “de diametro. del LED destellara mas rapido. vaciara la manguera de entrada y se llenara de aire. obtener mas ayuda:
10 No haga funcionar la bomba sin filtro. 2 Cuando el nivel del agua esté en el nivel correcto la 4 El evaporador contina su ciclo y la manguera de
11 Inspeccione la bomba, limpie el cuerpo del sensor y el bomba se activara, activando la bomba y purgando todo entrada de la bomba esta llena de aire, haciendo que
filtro con regularidad. el aire. la bomba funcione en seco - generando ruido y calor.
12 No utilice esta bomba cuando existen productos 3 Al principio, cuando la bomba esté seca puede ser 5 Larepeticion de este proceso hara que la bomba
@ PRODUCT SAFETY SKCMNNYATAUNOHHAA BE3OMACHOCTb TOBAPA
A present will result in permanent damage to pump slower indicating the water level is falling. The ® . A 12 He BK/TioYaiATe HAcoc, eCV cvcTeMe OTBOZA KOH/EHEaTa 3 [py nepeom nycke 63 Bofb! HAcoc MOXET paboTaTb paboTaTh Byxyto - MPOV3BOAA LLYM M Tero.
IMPORTANT and void warranty. Ensure all cleaning chemicals are installed anti siphon device within the discharge Fault Conditions BAXHO 06HapyXKeHbl YACTALLYE BELLECTBA, HEAOMYCTAMbIE K LUYMHO 11 HarpeBaTbCs, NOKa BO3MYX He yAanuTcs 5 B pesynbTate NOBTOPeHVs JaHHOTO MPOLiecca LyM paboTb

1 This pump has been designed for the removal of pH thoroughly flushed out of the pump with hose (see section 3 overleaf), prevents the siphoning In the unlikely event of a pump failure check the 1 [laHHbIit HacoC NpefjHa3Ha4eH ToMbKo AnA yaaneHus pH- VCMONb30BaHMI0. JKCMyaTaLys Hacoca Mpy Ham4un V13 CACTEMbI. Hacoca ycnMBaeTca 1 06opyaioBaHYe IOMaeTCA paHblLe.
neutral air conditioner condensate water ONLY. clean water. effect and the intake hose remains full of water. following: HeWTPasbHOrO BOBHOTO KOHfiEHCaTa KOHBMLWOHepa. HEFONYCTAMBIX W/ MIIOXO CMELLIGHHbIX YUCTALLYX BELLECTB 4 Mpv NafeHny YPOBHs BOFbI MUraHue MHAMKaTopa 6 BusyanbHas uHauKaLmA cucioHMpOBaHus oTobpaxaetca

2 Confirm condensate production of indoor 13 After initial installation and/or maintenance, do not 5 The process repeats, and as the pump inlet hose 1 Power supply: Ensure power is supplied to pump 2 Y6epuTech, 4T NPOU3BOACTBO KOHAEHCATA BO BHYTPEHHEM YXyZALIAET TeXHN4ECKOe COCTORHIE HAcoCa 1 MOXET CTaTb KOHTPOIA BXO[HbIX MMMYNbCOB 3aMefIAETCS, VHIVIKaTOPOM KOHTPOJA BXOAHIX MMYTbCOB B Biae
evaporating coil is within capacity of condensate leave site until pump has been tested for correct is already filled with water, the pump is cooled, 2 Hi level safety switch: Ensure hi level safety 6710Ke 3MeeBVKa-/ICnapUTENs COOTBETCTBYET AuarasoHy MPUYMHOIA OTKa3a B rapaHTIM. TLLATENLHO MPOMoiiTe CUrHANM3VPYs NafieHue YPOBHS. AHTUCUGHOHHOE oMok (cm. pasgen 5 obopora).
pump. operation. lubricated and will run quietly. switch has not operated. If it has, check pump MOLLHOCTY KOHJIEHCATHOTO Hacoca. Hacoc YMCTOM BORONA, 4TOBbI M36aBUTLCA OT OCTATKOB YCTPOIACTBO, YCTaHOBNIEHHOE BHYTPI DEHaXHOTO

3 Hose on to sensor inlet (16mm) must be the same size 14 Check for any construction debris that has entered 6 The rate at which the water is pumped changes performance is suited to incoming flow rate 3 TMoABOAALLMI LUNAHT KO BXOAY AaT4MKa (16MM) GOmKeH YNCTALLWIX CPEACTB. LunaHra (cm. pasgen 3 Ha 060pOTe), NpepoTBpaLLaeT ®Ymoaua OTKasa
or larger diameter, otherwise air may become trapped. the evaporator coil and/or drain pan prior to initial depending on how quickly the condensate water is 3 Pump is loud: Pump has air inside and/or has been MMETb Takue e rabapuTbl n GonbLLMIA AnaMeTp, UHave 13 Tocne BbINOAHEH!A NEPBUYHOTO MOHTaXa Wi 3heheKT C1thOHMPOBAHMA U BycKHaA TpybKa ocTaeTcs EC/i HevcnpaBHOCTb HAcoca He BXOAWIT B KaTeropuio

4 Ensure anti siphon device and 1 Amp fuse are activation of pump — this will damage the pump being generated. The more water, the faster allowed to run dry. Ensure an Anti Siphon device is NPOVI30/ET 3anop Bo3ayXa. TexoBUyXMBaHA, He MOKVUAAIATE NAOLLAAKY, He 3aM0NHEHHON. OMMcaHHbIX OLINBOK, MPOBepbTe ClefyloLLee:
correctly installed. permanently. it pumps. fitted anq correctly. Siphoning may be occuring. 4 OBecneybTe NPaBUNbHbIV MOHTaX aHTACUGOHHOTO Y0EAVBLINCH, YTO HACOC PaBOTAET NPaBMUIBHO. 5 poLiecc MoBTOPAETCA, M KOFfja BriyckHas Tpybka 1 Nuraxue: ySenMTGCb B Ha/4/M NEKTPONUTaHINA Hacoca

5 If retrofitting ensure a 15° downwards tilt. DO NOT 15 NOISE: All Aspen mini pumps operate quietly, @ 4 Outlet Pipe: Check pipe, and outlet barb are not YCTPOVICTBa M MpefioxpaHuTens Ha 1 A. 14 TMepep nepBbIM 3aMyckoM Hacoca B 3MeeBMIKe - UcrapuTene 3aro/HeHa, HacoC OXNIaXIAETCH, CMa3bIBAETCS U HauMHaET 2 VAHbIN BBIKJ -
incline extension hose. however under certain conditions where an Incorrect sequence of operation: blocked with debris or kinked. 5 TMpy NOArOHKe 0BECNEYMTb HAKITOH B HUCKOASLLEM NIV MIOBBOHE He ROMKHO BbiTb CTPOUTENLHOMO Mycopa - paboratb TMXo. npesbu.uenm YPOBHA OTKINOUWITE OT MUTaHUA

6 Following installation of the pump the sensor should extremely low ambient noise level is present, the 1 Drain pan fills with water which flows into sensor. 5 Check Pulse LED codes to aid fault diagnosis. HanpaeneHu Moz yrnom MuHIMyM 15°. HE HaknoHsTb HacoC MOXET NPeXAeBPEMEHHO BbIIATY 13 CTPOS. 6 Mpon3soavTeNLHOCTL HacoCa OMPEENAETCA KONNYECTBOM npefioxpaHITeN - NepekiioyaTesb BepXHero yposHs. Ecm
be filled with water until the motor runs. Pipes sound of their intermittent operation may still Pump inlet hose is empty (filled with air). See section 5 overleaf. YOMHUTENbHBIN LUNaHT. 15 LLIYM: Bce KoHaeHcaTHble Hacocsl Mini komnaHun Aspenps KOHJEHCaTa, KOTOPOE HACOC CMOXET NOAHATb B eAVHIALLY OH OTKJTIO4EH, MPOBEPUTb MPOV3BOANTENBHOCTL HAcoCa B
and connections should be checked for leaks and be perceived as noisy and the pump may have 2 See steps 2 & 3 from ‘correct sequence’ above. 6 CornacHo PyKOBOACTBY MO MOHTaXy Hacoca AaT4iK BO PpaBoTaloT TMXO, OFHAKO B YC/IOBSX YPe3BbIHaiHO BPEMEHI Ha OMPe/eNIeHHyIO BbICOTY: YeM Gonblue COOTBETCTBIM C PACXOOM Ha BXOfE.
discharge of water checked. The operation of the to be sited outside the sensitive area. Always 3 Water level drops and the Pulse LED flashes faster. If these checks do not resolve the problem please Bpems paboTbl ABUraTens JOKeH ObiTb 3aM0HeH BOJOM. HI3KOTO LLIYMOBOTO hOHa LLIYM CaMOro Hacoca MOXET KOHfeHcaTa, Tem bbicTpee Hacoc. 3 Hacoc paGoTaer WwymHO: BHyTpI Hacoca ronan BO3AyX Unm
safety switch should also be checked. confirm acceptable noise level before installing The pump turns off. However if no anti siphon contact Aspen Pumps for further assistance: MpoBepbTe, HET NIV YTENKY B LLNAHTOBbIX TPYOKax 1 Ka3aTbeA FOCTATO4HO 3aMETHBIM 11 HAcoC MPUXOANTCA Hacoc paboraer Beyxylo. MpoBepbTe, Kak BbIMONHEH

7 Do not run pump dry, serious damage will occur and any condensate pump in a bedroom or other noise device has been installed, causing water COBMMHUTENbHBIX MaTPYGKaX, CleiiTe MONHOCTbIO BOAY. BbIHOCUTb 32 NPEfeNbl YyBCTBUTENbHOI 30HbI. Meper k noc Tb 7 MOHTa aHTUCVCHOHHHOTO YCTPOICTBA. BO3MOXHO
invalidate warranty. sensitive area. to discharge and siphoning takes place. The siphon Y6epuTech B paboTocnocobHOCTY Bbikto4aTens - YCTaHOBKOM KOHJIEHCATHOrO HAcoca B CriasibHe Uu [pyroi 1 ,U,peHax(HbM NOA/OH 3anonHseTca KOH,qucaTOM nosBnenve sheTa cucoHa.

8 Do not use these pumps in oily or very dusty effect will empty the intake hose and become full npefoXxpaHuTens. UyBCTBITENHOI 30HE YTOYHSIATE AONYCTUMBbI YpOBEHD CTeKaloLLMM B iaT4MK. BryckHas Tpybka Hacoca nycra 4 BbinyckHan TpybKka: npoBepbTe, HET M Ha TpybKe u3rvbos
environments. Correct sequence of operation: of air. 7 He 3anycKaiite Hacoc BCyXxyko, HTOGbI He MOBPEAVTH Lyma. (3anoHeHa BO3AyXOM). V1 He 3aCopeHa 1 OHa MYCOPOM.

9 Install hose and wiring in accordance with Drain pan fills with water which flows into sensor. 4 The evaporator continues its cycle and the pump 060pyA0BaHME 1 COXPAHWTb FAPaHTHIO. @ 2 (. wamv 2 v 3 w3 pasgena mpasiunbHas 5 MpocmoTpuTe KOF OLNBOK MHAVKATOPa BXOAHbIX
manufacturers instructions. Do not use discharge As the water level rises the Pulse LED heartbeat will inlet hose is full of air, causing the pump to run dry 8 He ucnonb3yiite Hacoc B CPefiaX, 3arpA3HEHHbIX MaciaMu 1 Ny noc Tb i MOCNIEA0BATENLHOCTL' BbILLE. VIMMY/bCOB ANA BbIACHEHNA HencripasHocTn. Cv. paspen 5
hose larger than 1/4"/6mm 1.D. flash gradually faster. — generating noise and heat. MbifbO. leeHa)KHbM MOAAOH 3aroNHseTCst KoH,u,EHcaTOM 3 YpoBeHb BOfibl MaAaeT 1 MHAMKATOP KOHTPONA BXOAHbIX Ha obopore.

10 Do not operate pump without filter. 2 When the water level is at the correct level the 5 Repetition of this process will cause the pump to 9 YcraHoBuTe TpybKy 11 00BSA3KY B COOTBETCTBIM C CTeKaloLLVM B fiaTuvK. Korfja ypoBeHb Bofibl MOAHVMAETCS, VIMMYIIbCOB MUraeT Yalie. Hacoc otknioyaetca. OgHako

11 Inspect pump, clean sensor body and filter regularly. pump will activate, priming the pump and purging run louder each time leading to premature failure. VHCTPYKLMAMM MPOu3BOAVTENs. He ncrionb3yitte VHEVKaTOp KOHTPONS BXOAHbIX MMMyIbco PULSE TPY OTCYTCTBIAM @HTUCUHOHHOTO YCTPOIACTBa XMAKOCTH Ecnm B pesynbTate nposepKiA OLLMGKa He BbiABMEHa,

12 Do not operate this pump when any unapproved all air. 6 Visual indication of siphoning will be evident by the BbINYCKHOW LLNGHT € BHYTPEHHIM AyameTpom Gonblue 1/4". HauMHaeT MUraTb YalLe. YXOZVT B UMB 1 BO3HIKAET 3hheKT cichoHa. B pesynbTate obpaTiTech 3a MOMOLLbIO B YOy MOAAEPXKIA KOMMaHIM
cleaning chemicals are present in the condensate 3 Initially when the pump is dry it may be noisy, and Pulse LED indicating a fault (see section 5 overleaf). 10 He akennyatupyiiTe Hacoc 63 hunbTpa. 2 Korpa ypoBeHb BoAbl AOCTUTAET 33/1aHHOTO Mpefena, BrycKHast TPyGKa OMOPOXHSAETCA 1 3ar0NHAETCA BO3EYXOM. Aspen Pumps:
drainage system. Operating the pump when may become warm until the air has been removed. 11 PerynsipHo NpoBepAIiTe Hacoc, O4MLLAITe KOpMyC faTuika 3anycKaeTcA aBToMaTI4eckui Byck KOHAeHcaTa 1 4 WcnapuTenb MPOAOIIXAET CBOV LK PaboTbl 1 ByckHas
unapproved or poorly mixed cleaning chemicals are 4 As the water level drops the Pulse LED will flash 1 UALTP. NOJAETCA BO3JYX B Ka4YECTBE BbITECHAIOLLEI Cpefbl. TpybKa Hacoca HaMOMHAETCA BO3[YXOM, BbIHYXfjas Hacoc

PRODUKTSICHERHEIT @ VEILIGHEID INSTRUCTIES

A 12 Diese Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn 3 Wenn die Pumpe anfangs trocken ist, kann sie laut und 5 BeiWiederholung dieses Vorgangs arbeitet die Pumpe regelmatig. pomp in, wordt de pomp vooringespoten en wordt genereren.

WICHTIG sich nicht zugelassene chemische Reinigungsmittel warm werden, bis die Luft entfernt wurde. immer lauter, was zu einem vorzeitigen Ausfall fiihrt. A BELANGRIJK 12 Zet deze pomp niet aan als er niet-goedgekeurde alle lucht verwijderd. 5 Het herhalen van dit proces is de oorzaak dat de pomp
Diese Pumpe wurde ausschlieBlich fiir die Entfernung im Kondensatentwasserungssystem befinden. Das 4 Wenn die Wasserhthe fallt, blinkt die LED langsamer, 6 Ein sichtbares Anzeichen fiir den Hebereffekt wird Deze pomp is ontwikkeld voor het afvoeren van reinigingsmiddelen in het afvoersysteem aanwezig 3 In het begin kan de pomp lawaai maken omdat hij meer geluid gaat maken en zal leiden tot defecten.
von pH-neutralem Kondenswasser entwickelt. Betreiben der Pumpe mit nicht zugelassenen oder dadurch wird angezeigt, dass die Wasserhthe absinkt. durch die Fehleranzeige der blinkenden LED angezeigt pH neutraal condensaat water afkomstig van air zijn. Als de pomp wordt ingeschakeld wanneer droog is. De pomp kan ook warm worden, totdat de 6 Visuele indicatie van de overheveling zal duidelijk zijn

2 Stellen Sie sicher, dass die Kondensatférderung der schlecht gemischten chemischen Reinigungsmitteln Das montierte Anti-Hebereffekt-Gerét innerhalb des (Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 5 auf conditioning toestellen. er niet-goedgekeurde of slecht gemengde lucht is verwijderd. door de LED pulsen wat op een fout wijst (zie sectie 5).
Verdampferschlange fiir den Innenbereich die Kapazitat fiihrt zu dauerhaften Schaden an der Pumpe und Verlust Abflussschlauches (Weitere Informationen finden der Riickseite). 2 Vergewis u ervan dat de water productie van de reinigingsmiddelen aanwezig zijn, kan de pomp 4 Naarmate het waterniveau zakt, gaat het led-lampje
der Kondensatpumpe nicht iberlastet. des Garantieanspruchs. Sie unter Abschnitt 3 auf der Riickseite) schiitzt vor dem . verdamper binnen de capaciteit van de condensaat mogelijk permanent beschadigd geraken en vervalt langzamer knipperen. Het geinstalleerde anti- ® Storing condities

3 Die Leitung zum Sensoranschluss (16 mm) muss 13 Bleiben Sie nach der Erstmontage und/oder Wartung Hebereffekt und im Ansaugschlauch bleibt Wasser zuriick. Fehlerzustande: pomp ligt. de garantie. Zorg ervoor dat alle reinigingsmiddelen hevelapparaat in de afvoerleiding (raadpleeg deel 3), In het onwaarschijnlijke geval bij een storing van de
den selben oder einen groBeren Durchmesser am Standort, bis die Pumpe auf Funktionstiichtigkeit 5 DerVorgang wird wiederholt und da der Einlaufschlauch Priifen Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Pumpendefekts 3 Slang op de sensorinlaat (16mm) moet dezelfde met een ruime hoeveelheid schoon water uit de voorkomt het heveleffect, zodat de inlaatslang vol pomp controleer het volgende:
haben als der Anschluss, andernfalls kann es zu Gberpriift wurde. der Pumpe bereits mit Wasser gefiillt ist, wird die Pumpe dle folgenden Punkte: grootte hebben of een grotere diameter, anders kan pomp zijn gespoeld. water blijt. 1 Voedingseenheid: Verzeker u ervan dat er stroom
Lufteinschliissen kommen. 14 Stellen Sie vor der Erstbenutzung der Pumpe sicher, dass abgekiihlt, geschmiert und arbeitet anschlieBend Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass die Jucht gevangen geraken. 13 Na de installatie en/of het onderhoud mag u de 5 Het proces wordt herhaald en aangezien de wordt geleverd aan de pomp.

4 Stellen Sie sicher, dass das Anti-Hebereffekt-Gerat und sich keine Ablagerungen in der Verdampferschlange gerduschlos. . Stromversorgung der Pumpe hergestellt ist. 4 Vergewis u ervan dat het anti hevel apparaat en de locatie pas verlaten nadat de juiste werking van de inlaatleiding van de pomp al vol is met water, wordt 2 Hi level veiligheidsschakelaar: Vergewis u ervan
eine 1-Ampere-Sicherung korrekt eingebaut wurde. und/oder der Ablaufwanne befinden, da die Pumpe 6 Die Geschwindigkeit, mit der das Wasser gepumpt wird, 2 Sicherheitsschalter fiir zu hohen Fiillstand: Stellen 1 A zekering juist geinstalleerd zijn. pomp is getest. de pomp gekoeld en gesmeerd, zodat hij stil zal dat de hi level veiligheidsschakelaar niet gewerkt

5 Bei einer Nachriistung ist ein Gefélle von mindesten 15° sonst dauerhaft beschadigt wird. andert sich je nachdem, wie schnell Kondensatwasser Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter fiir zu hohen 5 In geval van montage achteraf dient u te zorgen 14 Verwijder al het mogelijke vuil in de verdamper en/ functioneren. heeft. Indien wel, controleer dat de pomp het debiet
sicherzustellen. Schlauchverlangerung KEINESFALLS mit 15 GERAUSCHE: Alle Aspen Minipumpen arbeiten entsteht. Je mehr Wasser vorhanden ist, desto schneller Fiillstand nicht ausgeldst hat. Ist dies der Fall, voor een minimale kanteling van 15° naar beneden. of afvoerschaal voordat u de pomp voor het eerst 6 De snelheid waarmee het water wordt verpompt van het inkomende water aan kan.

Steigung montieren. ) ) gerduschlos, dennoch kann die Lautstarke im arbeitet die Pumpe. berpriifen Sie bitte, ob die Pumpenleistung fiir den De verlengslang NIET kantelen. inschakelt, omdat vuil de pomp permanent beschadigt. varieert op basis van de snelheid waarmee het 3 Pomp maakt veel lawaai: Pomp is vol met lucht

6 Nach der Montage der Pumpe ist der Sensor mit Wasser intermettierenden Betrieb unter gewissen Bedingungen, @ ) Durchsatz, mit dem die Pumpe beaufschlagt wird, 6 Na de installatie van de pomp moet de sensor met 15 LAWAAI: Alle Aspen minipompen zijn stil in het condenswater ontstaat. Hoe meer water, des te sneller en/of men heeft toegelaten dat ze zonder water
zu befiilen, bis der Motor beginnt, zu laufen. Rohre wie einem extrem niedrigen Raumgerauschpegel, Falscher Arbeitsablauf: y ) geeignetist. ) ) ) water worden gevuld, tot dat de motor draait. De gebruik, maar in bepaalde omstandigheden waarin werkt te pomp. gewerkt heeft. Vergewis u er van dat een anti hevel
und Verbindungen sind auf Leckagen zu priifen, auBerdem als laut empfunden werden, mdglicherweise muss 1 Ablaufwanne wird mit Wasser befiillt, das in den 3 Die Pumpe ist laut: Es befindet sich Luft in der Pumpe leidingen en aansluitingen moeten op lekkages en een zeer laag omgevingsgeluid aanwezig is, kan apparaat juist geinstalleerd is. Hevel effect kan
ist die Abfilhrung des Wassers zu kontrollieren. Dartiber die Pumpe auBerhalb des betroffenen Bereichs Sensor flieBt. Der Einlaufschlauch der Pumpe ist leer und/oder die Pumpe ist ausgetrocknet. Stellen Sie sicher, uitstromend water worden gecontroleerd. Controleer het geluid van de onderbroken werking toch als @ Verkeerde volgorde van bediening: optreden.
hinaus st die Funktion des Sicherheitsschalters zu prifen. aufgestellt werden. Stellen Sie immer einen (mit Luft gefiilly). ) o ) dass das Anti-Hebereffekt-Gerat korrekt montiert wurde. ook de werking van de veiligheidsschakelaar. lawaai worden beschouwd, zodat de pomp buiten Afvoerschaal is gevuld met water dat in de sensor 4 Uitlaat buisje: Controleer of het buisjes of ventiel

7 Diese Pumpe darf nicht trockenlaufen, schwere akzeptablen Gerduschpegel sicher, bevor sie eine 2 Weitere Informationen finden Sie weiter oben in Mogllcherwelse tritt ein Hebereffekt auf. 7 Laat de pomp niet droog werken, dit zal resulteren de gevoelige omgeving moet worden geiinstalleerd. vloeit. Buisje naar pomp is leeg (gevuld met lucht). niet geblokkeerd wordt door vuil of dat er een knik
Schéaden konnen entstehen und zum Verlust des Kondensatpumpe in einem Schlafzimmer oder in Schritt 2 & 3 im Abschnitt , Richtiger Arbeitsablauf” 4 : Stellen Sie durch Uberpriifung sicher, dass in emstige schade en zal de waarborg vervallen. Controleer altijd het acceptabele geluidsniveau 2 Zie stappen 2 & 3 voor juiste volgorde. is in het buisje.

Garantieanspruchs filhren. anderen gerauschempfindlichen Bereichen installieren. 3 DieWasserhshe sinkt und die LED biinkt schnellr Die Rohr und Auslassstutzen nicht durch Ablagerungen 8 Gebruik deze pomp niet in olieachtige of zeer voordat u een condensaatpomp in een slaapkamer 3 Het water niveau zakt en de LED flikkert sneller. De 5 Controleer de LED codering om een juiste fout

8 Diese Pumpe darf nicht in dliger oder besonders @ Pumpe schaltet sich aus. Wenn kein Anti-Hebereffekt- verstopft sind und keine Knicke aufweisen. stoffige omgevingen. of andere lawaaigevoelige ruimte installeert. pomp schakelt zich af. Indien geen anti hevel apparaat diagnose te stellen. Zie sectie 5.
staubiger Umgebung genutzt werden. Richtiger Arbeitsablauf: Gerat montiert wurde, flieBt das Wasser ab und ein 5 Uberpriifen Sie die Codes der blinkenden LED filr Hilfe 9 Installeer de slang en de bedrading volgens de werd geinstalleerd gaat er het hevel effect optreden.

9 Montieren Sie den Schlauch und die Verkabelung Ablaufwanne wird mit Wasser befiillt, das in den Hebereffekt findet statt. Durch den Hebereffekt wird der bei der Fehlerdiagnose. Weitere Informationen finden aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen @ Juiste bedieningsstappen: Het hevel effect zal de inlaat buis leeg maken en Indien deze controles het probleem niet oplossen
gemaB der Herstellerangaben. Verwenden Sie keinen Sensor flieBt. Wenn die Wasserhche steigt, blinkt die Ansaugschlauch entleert und mit Luft befiillt. Sie in Abschnitt 5 auf der Riickseite. afvoerslang met een binnendiameter die groter is 1 De afvoerschaal wordt gevuld met water dat in de opullen met lucht. gelieve dan Aspen Pumps te contacteren voor
Abflussschlauch mit mehr als 1/4" Innendurchmesser. LED immer schneller. ) 4 Der Verdampfer setzt seinen Zyklus fort undim T o dan 6,35 mm. sensor stroomt. Naarmate het waterniveau stijgt, 4 De verdamper zet haar cyclus verder maar het buisje verdere hulp:

10 Die Pumpe darf nicht ohne Filter betrieben werden. 2 Wenn die Wasserhohe das entsprechende Level erreicht Einlaufschlauch der Pumpe befindet sich Luft, das fiihrt Fiihren diese Uberpriifungen zu keiner Losung des 10 Laat de pop niet werken zonder filter. gaat het led-lampje sneller knipperen. naar de pomp is vol met lucht, waardoor de pomp

11 Kontrollieren Sie die Pumpe, reinigen Sie den hat, wird die Pumpe eingeschaltet, betriebsfertig zum Austrocknen der Pumpe — dadurch entstehen Problems, wenden Sie sich bitte an Aspen Pumps: 11 Inspecteer de pomp, reinig de sensor en filter 2 Zodra het juiste watemiveau is bereikt, schakelt de droog gaat werken — dit zal meer geluid en warmte
Sensorkorper und den Filter regelmaBig. gemacht und die Luft entfernt. Gerdusche und Warme.

@ SICUREZZA PRODOTTO @ SERVICE ¢ MAINTENANCE ¢ BEDIENUNG e SERVICIO ® ASSISTENZA e CEPBUC ¢ SERWISOWANIE ¢ ONDERHOUD

A L'azionamento della pompa in presenza di prodotti lampeggera pili lentamente a riprova che il livello sta ® o .

IMPORTANTE chimici non approvati o mal miscelati danneggerebbe scendendo. Il dispositivo antisifonamento installato Condizioni di avaria
1 Questa pompa é stata progettata solo per la rimozione la pompa e farebbe decadere la garanzia. Accertarsi nel flessibile di scarico (vedere la sezione 3) impedisce Nell'improbabile eventualita di un'avaria della pompa,
di acqua di condensa del condizionatore con pH neutro. che i prodotti chimici di pulizia vengano eliminati dalla il sifonamento e il tubo di aspirazione rimane pieno controllare quanto segue:

2 Confermare che la produzione di condensa della pompa con acqua pulita. d'acqua. 1 Alimentazione elettrica: Controllare che la pompa
septentina interna di evaporazione rientri nei limiti 13 Dopo ['installazione iniziale e/o la manutenzione, non 5 1l processo si ripete e, dato che il tubo di alimentazione sia alimentata
della pompa di condensa. allontanarsi finché non ci si € accertati che la pompa pompa & gia pieno d'acqua, la pompa viene 2 Interruttore di sicurezza livello eccessivo:

3 Il tubo sull'ingresso del sensore (16 mm) deve essere funzioni correttamente. raffreddata e lubrificata e funzionera silenziosamente. Accertarsi che |'interruttore di sicurezza livello
della stessa larghezza di diametro, altrimenti |'aria 14 Controllare I'entrata di detriti nella sepentina 6 La velocita a cui viene pompata |'acqua varia a eccessivo non sia intervenuto. Se si, controllare che il
potrebbe restare intrappolata. evaporatore e/o scaricare la vaschetta prima seconda di quanto rapidamente si forma la condensa. funzionamento della pompa sia idoneo all'acqua in

4 Controllare che il dispositivo antisifonamento e il dell’avviamento iniziale della pompa — cio Pill acqua c'é e pili velocemente viene pompata. entrata .
fusibile da 1 A siano installati correttamente. danneggerebbe |a pompa in modo permanente. @ 3 Lapompa & rumorosa: C'¢ aria nella pompa e/o la

5 In caso di retrofit, garantire un'inclinazione minima 15 RUMOROSITA: Tutte le minipompe Aspen Sequenza di funzionamento errata: pompa & vuota. Controllare che sia stato montato
verso il basso di 15°. Non inclinare la prolunga. funzionano silenziosamente, ciononostante, in certe 1 Lavaschetta si riempie d'acqua che fluisce nel sensore. correttamente un dispositivo antisifonamento. Si

6 Dopo l'installazione della pompa si deve riempire situazioni quando il rumore nell'ambiente & minimo, La tubazione di mandata & vuota (piena d'aria). potrebbe verificare sifonamento.
d'acqua il sensore finché il motore gira. Si deve il rumore intermittente del loro funzionamento 2 Vedere i punti 2 & 3 della ‘sequenza corretta’ 4 Tubo di uscita: Controllare che il tubo non sia ostruito
controllare la presenza di perdite da tubazioni e puod sembrare rumoroso e puo essere consigliabile piu sopra. da detriti o piegato.
collegamenti e lo scarico dell'acqua. Controllare anche installare la pompa all'esterno dell'area sensibile. 3 Il livello dell'acqua diminuisce e il LED lampeggia 5 Controllare i codici LED per poter effettuare una
il funzionamento dell'interruttore di sicurezza. Accertare sempre il livello accettabile di rumore prima piti velocemente. La pompa si spegne. Se non ¢ stato diagnosi. Vedere la sezione 5.

7 Non far funzionare la pompa a secco: cio causerebbe diinstallare qualsiasi pompa di condensa in una installato il dispositivo antisifonamento di scarico
danni e invaliderebbe la garanzia. camera da letto o altra area sensibile al rumore. acqua, si verifica il sifonamento. L'effetto sifonamento Se questi controlli non risolvono il problema, preghiamo

8 Non usare queste pompe in ambienti polverosi @ vuotera il tubo di aspirazione che si riempira d'aria. di contattare Aspen Pumps per ulteriore assistenza:

o oleosi. S corretta di f 4 L'evaporatore continua il proprio ciclo e il tubo di

9 Installare flessibili e cavi elettrici in conformita con le 1 Lavaschetta si riempie d"acqua che fluisce nel aspirazione & pieno d'aria, cosi che la pompa si
istruzioni dei fabbricanti. Non usare tubi di scarico con sensore. Man mano che il livello sale, la frequenza del prosciuga, diventando rumorosa e riscaldandosi. Extend lifetime of the product by cleaning the filter and flushing the pump and sensor with anti-bacterial wash that is suitable for condensate mini pumps  Prolonger la durée de vie du produit en nettoyant le filtre et en rincant la pompe et la sonde avec une
diametro interno superiore a 1/4". lampeggio del LED aumenta. 5 Il ripetersi di tale processo fara si che la pompa solution antibactérienne, ceci est approprié pour les mini-pompes & condensats © Verlangem Sie die Lebensdauer des Produkts, indem Sie den Filter séubern und die Pumpe und den Sensor mit einer antibakteriellen Lsung durchspiilen, die sich fiir

10 Non azionare la pompa senza il filtro. 2 Quando il livello dell’acqua é corretto, la pompa si diventi sempre pili rumorosa portando alla sua Mini-Kondensatpumpen eignet e Prolungare il ciclo di vita del prodotto mediante la pulizia e il lavaggio della pompa e del sensore con un lavaggio antibatterico che & idoneo per le mini pompe per acqua di condensa e Prolungare il ciclo di vita del prodotto

11 Ispezionare la pompa, pulire regolarmente il corpo del attiva e viene adescata spurgando tutta I'aria. prematura avaria. mediante la pulizia e il lavaggio della pompa e del sensore con un lavaggio antibatterico che & idoneo per le mini pompe per acqua di condensa ® Cpok c1yx6bl ToBapa yBeNM4MBAET O4MCTKA (KbTPa W MPOMbIBKA HAcOCa 1 flaT4ka bakTepuLMaHbIM
sensore e il filtro. 3 Inizialmente, quando la pompa & scarica puo essere 6 Lindicazione visiva del sifonamento sara evidente |pacTBOpoM, NOAXOAALLMM ANS ManorabapuTHbIX HacOCOB OTBOAA KoHAeHcaTa cepum Mini @ Aby przediuzy¢ trwatos¢ produktu, nalezy oczyszczac filtr i przeptukiwac pompke oraz czujnik plynem przeciwbakteryjnym, ktory jest odpowiedni dla pompki skroplin ®

12 Non azionare la pompa in presenza di detergenti rumorosa e riscaldarsi finché I'aria non viene espulsa. perché il LED indichera un difetto (vedere la sezione 5). Verleng levensduur van het product door het reinigen van het filter en het spoelen van de pomp en de sensor met antibacterieel reinigingsmiddel, geschikt voor condenswater minipompen.
chimici non approvati nel sistema di scarico condensa. 4 Man mano che il livello dell'acqua diminuisce, il LED

@ BEZPIECZENSTWO PRODUKTU INSTALLATION CHECKLIST o LISTE DE CONTROLE DE L'INSTALLATION e INSTALLATIONS-CHECKLISTE e LISTA DE INSTALACION ¢ ELENCO MONTAGGIO
e KOHTPOJIbHbIV CMUCOK e LISTA INSTALACII ® INSTALLATIE CONTROLELIST
A . 11 Regulamie sprawdzac¢ pompke, oczyszczac korpus uruchomi sig, nastapi zalanie pompki i catkowite pompka pracuje na sucho, nastepuje hatas i grzanie
WAZNE czujnika i filtr. usuniecie powietrza. sie pompki.

1 Pompka jest przeznaczona wytacznie do 12 Nie uzywac¢ pompki, gdy w instalacji odprowadzania 3 Poczatkowo, gdy pompka pracuje na sucho, do czasu 5 Powtdrzenie tego procesu powoduje, Ze pompka za @ @ @ @ @ @ @
odprowadzania skroplin wody o obojetnym odczynie z skroplin obecne s jakiekolwiek niezatwierdzone usuniecia powietrza jej praca moze by¢ gtosniejsza. kazdym razem uruchamia sie gtosniej, prowadzac do
klimatyzatora. czyszczace srodki chemiczne. Pracy pompki w 4 Gdy poziom wody opadnie, dioda bedzie miga¢ przedwczesnego uszkodzenia. CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK

2 Nalezy pOtWI?rdZ_IC’,_ zeilos¢ skroplin z wezowniey p_rzypa(lik_u obecnosci niezatwierdzonych lub wolniej, co YVSkaque na obnizanie poziomu 6 Syfonowanie wskazywane jest sygnalizowane Suitable AC cooling capacity Sensor orientation Water tight connections Inline Filter fitted Anti Siphon device fitted 1 Amp fuse installed High water level saftey switch
parownika mieSci sie w granicach wydajnosci pompki niewtasciwie zmieszanych czyszczacych substandji wody. Zawor zwrotny zamontowany na wezu wazrokowo przez migajaca diode wskazujaca blad Capacité AC de refroidissement Orientation capteur Raccordements étanches Filtre en ligne intégré Dispositif anti-siphonnement Fusible 1 ampére et porte- Coupe-circuit de sécurité de haut niveau
skroplin. chemicznych powoduije trwate uszkodzenia pompki i odprowadzajacym (patrz punkt 3 na odwrocie) (patrz punkt 5 na odwrocie). . - - : : P S 5 . ]

3 Srednica weza przy wlocie czujnika (16 mm) musi by¢ utrate gwarancji. Nalezy doktadnie wyptukac z pompki zapobiega efektowi syfonowania i zapewnia, ze waz convena ble- Sensorausrichtung Waslserdlchte Lglstungsf}lter glngebaut o integre fumble |nstallg " Hoch5|cher'he|tsscha!ter
taka sama lub wieksza, w przeciwnym razie moze wszelkio czyszczéce érodki chemiczne czysta woda doprowadzajacy jest wypehniony woda . Warunki bledéw Angemessene Kiihlleistung der  Sensor de orientacion Ve(blndungen FI!tI’O en Illnea [nf(egrado .Antl-.Sllphon-_Gerat elngebaut 1-Ampere-$|cherung installiert Interruptor de lsegundgc! de nivel de agua
doiéc do Uwiezienia powietrza 13 Po pierwszel instalacii ilub konserwaci nie nalezy 5 Proces powtarza sig, a gcly waz do rowadzai W mato prawdonedobnvm przvoadku awarii pomoki Klimaanlage Orientamento sensore Conexiones de agua IIfiltro in linea é installato - Dispositivo antirretorno instalado Fusible de 1 Amp instalado Interruttore livello di sicurezza elevato

4N aJIe' u ew?ﬂc’ i Ee Zaw6r 2wrotny i bezpiecznik 1A o Lll)szczac' n]] icisca mjo ntazu do czasu é raw dzené om kipza olni si e\;vodg nasat u'z chlo dzejnaigyi naleay s praw dzig ym przyp pomp! Capacidad adecuada para OpueHTaLVA patymka ajustadas BcrpoeHHblit mpoxopHoit  Dispositivo antisifone € installato Fusibile 1 Amp installato ABapUIiHbIVA BbIKNIOYATENb-

Zy Upewnic s elt I y P P idl Jd alani K P pompki zap ek' 9, nastep! Jd ie—cich 12 Y Ip ie:2 A Ka iest zasil enfriamento AC Orientacja czujnika Raccordi siano stretti hunbTp BctpoeHHoe aHTUcdoHHOe YCTaHOBEHHbII 1 aMnepHbIit npefoxpaHUTeNb NpeBbILLEHNA YPOBHA
53 poprawnie zainstalowane. R prawiaiowego dziafania pompii . ” smarowanie pompki, a co za tym idzie = cicha praca. . astlanie: Zapewnic, ze pompka jest zasilana Capacita di raffredamento del Sensor Oriéntatie BopoHenpoHmLaemble Zamontowany YCTPOIACTBO npefoxpaHmuTenb Wylgcznik bezpieczeristwa wysokiego

5 W przypadku gdy modernizacja zapewnia minimalny 14 Przed pierwszym uruchomienie pompki sprawdzic, 6 Predkos¢ pompowania wody zmienia sie w zaleznosci 2 Wytacznik bezpieczenistwa: Sprawdzi¢, czy nie g p » . P A

kat odchylenia w dét wynoszacy 15°. NIE pochyla¢ czy do wezownicy parownika i/lub tacy ociekowej nie od tego, jak szybko powstaja skroplin. Im wiecej wod zadziatat wytacznik bezpieczenistwa. Jesli zadziatat, dimatizatore idonea COCAUHEHNA wbudowa_ny_flltr_ Zamontowane urzadzenie Zamontowany bezpiecznik 1 A __ poziomu wody
at odchylenia v wynoszacy 157 NIE pochy Y ezownicy p: ) Y Owej g0, Jak szybko powstaja skroplin. ece] wody, ' wyla Oezp A o MpyroaHble XapakTepuCTUKn Potaczenia wodoszczelne Gemonteerde inline filter zapobiegajace 1 A zekering geinstalleerd Hoog niveau water veiligheidsschakelaar
weza przediuzajacego. dostaly sie zanieczyszczenia budowlane - moze to tym szybsza praca pompki. sprawdzic, czy wydajnos¢ pompki jest odpowiednia dla : g :

. 2 . . . , : . A > » OXNIaX/AEHNA KOHAULMOHePa Waterdichte verbindingen syfonowaniu

6 Po montazu pompki czujnik powinien by¢ wypetniony spowodowac trwafe uszkodzenie pompki. @ natezenia przeptywu w instalacji. Odpowiednia wydainosé chtodzenia Hevelbeveiliging geinstalleerd
woda, do czasu uruchomienia silnika. Rury i pofgczenia 15 HALAS: Wszystkie pompki Aspen pracuja cicho. Nieprawidfowa kolejnos¢ czynnosci: 3 Zbyt gtosna praca pompki: wewnatrz pompki znajduje P inrnW);tszac'i gng g
powinny by¢ sprawdzone pod katem wyciekéw. Nalezy Jednak w pewnych warunkach, przy wyjatkowo niskim Taca ociekowa wypelnia sie woda, ktéra przeptywa sie powietrze i/lub nastgpita praca pompki na sucho. Geschikt AC koel cJa aciteit
sprawdzi¢ odprowadzenie wody. Nalezy rowniez poziomie hatasu otoczenia, odgtos ich okresowe] pracy do czujnika. Waz doprowadzajacy pompki jest pusty Upewnij sig, czy zamontowano zawor zwrotny i czy s
sprawdzi¢ dziatanie wylgcznika bezpieczeristwa. moze jednak by¢ odbierany jako hatasliwy i moze istniec (wypetniony powietrzem). dziata on prawidfowo. moze nastepowac syfonowanie.

7 Nie nalezy uruchamiac pompki na sucho, gdyz konieczno$¢ umieszczenia pompki na zewnatrz danego 2 Patrz krok 2 i3 w czesci , Prawidfowa kolejnos¢” 4 Rura wylotowa: sprawdzi¢, czy rura i zlaczka
spowoduje to powazne uszkodzenie i uniewazni obszaru. Przed montazem pompki skroplin w sypialni powyzej. wylotowa nie s3 zablokowane zanieczyszczeniami
gwarandje. lub w innym miejscu, gdzie wymagany jest niski poziom 3 Poziom wody spada, a dioda miga szybciej. Pompka lub zgiete. [m

8 Nie nalezy uzywac tych pompek w srodowisku hatasu, nalezy potwierdzi¢ dopuszczalny poziom hatasu. wylacza sie. Jednak jesli nie zostat zainstalowany 5 Sprawdzi¢ kody btedow diody migajacej i w celu ?\?
zaolejonym lub o duzym stopniu zanieczyszczenia. @ zawor zwrotny, powodujac odprowadzanie wody zdiagnozowania btedu. Patrz punkt 5 na odwrocie. [ e—— L——— =CGI:'¢D

9 Zamontowac waz i przewody zgodnie z Prawidtowa kolejnos¢ czynnosci: i efekt syfonowania. Efekt syfonowania powoduje | |
instrukcja producenta. Nie nalezy stosowac weza 1 Taca ociekowa wypetnia sie woda, ktéra przeptywa do opréznienie weza doprowadzajacego, ktory wypetnia Jezeli te czynnosci kontrolne nie umozliwig rozwiazania
odprowadzajacego o Srednicy wewnetrznej powyzej czujnika. W miare wzrostu poziomu wody, zwigksza sie powietrzem. problemu, prosimy o kontakt z firma Aspen Pumps w celu
1/4 cala. sie czestotliwos¢ migania diody. 4 Parownik kontynuuje cykl pracy, a waz wlotowy uzyskania pomocy:

10 Nie uruchamia¢ pompki bez filtra. 2 Gdy poziom wody osiagnie whasciwy poziom, pompka pompki jest wypelniony powietrzem, w wyniku czego

*Subject to terms & conditions *Sous réserve de modalités et conditions *Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschaftsbedingungen *Sujeto a los términos y condiciones

* Soggetto a termini e condizioni * B cootseTcTBUM ¢ NpaBunamm & ycnosuii * Z
zastrzezeniem zasady i warunki *Onderhevig aan voorwaarden
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