
Все иллюстрации, технические данные, размеры (в мм) и вес (все веса указаны в кг) не являются обязательными и могут быть изменены.
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110 50 200 165 165 PN10/16 7.7 BPF110050
110 65 200 165 185 PN10/16 8.8 BPF110065
110 80 200 165 200 PN10/16 9.6 BPF110080
160 50 230 190 165 PN10/16 12.9 BPF160050
160 80 230 190 200 PN10/16 15.9 BPF160080
160 100 230 190 220 PN10/16 17 BPF160100
200 50 230 220 165 PN10/16 16.3 BPF200050
200 80 230 230 200 PN10/16 17.2 BPF200080
200 100 230 230 220 PN10/16 18.4 BPF200100
225 50 230 240 165 PN10/16 18.7 BPF225050
225 80 230 240 200 PN10/16 20.5 BPF225080
225 100 230 240 220 PN10/16 21.8 BPF225100
250 50 300 230 165 PN10/16 21.2 BPF250050
250 80 300 240 200 PN10/16 22.2 BPF250080
250 100 300 240 220 PN10/16 23.5 BPF250100
250 150 300 240 285 PN10/16 31.4 BPF250150
315 50 300 295 165 PN10/16 31 BPF315050
315 80 300 295 200 PN10/16 32.2 BPF315080
315 100 300 315 220 PN10/16 33.1 BPF315100
315 150 300 315 285 PN10/16 37.6 BPF315150
400 80 390 330 200 PN10/16 44.7 BPF400080
400 100 390 330 220 PN10/16 45.8 BPF400100
400 150 390 330 285 PN10/16 48.6 BPF400150

DE DN L H D PN Kg BLUCAST
Код продукта

№ Часть Материал

1 Корпус Ковкий чугун EN-GJS-500-7
2 Прокладка EPDM
3 Гайки Нержавеющая сталь AISI304

 

седло фланцевое для ТрУб Пэ / ПвХ серия BPF

наЗнаЧение
Седла BLUCAST для труб из ПЭ / ПВХ легко монтируются, не 
требуют обслуживания и рассчитаны на долгий срок службы.

ТеХниЧеские ХаракТерисТики
Фланцевые соединения согласно к EN1092-2: PN10/PN16
Максимальное рабочее давление: PN16 / 16 бар
Рабочая температура: 0 ° C - + 70 ° C
Цвет RAL5015
Порошковое эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм
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