
Ос нов ной ре гу ля тор CF-MC яв ля ет ся ча с тью  

си с те мы на по льно го от оп ле ния с беспровод-

ным регулированием Danfoss CF2+ .

Дву на прав лен ная бес про вод ная связь меж ду 

CF-MC и дру ги ми ком по нен та ми си с те мы CF2+ 

обес пе чи ва ет вы со кий уро вень без опас но с ти 

пе ре да чи си гна лов и по зво ля ет осу щест в лять 

функ цию Link Test (про вер ка на ли чия свя зи 

меж ду ус т рой ства ми).

Даль ность пе ре да чи си гна ла в обыч ных зда ни-

ях мо жет до сти гать 30 м. Ес ли пе ре да ча си гна-

лов га сит ся или бло ки ру ет ся стро и тель ны ми 

кон струк ци я ми зда ния или эле мен та ми ин те-

рь е ра, то не об хо ди мо ис поль зо вать внеш нюю 

ан тен ну CF-EA (не вхо дит в ком плект по став ки 

ре гу ля то ра).

Ос нов ной ре гу ля тор CF-MC под клю ча ют не по-

сред ствен но к ис точ ни ку пи та ния с на пря же ни-

ем 230 В. На пря же ние пи та ния на вы хо дах на 

тер мо элек три че с кие при во ды – 24 В.

Ос нов ной ре гу ля тор CF-MC име ет сле ду ю щие 

осо бен но с ти:

гна ла на ча с то те 868,42 МГц, обес пе чи ва ю щая 

вы со кий уро вень без опас но с ти пе ре да чи си-

гна лов.

ства ми си с те мы (функ ция Link Test).

ля то ра ми и дру ги ми ком по нен та ми си с те мы 

без ис поль зо ва ния ка бе ля.

ей, за щи щён ных от ко рот ко го за мы ка ния.

че с ких при во дов.

дит в дей ствие все кла па ны на об рат ном кол-

лек то ре рас пре де ли те ля для пред от вра ще ния 

воз ник но ве ния от ло же ний на сед ле кла па на.

пуль сная мо ду ля ция).

жи ма (мож но так же ис поль зо вать для дат чи ка 

точ ки ро сы CF-DS).

+ мо жет со сто ять из 2 

или 3 ос нов ных ре гу ля то ров CF-MC (до 30 вы хо-

дов). Си с те мы с боль шим ко ли че с т вом ос нов ных 

ре гу ля то ров мож но по лу чить с по мо щью од но го 

бес про вод но го пуль та ди с тан ци он но го уп рав ле-

ния CF-RC, ко то рый да ет до ступ к до пол ни тель-

ным функ ци о наль ным воз мож но с тям:

хо да ос нов но го ре гу ля то ра.

ра ме т ров тем пе ра ту ры в по ме ще нии.

ком форт ной и по ни жен ной тем пе ра ту ры воз-

ду ха.

Бо лее де таль ная ин фор ма ция при ве де на в ин-

струк ции по мон та жу и ис поль зо ва нию ус т рой-

ства CF-RC.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Изделие Количество выходов Напряжение питания Тип Код №

Основной регулятор 230 В CF-MC 088U0245

Основной регулятор 230 В CF-MC 088U0240

Техническое описание

Основной регулятор CF-MC для
беспроводного управления системой
напольного отопления



Технические
характеристики

Схема электрического 
подключения

L  N

9 10876 54321

L  N

230 В~
50 Гц

макс.
3 м

325

7
9

51

Размеры

Напряжение питания 230 В

Напряжение на выходе 24 В

Количество выходов

Частота передачи сигнала 868,42 МГц

Дальность передачи сигнала  До 30 метров

Мощность передачи сигнала  

Максимальная нагрузка на выход

котла

Маркировка CE

Стандарт

Европейские директивы R&TTE, LVD, EMC

Корпус

Длина сетевого кабеля

Масса

Принадлежности Изделие Тип Код №

Внешняя антенна с кабелем длиной 2 м 088U0250

CF-ЕC 088U0255

088H3110

088H3111

Техническое описание Основной регулятор CF-MC

   



Дополнительное оборудование для системы CF2+  

Повторитель CF-RU 
(код № 088U0230)

CF-MC CF-RUCF-RUCF-RU CF-RS 

CF-RP 

CF-RD 

CF-RF

Up to 30 mUp to 30 mUp to 30 mUp to 30 m

Для уве ли че ния даль но с ти бес про вод ной свя-

зи меж ду ос нов ным ре гу ля то ром и ком нат ны-

ми тер мо ста та ми (а так же дру ги ми ком по нен-

та ми си с те мы CF2+) ис поль зу ют по вто ри тель 

си гна ла CF-RU.

нов ным ре гу ля то ром мож но ис поль зо вать 

до 3 по вто ри те лей, ус та нов лен ных по сле до-

ва тель но (в це пи). 

мо ре гу ля то рам мо жет ид ти не сколь ко па-

рал лель ных це пей по вто ри те лей.

Внешняя антенна CF-EA 
(код № 088U0250)

Ес ли ос нов ной ре гу ля тор ус та нов лен в ме тал-

ли че с кий шкаф, то не об хо ди мо ис поль зо вать 

внеш нюю ан тен ну CF-EA, ко то рая долж на быть 

вы не се на за пре де лы ме тал ли че с ко го кор пу са 

шка фа, для обес пе че ния бо лее вы со ко го ка че-

с т ва пе ре да чи си гна ла.

Ка бель внеш ней ан тен ны под клю ча ют не по-

сред ствен но к ос нов но му ре гу ля то ру.
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