
Пульт ди с тан ци он но го уп рав ле ния CF-RC яв-

ля ет ся до пол ни тель ной при над леж но с тью  

си с те мы на по льно го от оп ле ния с беспровод-

ным регулированием Danfoss CF2+.

Пульт ди с тан ци он но го уп рав ле ния CF-RC да-

ет до ступ к до пол ни тель ным функ ци о наль ным 

воз мож но с тям.

Ос нов ные осо бен но с ти пуль та CF-RC:

т рой ство  с на пря же ни ем 230 В). При из вле-

че нии пуль та из за ряд но го ус т рой ства  пи та-

ние осу щест в ля ет ся от ще лоч ных ба та ре ек  

2 х 1,5 В ти па АА.

тии кноп ки).

ус т рой ства ми).

CF-MC без ис поль зо ва ния про во дов.

со об ще ний.

тем пе ра ту ры в от дель ных по ме ще ни ях.

ком форт ной и по ни жен ной тем пе ра ту ры воз-

ду ха.

Ло гич ная струк ту ра ме ню пуль та ди с тан ци он-

но го уп рав ле ния CF-RC, а так же до ступ ко всем 

оп ци ям и функ ци ям че рез ди сплей и кноп ки 

уп рав ле ния, по зво ля ют лег ко вно сить из ме не-

ния в на строй ки си с те мы.

Раз вет влён ная си с те ма CF2+ мо жет со сто ять 

ми ре гу ля то ра ми, пульт CF-RC обес пе чи ва ет 

ди с тан ци он ное уп рав ле ние и да ёт до ступ к на-

строй кам всех вы хо дов каж до го ре гу ля то ра  

CF-MC и свя зан ных с ни ми ком нат ных тер мо ста-

тов.

Область применения

Номенклатура и коды
для оформления заказа

Изделие Тип Код №

Пульт дистанционного управления CF-RC 088U0221

Техническое описание

VKDYA119  19

Пульт дистанционного управления CF-RC
для системы напольного отопления
с беспроводным регулированием
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Размеры

Технические
характеристики Частота передачи сигнала 868,42 МГц

Мощность передачи сигнала  < 1 мВт

Маркировка CE

Стандарт EN 60730

Европейские директивы R&TTE, LVD, EMC

Корпус IP 21

1,8 м

Масса 200 г

Техническое описание Пульт дистанционного управления CF-RC

20 VKDYA119   


