
Область 
применения

Номенклатура и коды 
для оформления заказа

Технические 
характеристики

Дат чик точ ки ро сы CF-DS ис поль зу ют в си с те-

мах на по льно го от оп ле ния / ох лаж де ния для 

за щи ты от вы па де ния кон ден са та.

Дат чик мон ти ру ют на по да ю щем тру бо п ро во-

де и под клю ча ют к вхо ду “Де жур ный ре жим” 

ос нов но го ре гу ля то ра CF-MC.

CF-DS со от но сит от но си тель ную влаж ность 

воз ду ха с тем пе ра ту рой по верх но с ти тру бо-

п ро во да. При от но си тель ной влаж но с ти 90%, 

дат чик точ ки ро сы по сы ла ет си гнал на ос нов-

ной ре гу ля тор CF-MC, ко то рый от клю ча ет си с-

те му ох лаж де ния.

Изделие Код №

Датчик точки росы CF-DS 088U0251

Датчик влажности HC 105

Рабочий диапазон 10 - 100 % RH

Точка переключения при 20 °C 90 ± 3 % RH

Гистерезис 5 % RH

Время запаздывания (изменение температуры поверхности) t90 < 3 мин.

Время запаздывания (изменение относительной влажности) t90 < 25 сек.

Электрический выход Реле с “сухим” перекидным контактом

Коммутационные характеристики макс. 24 В, 1А

Напряжение питания 24 В ± 20 %

Потребление тока при 24 В постоянного тока < 3 мА

Индикация состояния реле Светодиод (красный)

Электрическое подключение
Терминал на 5 самозажимных клемм, 

макс. 1,5 мм2

Защита от пыли
Специальное покрытие (проницаемое 

для водяного пара)

Класс защиты корпуса IP 40

Материал корпуса
PC, огнестойкий 

(в соответствии с UL94-V0)

Электромагнитная совместимость EN 61326-1, EN 61326-2-3

Рабочая температура 0 – 50 °C

Температура хранения -20 – 70 °C

Размеры (Д х В х Ш) 63 х 54 х 23 мм

Масса около 60 г

Техническое описание
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Датчик точки росы CF-DS
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24 B AC/DC ±20 %

Индикация состояния:

-

носительная влажность < 90%

-

падения конденсата.
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