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Ïðèìåíåíèå
Îáðàòíûå êëàïàíû RV283P ïðèìåíÿþòñÿ êàê íåçàâèñèìûå
óñòðîéñòâà ïðåäîòâðàùåíèÿ îáðàòíîãî ïîòîêà è
óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðàçó ïîñëå ñ÷¸ò÷èêà âîäû èëè â
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðóáîïðîâîäàõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî
âîäîñíàáæåíèÿ. 
Îíè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ïðîìûøëåííûõ è êîììåð÷åñêèõ
óñòàíîâêàõ èëè ïîäîáíûõ ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ, ãäå
íåîáõîäèìî ïðåäîòâðàòèòü ïðîòèâîòîê, îáðàòíîå äàâëåíèå
èëè ñèôîííûé äðåíàæ âîäû.
Êëàññèôèêàöèÿ óñòàíîâîê, ñîîòâåòñòâóþùèì ýòèì
òðåáîâàíèÿì, ïðèâåäåíà â EN1717.

Îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè
• Ñåðòèôèêàöèÿ DIN/DVGW (DN65-DN100)
• Óíèâåðñàëüíîå ïðèìåíåíèå
• Ñòîéêîñòü ê âûñîêîé òåìïåðàòóðå
• Íå ñîçäà¸ò êîëåáàíèé äàâëåíèÿ
• Ïîëèìåðíîå ïîðîøêîâîå ïîêðûòèå êëàïàíà ñíàðóæè è 

èçíóòðè — ïîëèìåð òîêñè÷åñêè è ôèçèîëîãè÷åñêè 
áåçîïàñåí

• Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì KTW äëÿ ïèòüåâîé âîäû
• Äèñê, ïðóæèíà è óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî ñ êðîìêîé ìîãóò 

çàìåíÿòüñÿ
• Ìàëûå ïîòåðè äàâëåíèÿ

Äèàïàçîí ïðèìåíåíèÿ
Ñðåäà Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî èç NBR: 

Âîäà, ñðåäíåå è ë¸ãêîå òîïëèâíîå 
ìàñëî, æèâîòíîå è ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, êåðîñèí, áåíçèí ñ 
ñîäåðæàíèåì àðîìàòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ íå áîëåå 15%. 
Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî èç EPDM: 
Ãîðÿ÷àÿ âîäà, íàñûùåííûé ïàð, 
êåòîíû, ñïèðòîñîäåðæàùèå 
ãèäðàâëè÷åñêèå è òîðìîçíûå 
æèäêîñòè, ìûëüíûé ðàñòâîð

Âõîäíîå äàâëåíèå Âåðñèè À è ZA 16 áàð ìàêñèìóì
Âåðñèè Â è ZB 10 áàð ìàêñèìóì

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Ñ óïëîòíåíèåì NBR: âîäà äî 90 °C,

îñòàëüíûå æèäêîñòè äî 70 °C
Ñ óïëîòíåíèåì EPDM: ìàêñèìóì äî 140 °C
Äàâëåíèå îòêðûòèÿ îêîëî 0.05 áàð
Íîìèíàëüíûå ðàçìåðû DN40 - DN300

Êîíñòðóêöèÿ
Îáðàòíûé êëàïàí ñîñòîèò èç:
• Êîðïóñà ñ ôëàíöàìè
• Îáîéìû ñ ôëàíöàìè
• Âñòàâêè îáðàòíîãî êëàïàíà
• Òåñòîâîé è äðåíàæíîé çàãëóøåê
• Äèñêà è íàïðàâëÿþùåé âòóëêè
• Ïðóæèíû
• Óïëîòíèòåëüíîãî êîëüöà ñ êðîìêîé

Ìàòåðèàëû
• Êîðïóñ è îáîéìà èç ëèòåéíîãî ÷óãóíà
• Áîëòû è ãàéêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
• Äèñê èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (êðàñíàÿ áðîíçà äëÿ DN40 

è  DN50)
• Ïðóæèíà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
• Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî ñ êðîìêîé èç NBR èëè EPDM

RV283P
Îáðàòíûé êëàïàí

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß
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Ïðèíöèï ðàáîòû
Ïðóæèííûå îáðàòíûå êëàïàíû èìåþò ïîäâèæíûé
óïëîòí¸ííûé äèñê, êîòîðûé âûäâèãàåòñÿ èç ñåäëà áîëüøå èëè
ìåíüøå â çàâèñèìîñòè îò âåëè÷èíû ðàñõîäà ÷åðåç êëàïàí.
Åñëè ðàñõîä ñíèçèòñÿ äî íóëÿ, òî ïðóæèíà âäàâèò äèñê îáðàòíî
â ñåäëî è ïåðåêðîåò ïîäà÷ó âîäû.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîé áåçîòêàçíîé ðàáîòû
ðåêîìåíäóåòñÿ ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿòü è îáñëóæèâàòü îáðàòíûé
êëàïàí (â ñîîòâåòñòâèè ñ EN1717).

Îïöèè
RV283P- ... A = Ñ ôëàíöàìè PN16 ïî ISO 7005-2, EN 1092-1,
DN40-DN300, óïëîòíåíèå NBR
RV283P- ... B = Ñ ôëàíöàìè PN10 ïî ISO 7005-2, EN 1092-1,
DN200-DN300, óïëîòíåíèå NBR
RV283P- ... ZA = Ñ ôëàíöàìè PN16 ïî ISO 7005-2, EN 1092-1,
DN40-DN300, óïëîòíåíèå EPDM
RV283P- ... ZB = Ñ ôëàíöàìè PN10 ïî ISO 7005-2, EN 1092-1,

DN200-DN300, óïëîòíåíèå EPDM

Ñîåäèíèòåëüíûé ðàçìåð
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Сопротивление клапана

Ïðèìåð óñòàíîâêè

Óêàçàíèÿ ïî óñòàíîâêå
• Óñòàíàâëèâàéòå îáðàòíûå êëàïàíû RV283Ð íà 

ãîðèçîíòàëüíîì òðóáîïðîâîäå òåñòîâîé è äðåíàæíîé  
çàãëóøêàìè âíèç 
- Ýòî ïîëîæåíèå óäîáíî äëÿ äðåíàæà

• Óñòàíîâèòå çàïîðíûå êëàïàíû 
- Ýòî îáåñïå÷èò âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ñåðâèñíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ
• Îáåñïå÷üòå õîðîøèé äîñòóï ê îáðàòíîìó êëàïàíó 

- Ýòî óïðîùàåò òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è îñìîòð 
• Åñëè â ñèñòåìå óñòàíîâëåí ñ÷¸ò÷èê âîäû, òî 

óñòàíàâëèâàéòå îáðàòíûé êëàïàí ñðàçó ïîñëå ñ÷¸ò÷èêà 
- Îáðàòíûé êëàïàí áóäåò çàùèùàòü îò ïðîòèâîòîêà

Òèïè÷íûå ïðèìåíåíèÿ
Îáðàòíûå êëàïàíû RV283Ð ïðèìåíÿþòñÿ êàê óñòðîéñòâà
áåçîïàñíîñòè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ çäàíèé, êàê óêàçàíî â
EN1717 è òàêæå ïðèãîäíû äëÿ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, êîììåð÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ.
Ñëåäóþùèå ïðèìåíåíèÿ âñòðå÷àþòñÿ íàèáîëåå ÷àñòî:
• Öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ
• Ïîñëå ñ÷¸ò÷èêîâ âîäû
• Êàê óñòðîéñòâî áåçîïàñíîñòè äëÿ æèäêîñòåé êàòåãîðèè 2 

ïî EN1717
• Ïîñëå íàñîñíûõ óñòàíîâîê
• Ïåðåä óñòàíîâêàìè íàãðåâà âîäû
• Ïðà÷å÷íûå
• Íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ
• Ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ

Äèàãðàììà ðàñõîäà
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