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		 Особливості

		 Особливості моделі

РЕМОНТНИЙ ХОМУТ
для сталевих, чавунних, азбестоцементних і ПВХ труб

		 Приклад використання

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.

	

	  

	
	  

	  

	
	  

	

1 Металева стрічка
з нержавіючої сталі

2 Затискний косинець
з нержавіючої сталі

3 Болти з нержавіючої сталі
4 Затискний мостик

з нержавіючої сталі
5 Пластина мостика

з нержавіючої сталі
6 Ущільнення з еластомеру
7 Монтажна скоба

з нержавіючої сталі
8 Обойма для гайок з
      еластомеру

	 	

• Хомут з «самоцентрувальною системою замикання» 
• Розташоване всередині по всій поверхні хомута ущільнення

забезпечує герметизацію поперечних тріщин і інших ушкоджень труб
• Короткі, зварені за допомогою затискного містка (4) болти (3) 

забезпечують простоту з'єднання за допомогою монтажних скоб (7); 
Гайки пригвинчуються безпосередньо з наданої обойми (8), що  дозволяє
запобігти їх втраті

• Спеціальні виконання, наприклад, більший номінальний внутрішній 
діаметр і інша будівельна довжина, поставляються за запитом

• № 0750 перевірено на нових трубах в стані поставки
Ø 54 - Ø 190 PN 16
Ø 190 - Ø 430 PN 10

• № 0751 перевірено на нових трубах в стані поставки
Ø 87 	 -	 Ø 186 PN 16
Ø 208 	 -	 Ø 430 PN 10
Ø 425 	 - 	 Ø 471 PN 6

• Для сталевих, чавунних і азбестоцементних труб
• Для діаметра труби 21 - 64, довжина 76

	
	
	

	
	
	

1 Металева стрічка з нержавіючої сталі
2 Ущільнення з еластомеру
3 Затискний мостик з ковкого оцинкованого чавуну
4 Болт оцинкований
5 Гайка оцинкована
6 Шайби з нержавіючої сталі

№ 0501«одинарний замок»

 

  

№ 0750 «одинарний замок»
Ø  труби 54-430, довжина 150-380

№ 0751 «подвійний замок »
Ø  труби 87-471, довжина 200-380

Ремонтний хомут з монтажною скобою і обоймою для гайок
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K 54 54-58 150 50 1,1
M 54 200 1,5
K 58 58-64 150 50 63 1,1
M 58 200 1,5
K 63 63-68 150 50 63 1,2
M 63 200 1,6
K 68 68-76 150 50 50 1,2
M 68 200 1,7
K 75 75-83 150 65 60 60 60 75 1,3
M 75 200 1,7
K 82 82-91 150 80 65 90 1,3  
M 82 200 1,8
K 95 95-104 150 80 80 80 80 1,4
M 95 200 1,9
K 104 104-112 150 100 80 80 110 1,5
M 104 200 2,0
K 112 112-121 150 100 100 100 1,5
M 112 200 2,1
K 115 115-125 150 100 100 100 125 1,5
M 115 200 2,1
K 120 120-130 150 100 100 100 125 1,7
M 120 200 2,2
K 131 131-141 200 125 100 140 3,2
M 131 250 4,0                   
K  140

140-150
200

125 125     
3,2

M 140 250 4,0
L 140 315 5,2
K 151

151-161
200

150 125 125 160
3,4

M 151 250 4,3
L 151 315 5,4
K 166

166-178
200

150 150 150
3,5

M 166 250 4,4
L 166 315 5,5
K 178

178-190
200

150 150 150 180
3,6

M 178 250 4,5
L 178 315 5,7
K 190

190-202
200

150 150 200
3,9

M 190 250 4,7
L 190 315 5,8
K 200

200-212
250

200
5,0

M 200 315 6,2
L 200 380 7,5
K 215

215-227
250

200 200 225
5,0

M 215 315 6,3
L 215 380 7,6
K 233

233-246
250

200 200
5,2

M 233 315 6,3
L 233 380 7,8
M 250 250-262 315 200 200 250 6,8
L 250 380 8,1
K 269

269-281
250

250 250 280
5,6

M 269 315 7,1
L 269 380 8,5
M 285 285-297 315 250 250 7,5
L 285 380 9,0
K 306

306-318
250

250 250 315
6,0

M 306 315 7,8
L 306 380 9,2
K 315

315-327
250

300 300 315
6,2

M 315 315 7,8
L 315 380 9,5
K 345

345-357
250

350 300 300 355
6,7

M 345 315 8,3
L 345 380 10,0
M 366 366-379 315 350 350 300 300 8,7
L 366 380 10,5
K 400

400-412
250

400 350 350 400
7,4

M 400 315 9,2
L 400 380 10,9
K 418

418-430
250

400 400
7,6

M 418 315 9,7
L 418 380 11,8

M 87 87-102 200 80 80 80 80 90 2,7
M 106 106-124 200 100 100 100 100 80 110 2,8
M 114 114-132 200 125 100 100 100 100 125 2,9
K 132

132-152
200

125 125 125 125 100 140
4,9

M 132 250 6,2
K 142

142-162
200

150 125 125 125 125 125 160
5,0

M 142 250 6,4
K 160

160-180
200

150 150 150 160
5,3

M 160 250 6,5
L 160 315 8,1
K 166

166-186
200

150 150 150 150
5,3

M 166 250 6,7
L 166 315 8,3
K 208

208-230
250

200 200 225
7,2

M 208 315 8,8
L 208 380 10,7
K 220

220-242
250

200 200 225
7,3

M 220 315 9,0
L 220 380 11,1
K 236

236-258
250

200 200 200 200 250
7,5

M 236 315 9,4
L 236 380 11,1
K 271

271-293
250

250 250 250 250 280
7,8

M 271 315 9,9
L 271 380 11,8
M 306

306-328
315

300 300 250 250 315
10,0

L 306 380 12,0
K 330

330-352
250

300
8,9

L 330 380 13,1
M 346

346-368 380 350 300 300 355 13,3
L 346
M 369

369-392
315

350 300 300
11,2

L 369 380 13,8
M 406

406-430
315

400 400 350
11,7

L 406 380 14,5
L 448 448-471 380 400 400 450 15,1

D 21 21-25 70 0,25
D 26 26-30 70 0,26
D 33 33-37 70 0,27
D 42 42-45 70 0,28
D 48 48-54 70 0,29
D 60 60-64 70 0,31

№ 0750 одинарний замок № 0751 подвійний замок

№ 0501 для сталевих, чавунних і азбестоцементних труб

РЕМОНТНИЙ ХОМУТ
для сталевих, чавунних, азбестоцементних і ПВХ труб

Тип Ø труби

До
вж

ин
а підходить для труби DN

Ва
га

Ст
ал

ь

Ча
ву

н АЦ PN 10 АЦ PN 16 ПВХ
необробл. точен. необробл. точен. Ø 

зовнішн.

Тип Ø труби

До
вж

ин
а підходить для труби DN
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га

Ст
ал

ь

Ча
ву

н АЦ PN 10 АЦ PN 16 ПВХ
необробл. точен. необробл. точен.

Ø
зовнішн.

Тип Ø труби Довжина Вага

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.
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