
Безпровідний датчик витоку 
природнього газу 

Tervix Pro Line 
ZigBee GAS Sensor

Компактний безпровідний датчик виттоку газу працює по протоколу ZigBee 
(Розумний будинок). Датчик реагує на перевищення мінімально допустимої 
концентації (LAL) природнього газу в приміщенні. Розроблений для роботи з APP 
Tuya Smart та Smart Life. 
Принцип роботи - якщо в приміщенні датчик фіксує підвищену концентрацію 
природнього газу, то спрацьовує візуальна та звукова сигналізація, подається сигнал 
на контролер і надсилається повідомлення на телефон в АPP Tuya Smart чи Smart 
Life. Ви можете самостійно запрограмувати контролер на подальші дії - увімкнення 
витяжки, закриття клапану подачі газу або на виконання іншої попередньо 
запрограмованої дії. 
Датчик працює з безпровідним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 
401211). Встановлювати датчик рекомендується в радіусі 2м від потенційного місця 
витоку газу.
Основні характеристики:
Виробник 
Тип           
Безпровідний стандарт
Живлення     
Споживча потужніть
Робоча температура / вологість
Радіус дії сигналу   
Чутливість сенсора    
Гучність звукового сигналу
Програмний інтерфейс
Розмір

Бренд Tervix
Безпровідний
ZigBee 3.0
100-240 В, 50/60 Гц (в звичайну розетку)
< 1.5 Вт
-10...+500С / 0%...95% 
до 100 м (на відкритому просторі)
6% LEL ± 3%  
70 дБ
TUYA Smart / Smart Life
79х68х31  мм

(Арт. № 417121)
Переваги над аналогами
- для розумного будинку
- безпровідний (ZigBee 3.0)
- встановлюється в звичайну розетку
- сучасний дизайн
- кнопка для самотестування
- вбудована сирена
- радіус дії до 100 м (відкритий простір)
- висока точність - 6% LEL ± 3%  
- гарантія - 2 роки

Безпровідний датчик 
виявлення диму 

Tervix Pro Line 
ZigBee Smoke Sensor

Компактний безпровідний датчик виявлення диму працює по протоколу ZigBee 
(Розумний будинок).  Датчик реагує на наявність диму. Розроблений для роботи з 
APP Tuya Smart та Smart Life. 
Принцип роботи - якщо фотоелектричний датчик фіксує наявність диму, то спрацьовує 
візуальна та звукова сигналізація, подається сигнал на контролер і надсилається 
повідомлення на телефон в АPP Tuya Smart чи Smart Life. Ви можете самостійно 
запрограмувати контролер на подальші дії - увімкнення витяжки, закриття клапану 
подачі газу  або на виконання іншої попередньо запрограмованої дії.
Датчик працює з безпровідним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. 
№ 401211). Встановлювати датчик рекомендується на стелі, ближче до середини, не 
ближче ніж 30 см до освітлювальних приладів та не ближче ніж 15 см до кутів («мертві» 
зони) . 

(Арт. № 415041)
Переваги над аналогами
- для розумного будинку
- безпровідний (ZigBee 3.0)
- термін роботи на одній батарейці - 5 р.
- сучасний дизайн
- компактний - 60х60х49.2 мм
- вбудована сирена
- радіус дії до 70 м (відкритий простір)
- кнопка для самотестування
- гарантія - 2 роки

Основні характеристики:
Виробник 
Тип           
Безпровідний стандарт
Живлення (батарейка)     
Робоча температура 
Робоча вологість 
Радіус дії сигналу   
Гучність звукового сигналу
Матеріал 
Програмний інтерфейс
Розмір

Бренд Tervix
Безпровідний
ZigBee 3.0
3В, CR17335/CR123A
-10...+500С
0%...95% 
до 70 м (на відкритому просторі)
85 дБ
ABS
TUYA Smart / Smart Life
60х60х49.2 мм

ZigBee 3.0 ZigBee 3.0

Розумний будинок Розумний будинок
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