
ВУТ 300 В2 мини ЕС А2
ВУТ 300 Г2 мини ЕС А2
ВУЭ 300 В2 мини ЕС А2
ВУЭ 300 Г2 мини ЕС А2

ВУТ 300 В2 мини ЕС А14 (А15)
ВУТ 300 Г2 мини ЕС А14 (А15)
ВУЭ 300 В2 мини ЕС А14 (А15)
ВУЭ 300 Г2 мини ЕС А14 (А15)

Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла (энергии)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ВУТ/ВУЭ В2/Г2 300 мини ЕС 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед началом эксплуатации и монтажом изделия внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
• При монтаже и эксплуатации изделия должны выполняться требования руководства, а также требования всех применимых 

местных и национальных строительных, электрических и технических норм и стандартов.
• Обязательно ознакомьтесь с предупреждениями в руководстве, поскольку они содержат сведения, касающиеся Вашей 

безопасности.
• Несоблюдение правил и предупреждений руководства может привести к травмированию пользователя или повреждению 

изделия.
• После прочтения руководства пользователя сохраняйте его в течение всего времени использования изделия.
• При передаче управления другому пользователю обязательно обеспечьте его данным руководством.

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство пользователя объединено с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации и паспортом, содержит сведения 
по установке и монтажу приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла ВУТ/ВУЭ В2/Г2 300 мини ЕС   (далее по тексту — 
установка, в разделах «Требования безопасности», «Гарантии изготовителя», предупреждающих и информационных блоках — 
изделие).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

• При монтаже изделия обязательно 
отключите сеть электропитания.

• Обязательно заземлите изделие!

• Не прокладывайте сетевой шнур изделия 
вблизи отопительного/нагревательного 
оборудования.

• Соблюдайте технику безопасности во 
время работы с электроинструментом 
при монтаже изделия.

Содержание ................................................................................................................................................................................... 2
Требования безопасности.................................................................................................................................................... 2
Тeхнические характеристики............................................................................................................................................. 5
Принцип работы установки................................................................................................................................................. 6
Подключение к электросети...............................................................................................................................................
16
Техническое обслуживание ................................................................................................................................................
20
Правила транспортировки .................................................................................................................................................
23
Гарантии изготовителя ..........................................................................................................................................................
24
Свидетельство о приемке.....................................................................................................................................................
25
Информация о продавце.......................................................................................................................................................
25
Свидетельство о монтаже.....................................................................................................................................................
25
Гарантийный талон ....................................................................................................................................................................
25
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• Не изменяйте длину сетевого шнура 
самостоятельно.

• Не перегибайте сетевой шнур.
• Избегайте повреждений сетевого шнура.
• Не ставьте на сетевой шнур посторонние 

предметы.

• Соблюдайте осторожность при 
распаковке изделия.

• Не используйте поврежденное 
оборудование и проводники при 
подключении изделия к электросети.

• Не эксплуатируйте изделие за пределами 
диапазона температур, указанных в 
руководстве пользователя.

• Не эксплуатируйте изделие в 
агрессивной и взрывоопасной среде.

• Не прикасайтесь мокрыми руками к 
устройствам управления.

• Не производите монтаж и техническое 
обслуживание изделия мокрыми руками.

• Не мойте изделие водой.
• Избегайте попадания воды на 

электрические части изделия.

• Не допускайте детей к эксплуатации 
изделия.

• При техническом обслуживании изделия 
отключите его от сети питания.

• Не храните вблизи 
изделия взрывоопасные и 
легковоспламеняющиеся вещества.

• При появлении посторонних звуков, 
запаха, дыма отключите изделие от сети 
питания и обратитесь в сервисный центр.

• Не открывайте изделие во время работы.
• Не направляйте поток воздуха от изделия 

на источники открытого огня.

• Не перекрывайте воздушный канал во 
время работы изделия.

• При длительной эксплуатации изделия 
время от времени проверяйте 
надежность монтажа.

• Не садитесь на изделие и не ставьте на 
него другие предметы.

• Используйте изделие только по его 
прямому назначению.

ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЕ ПОДЛЕЖИТ ОТДЕЛЬНОЙ 
УТИЛИЗАЦИИ.

НЕ УТИЛИЗИРУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВМЕСТЕ С 
НЕОТСОРТИРОВАННЫМИ ГОРОДСКИМИ ОТХОДАМИ
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ВУТ/ВУЭ В2/Г2 300 мини ЕС 

Установка представляет собой устройство по сбережению тепловой энергии посредством рекуперации тепла и является 
одним из элементов энергосберегающих технологий помещений. Установка является комплектующим изделием и не подлежит 
автономной эксплуатации. 
Установка предназначена для создания постоянного воздухообмена посредством механической вентиляции в частных домах, 
офисах, гостиницах, кафе, конференц-залах и других бытовых и общественных помещениях, а также рекуперации тепловой 
энергии удаляемого из помещения воздуха для подогрева приточного очищенного воздуха.

Установка предназначена для напольного и подвесного монтажа. 
Установка рассчитана на продолжительную работу без отключения от электросети.
Перемещаемый воздух не должен содержать горючих или взрывных смесей, химически активных испарений, липких веществ, 
волокнистых материалов, крупной пыли, сажи, жиров или сред, которые способствуют образованию вредных веществ (яды, пыль, 
болезнетворные микроорганизмы).

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ, ЛИЦАМИ С 
ПОНИЖЕННЫМИ СЕНСОРНЫМИ ИЛИ УМСТВЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ 

ЛИЦАМИ, НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБРАЗОМ.
К РАБОТАМ С ИЗДЕЛИЕМ ДОПУСКАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОСЛЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ИНСТРУКТАЖА.
ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В МЕСТАХ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП ДЕТЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

Установка 1 шт.
Руководство пользователя 1 шт
Панель управления 1 шт.

Монтажная коробка для внутреннего монтажа 
(только для установок с устройством управления А14 (А15))

1 шт.

Монтажная коробка для наружного монтажа 
(только для установок с устройством управления А14 (А15))

1 шт.

Дренажный патрубок 1 шт.
Крепежный комплек 1 шт
Упаковочный ящик 1 шт.

ВУТ 300 B 2 МИНИ ЕС А14
Управление
А2 — регулятор Р-1/010
А14 — сенсорная панель управления белого цвета 
А15 — сенсорная панель управления черного цвета 

Тип двигателей
ЕС — электронно-коммутируемые

Компактное исполнение
Модификация установки
Расположение патрубков
В — вертикально расположенные патрубки
Г — горизонтально расположенные патрубки

Номинальная производительность, м3/ч
Серия установок
ВУТ — вентиляционная установка с рекуперацией тепла
ВУЭ — вентиляционная установка с рекуперацией энергии

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка применяется в закрытом помещении при температурах окружающего воздуха от +1 ˚С до +40 ˚С и относительной 
влажности до 80 %.
По типу защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды:
для двигателей установки — IP44;
для смонтированной установки, подключенной к воздуховодам — IP22.
Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут незначительно отличаться от описанных 
в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ ВУТ 300 В2(Г2) МИНИ ЕС ВУЭ 300 В2(Г2) МИНИ ЕС

Напряжение питания установки, В / 50-60 Гц 1~ 230

Максимальная мощность установки, Вт 165

Максимальный ток установки, А 1,3

Максимальный расход воздуха, м3/ч 300

Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ(А) 33

Температура перемещаемого воздуха, ˚С от -25 до +60

Изоляция 20 мм, минеральная вата

Вытяжной фильтр G4 

Приточный фильтр G4, F7

Диаметр подключаемого воздуховода, мм Ø125

Вес, кг 32 28

Эффективность рекуперации тепла*, % 55 - 79 51 - 73

Эффективность рекуперации влаги*, % 26 - 45

Тип рекуператора Перекрестного тока

Материал рекуператора алюминий полимеризованная целлюлоза

* — эффективность рекуперации тепла / влаги указана в соответствии с EN 13141-7

ВУТ(ВУЭ) 300 В2 мини ЕС                                                                                           ВУТ(ВУЭ) 300 Г2 мини ЕС

300 300
810

713

443 443

C

490

154

78

111

246 154 80

B

Aø125

ø125

B A

171

135

42 156

714C

МОДЕЛЬ A B C

ВУТ(ВУЭ) 300 В2 мини ЕС A2 87 110 43

ВУТ(ВУЭ) 300 Г2 мини ЕС A2 87 110 43

ВУТ(ВУЭ) 300 В2 мини ЕС A14 (A15) 198 255 63

ВУТ(ВУЭ) 300 Г2 мини ЕС A14 (A15) 172 295 63
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ВУТ/ВУЭ В2/Г2 300 мини ЕС 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Установка работает по следующему принципу: теплый отработанный воздух из помещения поступает в устройство, затем очищается 
вытяжными фильтрами, далее проходит через рекуператор и с помощью вытяжного вентилятора выводится на улицу. Уличный 
холодный воздух поступает в установку, где он очищается приточными фильтрами. Далее воздух проходит через рекуператор, 
и с помощью приточного вентилятора поступает в помещение. В рекуператоре происходит обмен тепловой энергией теплого 
воздуха, поступающего из комнаты, с холодным воздухом, поступающим с улицы. При этом потоки воздуха не смешиваются. Это 
минимизирует тепловые потери, что приводит к уменьшению затрат на обогрев помещений в холодный период года. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ

В помещение На улицу

В помещение На улицу

С улицыИз помещения

С улицыИз помещения

ВУТ(ВУЭ) 300 В2 мини ЕС ВУТ(ВУЭ) 300 Г2 мини ЕС

Защита от обмерзания
Для защиты рекуператора от обмерзания установка оборудована датчиком температуры (для установок с устройством 
управления А14, А15) или термостатом (для установок с устройством управления А2) в зависимости от устройства управления. 
Датчик расположен  в вытяжном канале после рекуператора. В случае угрозы замерзания приточный вентилятор отключается, 
и рекуператор прогревается потоком теплого вытяжного воздуха. Рекомендуемое значение температуры срабатывания датчика 
или термостата — +3 ˚С (тепература вытяжного воздуха за рекуператором). При необходимости данную уставку можно изменить 
программным путем. В случае с термостатом данную уставку можно изменить, установив ручку в необходимое положение.

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ

Фильтр вытяжного воздуха Фильтр приточного воздуха

Блок управления

Блок управления

Приточный вентилятор

Приточный вентилятор

Рекуператор

Поддон для сбора конденсата

Поддон для сбора конденсата

Дренажный патрубок

Дренажный патрубок

Датчик влажности
(опция (только для автоматики А14))

Датчик влажности
(опция (только для автоматики А14))

Фильтр приточного воздуха
повышенного класса фильтрации

Фильтр приточного воздуха

Фильтр приточного воздуха
повышенного класса фильтрации

Датчик температуры вытяжного 
воздуха (опция (только для автоматики А14))

Рекуператор

Датчик температуры вытяжного 
воздуха (опция (только для автоматики А14))

Вытяжной вентилятор

Вытяжной вентилятор

Термостат для автоматики А2

Термостат для автоматики А2

Фильтр вытяжного воздуха

ВУТ(ВУЭ) 300 В2 мини ЕС

ВУТ(ВУЭ) 300 Г2 мини ЕС
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