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DN A B Ø C H1 H2 H3 K L R

50* 165 100 62 * * * 19 200 * *

80 200 135 96 123 147 165 19 260 169 15

100 220 165 122 155 186 205 19 300 205 21

150 285 231 178 225 272 300 19 400 272 47

200 340 306 247 315 371 395 20 500 343 87

250* 400 370 307 380 450 450 22 600 423 145

300* 455 390 362 435 530 505 25 700 465 215

A

B

L

H3

R

K

D
N

H
1 H

2

C

Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Шаровой обратный клапан

*в разработке

№ 9841

Вес, кг
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DN PN L H D d1 Ø k d2 f b

50 10/16 200 120 165 102 125 18 3 20 9,50

80 10/16 260 168 200 138 160 18 3 22 14,70

100 10/16 300 175 220 158 180 18 3 24 22,60

150 10/16 400 217 285 212 240 22 3 26 45,00

200 10/16 500 277 340 268 295 22 3 30 82,00

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения

№ 9831

промывочное отверстие

Обратный клапан

Описание изделия

•	 Небольшой вес	
•	 Простота чистки
•	 Оптимальный режим потока жидкости
•	 Простота обслуживания

	 Технические характеристики

Корпус  из ковкого чугуна EN-GJS-400/500, с 
эпоксидным порошковым  покрытием	

мин. давление открытия 0,03 бар 

мин. давление закрытия 0,5 бар (герметичность)

Длина согласно EN 558-1 GR 48

Фланцы соответствуют EN 1092-2 (DIN 28605), 
засверлены по DIN 2501 - Py 1.0 МПа (стандарт);  
DIN 2501 - Py 1.6 от DN 200 мм укажите при заказе  
Другие стандарты по заказу

макс. рабочее давление: 16 бар (при заказе указать)

Обратный клапан предназначен для монтажа в горизон-
тальных трубопроводах. Монтаж в вертикальных  
трубопроводах возможен только когда движение  
потока воды происходит сверху вниз. 
При монтаже необходимо обратить внимание на 
то, чтобы направление потока соответствовало 
направлению стрелки, обозначенной на корпусе, 
фильтроэлемент должен быть направлен вниз.

Вес, кг
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BBB AAA

CCC

Zak 69
Zak 69
Zak 69

63 40

ZAK 69

100 125 140 3.40

75 40 130 135 150 3.70

90 50 140 150 150 4.10

110 50 140 170 150 4.20

160 50 140 230 190 4.20

Врезной хомут HAKU ZAK 69
с присоединением ZAK 45° для труб из ПЭ и ПВХ

Описание изделия

•	 Для сверления ПВХ и ПЭ труб

•	 полуформы откалиброваны для наружного диаметра	
	ПЭ/ПВХ труб

•	 надёжная герметизация двойным уплотнительным 	
	кольцом

	 Технические характеристики

	 Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400

	 Уплотнение: эластомер

	 Макс. давление 10 бар

Дополнения к изделию 

	 Задвижку ZAK 69 № 2616 см. на стр. I 1/2

	 Фитинг ZAK 69 см. в гл. J
Переходник ZAK для сверлильного аппарата № 5895 
см. на стр. K 3/2

	 инструменты для сверления см. в разделе К

№ 5262

Пример использования 

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения

Наружный Ø 
трубы

Макс. Ø 
сверления

Присоединение A B C Вес кг
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L 1L

DN

d

H

H 1/2 H 2/1

ZAK 46

A B

C

110 80 150 182 180 75 8.30

140 80 166 212 220 75 10.20

140 100 166 212 220 95 10.90

160 80 176 234 220 75 10.70

160 100 176 234 220 95 11.40

180 80 186 254 220 75 11.30

180 100 186 254 220 95 12.20

200 80 191 270 220 75 11.80

200 100 191 270 220 95 13.80

225 80 206 301 220 75 14.00

225 100 206 301 220 95 16.00

250 80 221 347 220 75 14.70

280 150 239 374 285 140 21.00

315 80 255 410 285 75 20,00

315 150 257 409 285 140 24.50

630 150 435 649 320 140 55.00

63

ZAK 46

100 125 70 2.10

90 120 150 90 2.70

110 120 170 95 3.10

125 120 190 105 4.10

140 130 210 110 4.60

160 150 230 120 6.30

225 180 310 152 9.70

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Врезной хомут HAKU
фланцевый

№ 5230 № 5260

ZAK-врезной хомут HAKU
для горизонтальной и вертикальной установки

	 Описание изделия

•	 для врезки в ПЭ/ПВХ трубы

•	 простой и надёжный в монтаже

•	 надёжная герметизация через уплотнительное кольцо

•	 компактная упаковка для транспортировки и 	
	 складирования.
•	 не деформирует трубу благодаря калибровке изделия
   на производстве

	 Технические характеристики

	 Седло из ковкого чугуна EN-GJS-400	 	
	 с эпоксидным порошковым покрытием

	 Резиновый вкладыш-нижняя часть: эластомер

	 O-образное уплотнение-верхняя часть: эластомер

	 размер фланцев и диаметры сверления 	
	 EN-1092-2-PN 10 (стандарт)

	 макс. давление 16 бар.

	 Аксессуары

	 инструменты для сверления см. в разделе К�

Диам. трубы, 
мм

Фланец  
DN

H L L1 d Вес, кг

	 Описание изделия

•	Для врезки в ПВХ и ПЭ трубы

•	 полуформы откалиброваны для наружного диаметра	
	 ПЭ/ПВХ труб

•	 надёжная герметизация двойным уплотнительным 	
	 кольцом

•	макс. диаметр сверления 35мм

	 Технические характеристики

	 Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400	 	
	 с эпоксидным порошковым покрытием	
	 Уплотнение: эластомер

	 Выход ZAK 46

	 Макс. давление 16 бар.

	 Аксессуары

	 фитинги см. в разделе J

	 инструменты для сверления см. в разделе К

Диам. трубы, мм Выход A B C Вес, кг
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A

C

B

ZAK 46

H 2/2 H 3/1

90

ZAK 46

110 150 118 3.35

110 120 170 130 3.75

140 120 208 150 5.00

160 120 230 155 5.85

225 120 310 200 7.65

63 1½" 100 125 60 1.90

63 2" 100 125 70 2.15

75 1½" 110 135 70 2.10

75 2" 110 135 75 2.50

90 1½" 120 150 80 3.00

90 2" 120 150 80 3.20

110 1½" 120 170 85 3.10

110 2" 120 170 90 3.60

125 1½" 120 190 95 3.80

125 2" 120 190 100 3.80

140 1½" 120 210 110 4.80

140 2" 120 210 110 4.80

160 1½" 120 230 120 5.50

160 2" 120 230 120 5.50

180 1½" 120 260 125 7.90

180 2" 120 260 125 7.70

200 1½" 120 280 135 9.30

200 2" 120 280 135 9.20

225 1½" 120 310 150 9.50

225 2" 120 310 150 9.50

280 2" 180 377 175 13.20

315 2" 180 408 195 15.50

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

	 Описание изделия

•	Для врезки в ПВХ и ПЭ трубы под давлением 

•	 полуформы откалиброваны для наружного диаметра	
	 ПЭ/ПВХ труб

•	 надёжная герметизация двойным уплотнительным 	
	 кольцом

•	 устройство для перекрытия с помощью задвижной 	
	 пластинки

•	макс. диаметр сверления 35 мм

	 Технические характеристики

	 Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400

	 Уплотнение: эластомер

	 Выход ZAK 46

	 Макс. давление 16 бар.

	 Аксессуары

	 фитинги см. в разделе J

	 задвижная пластинка см. стр. K 2/1

	 инструменты для сверления см. в разделе К

Диам. трубы, мм Выход  A B C Вес, кг

	 Описание изделия

•	Для врезки в ПВХ и ПЭ трубы
•	 полуформы откалиброваны для наружного диаметра	
	 ПЭ/ПВХ труб

•	 надёжная герметизация двойным уплотнительным 	
	 кольцом

• 	макс. диаметр сверления: 1½“ 35 мм 
					         2“   40 мм

	 Технические характеристики

	 Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400

	 Уплотнение: эластомер

	 Переходник с внутренней резьбой: 1½“ или 2“ ISO 228

	 Макс. давление 16 бар.

	 Аксессуары

	 фитинги см. в разделе J

	 инструменты для сверления см. в разделе К

Диам. трубы, мм Выход  A B C Вес, кг

№ 5320

ZAK-Перекрыв. врезной хомут HAKU
для горизонтальной и вертикальной установки

№ 5250

Врезной хомут HAKU
для ПЭ и ПВХ труб  
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A B

C

DN

A B

C

75 1½" 110 135 91 3.00
75 2” 110 135 91 3,10
90 1½” 110 150 101 3.20
90 2" 110 150 105 3.40
110 1½” 120 170 113 3,90
110 2" 120 170 117 4.50
160 1½" 120 230 140 5,70
160 2" 120 230 145 5.90

80 200 185 245 14.00

Пример использования
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	 Описание изделия

•	Для врезки в ПВХ и ПЭ трубы под давлением

•	 полуформы откалиброваны для наружного диаметра	
	 ПЭ/ПВХ труб

•	 устройство для перекрытия с помощью задвижной 	
	 пластинки

•	макс. диаметр сверления: 1½“ 35 мм 
					         2“   40 мм

	 Технические характеристики

	 Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400

	 Уплотнение: эластомер
	 Переходник с внутренней резьбой: ISO 228
	 Макс. давление 16 бар.

	 Аксессуары

	 фитинги см. в разделе J

	 задвижная пластинка см. стр. K 2/1

	 инструменты для сверления см. в разделе К

Диам. трубы, 
мм

Выход 
ISO 228

A B C Вес, кг

Фланец 
DN

A B C Вес, кг

№ 3820 

Седелка с фланцем под два хомута
со вспомогательным запиранием 

На рис. показан бесколодезный монтаж вантуза с 
помощью седелки с фланцем и вспомогательным 
запиранием, закрепленной на трубопроводе двумя 
хомутами! 

№ 5310

Перекрывающийся врезной хомут
Для ПЭ и ПВХ труб всех модификаций для Py 1.6

	 Описание изделия

•	 Для врезки в чугунные, стальные и 
асбестоцементные трубы по давлением (DN 150–500)

•	 устройство для перекрытия с помощью задвижной 	
	пластинки

•	 неообходимы два хомута и уплотнение седелки

•	 макс. диаметр сверления: 75 мм

	 Технические характеристики

	 Корпус из ковкого чугуна EN-GJS-400

	 Уплотнение: эластомер

	 Отвод фланца: DN 80-EN 1092-2

	 Макс. рабочее давление: 16 бар

	 Аксессуары

	 Хомут Hawle № 3112 см. на следующей странице

Уплотнение седла см. на следующей странице

	 Запирающая пластина № 8401 см. на стр. K 2/1

	 Инструменты для сверления см. в разделе К

Со сверлильным аппаратом и 
фланцем
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75-83 65 65 0.62
93-102 80 80 80 0.69
98-105 80 0.71
112-122 100 100 0.76
123-137 100 0.77
129-139 125 0.80
139-149 125 0.82
147-160 150 125 0.84
166-177 150 150 0.89
175-185 150 0.91
216-227 200 200 0.98
268-280 250 250 1.21
323-330 300 300 1.39

150 0.12
200 0.12
250 0.10
300 0.10
350 0.10
400 0.10

450-500 0.10

Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Хомут и уплотнение седла 

	 Описание изделия

•	 Хомут для седелки № 3820 и задвижки с запирающей 
пластиной и седелкой № 4807

•	 Для диаметров DN 65 – DN 500 (макс. Ø 535 мм), 
специальная длина по запросу! 

•	Широкая накладка (65 мм), благодаря этому 
обеспечивается минимальное удельное давление на трубу, 
стандартная версия для всех видов труб. 

	 Технические характеристики

Резьбовые шпильки: нержавеющая сталь
Гайки:                         нержавеющая сталь

Зажимные плашки:   полиамид, усиленный стекловолокном
Пластина стяжки:     нержавеющая сталь с резиновыми 
   	                        накладками

 

Хомут
№ 3112

Наружный Ø 
трубы

Например, для DN основной трубы 
Вес, кг

Сталь Чугун АЦ

Труба DN Вес, кг

Уплотнение седла
№ ND82

	 Описание изделия

•	 Уплотнение седелки для № 3820 и для задвижки с 
запирающей пластиной №l 4807

•	 Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
•	 Во всех случаях требуется два хомута

•	Макс. диаметр сверления: 70 мм

•	 Уплотнение седла подгоняет хомут под диаметр трубы и 
обеспечивает безупречную герметичность

	 Технические характеристики

	 Материал: эластомер
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L
L 1

H

ø 
d

ø 
m

in
.

VK

50 40 202 226 91 10,3 5,10

63 56 202 240 103 10,3 5,10

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения

Сточная вода - вентиль 
с запирающей пластиной и вставным фитингом для ПЭ труб 

	 Описание изделия

•	 Идеальная задвижка для домовых канализационных 
отводов

•	 Шпиндель не погружается в рабочую среду
•	 Надёжное и плотное запирание посредством 

запирающей пластины и кольцевого уплотнения 
круглого сечения

•	 Предназначена для бесколодезной установки
•	 Вставной фитинг (прочный на растяжение) с обеих 

сторон, для ПЭ труб
•	 Возможность замены верхней части „под давлением“

	 Технические характеристики
	 Корпус: GJS-400, эпоксидное порошковое покрытие
	 Шпиндель, запирающая пластина: нержавеющая сталь
	 Зажим: ПЭ труба – ПOM вихревая обработка (стандарт); 
              	 ПВХ труба – ПВХ, корундное покрытие (по 	
			  запросу)
	 Макс. рабочее давление: 10 бар

	 Дополнения к изделию
	 Штоки и штурвалы см. в гл. B + C

№ 2615

Пример использования
Монтаж в качестве задвижки для домового канализационного отвода

Наружный Ø 
трубы ø мин. H L L 1 VK Вес, кг
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69
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69

I 1/2

ZAK 69 203 146,5 10,3 4,40

Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Гладкий патрубок 
Муфта H L VK Вес, кг

Сточная вода - вентиль
с запирающей пластиной, муфтой ZAK 69 и гладким концом 

	 Описание изделия

•	 Запорная задвижка для домового подключения с  
	 системой ZAK-System
•	 Шпиндель не погружается в рабочую среду

•	 Надёжное и плотное запирание посредством  
	 запирающей пластины и кольцевого уплотнения куглого 
	 сечения

•	 Предназначена для бесколодезной установки
•	 Возможность замены верхней части „под давлением“
•	 100 % защиты от коррозии
•	 Макс. диаметр сверления: 50 мм

	 Технические характеристики

Корпус: GJS-400 (GGG-40), эпоксидное порошковое 
покрытие

	 Шпиндель, запирающая пластина: нержавеющая сталь
	 Муфта / гладкий патрубок: ZAK 69
	 Макс. рабочее давление: 10 бар

Дополнения к изделию
	 Штоки и штурвалы см. в гл. B + C

Набор для сверления ZAK 69 и фреза см. в главе K

№ 2616

Пример использования
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DN 50

800 1,00 13,70

1050 1,25 14,90

1300 1,50 16,10

1800 2,00 17,90

DN 80

800 1,00 14,50

1050 1,25 16,50

1300 1,50 17,90

1800 2,00 20,90

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения

	 Описание изделия

• 	Перекрываемая промывочная арматура, 
обеспечивающая простоту промывки трубопроводов, 
дюкера и проточных линий

• 	Отсутствует необходимость в колодцах, 
следовательно, отпадают высокие текущие расходы на 
поддержание колодцев

• 	Отсутствуют опасности, связанные с работами в олодцах
• 	Простота промывки благодаря свободному проходу
• 	Верхний отвод с перекрываемым отводом типа „С“
• 	Нижний отвод: фланец, прямой
• 	Опция: AG 2“
• 	Компактная конструкция, низкие строительные 

расходы благодаря отсутствию необходимости в 
колодце

• 	Специальная длина по запросу

	 Технические характеристики
	 Корпус: GJS-400, эпоксидное порошковое покрытие
	 Уплотнение: эластомер

Шпиндель, запирающая пластина: нержавеющая сталь

В открытом состоянии запирающая пластина 
полностью выходит из среды (свободный проход)

Промывочное подключение: муфта типа „C“ (материал: 
алюминий)

	 С возможностью дренажа (по запросу)

	 Дополнения к изделию
	 Перекрывающий ключ № 3420 см. на стр. K 2/2.

Промывочная арматура 
с прямым фланцевым отводом

№ 9858

Промывочная арматура	

Соедини-
тельный 
фланец 

H RD  Вес, кг
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660 5,30

Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Пример использования

Промывочная арматура 	

	 Описание изделия

• 	Специальный стояк-удлинитель для установки 
промывочной арматуры

	 Технические характеристики
	 Стояк и колено: оцинкованная сталь 2“
	 Соединения типа „C“: алюминий
	 Шаровой кран: никелированная латунь 2“
	 Макс. рабочее давление: 16 бар

H Вес кг

Стояк для канализационной 
промывочной арматуры 
№ 9857
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Z
A

K

J 1/1

32 ZAK 46 0,58

40 ZAK 46 0,80

50 ZAK 46 1,20

50 ZAK 69 1,44

63 ZAK 46 1,60

63 ZAK 69 1,80

40

ZAK 46

190 1,50

50 193 1,75

63 251 2,70

32

ZAK 46

0,60

40 0,60

50 0,90

63 1,20

Система zak-Фитинги 
для ПЭ-труб	

Переходной фитинг с адаптером ZAK
ZAK 46, ZAK 69

№ 6160

Наружный Ø 
трубы Подключение Вес, кг

	 Технические характеристики
	 Ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
	 Уполтнительное кольцо: эластомер
	 Обжим.кольцо: ПOM
	 Защитная покрышка: эластомер
	 Макс. давление 16 бар.

Фитинг для санации
с подключением ZAK 46

№ 6170

Наружный Ø 
трубы Подключение L Вес, кг

ZAK - ПЭ - Переход
с подключением ZAK 46 в прямом исполнении

№ 6180

Наружный Ø 
трубы Подключение Вес, кг

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения
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L

H

H

J 1/3

32

ZAK 46

1,70

40 1,90

50 2,30

63 2,80

32

ZAK 46

0,90

40 1,20

50 1,65

63 2,10

32

ZAK 46

0,50

40 0,65

50 0,85

63 1,00

ZAK 46 120 60 1,40

Колено - поворотное 90° 
с ZAK - Aдаптер ZAK 46

№ 6465

Система zak-Фитинги 
для ПЭ-труб

Наружный Ø трубы Подключение Вес, кг

Колено - фитинг вставной 90° 
с ZAK - Aдаптером ZAK 46

№ 6480

Наружный Ø трубы Подключение Вес, кг

ZAK - ПЭ - Переход 
с ZAK-Aдаптером,  ZAK 46 угловое исполнение

№ 6479

Наружный Ø трубы Подключение Вес, кг

Система zak-Фитинги 
для ПЭ-труб	

Тройник с ZAK - Mуфтами ZAK 46

№ 6540

Наружный Ø трубы L H Вес, кг

	 Технические характеристики
	 Ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
	 Уплотнительное кольцо: эластомер
	 Обжим.кольцо: ПOM
	 макс. давление 16 бар.

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.
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32 1" 0,35

40 1¼" 0,63

50 1½" 0,93

63 2" 1,45

32 1¼" 0,39

32 2" 0,67

40 1" 0,64

40 1½" 0,66

40 2" 0,72

50 1¼" 0,90

50 2" 0,95

63 1¼" 1,30

63 1½" 1,45

75 2" 2,50

32 1" 0,42

40 1¼" 0,70

50 1½" 1,00

63 2" 1,70

75 2½" 3,20

90 3" 3,60

32 1¼" 0,57

50 1¼" 1,10

90 2" 4,00

32 0,65

40 0,97

50 1,40

63 2,30

75 3,20

90 3,15

40 32 0,80

50 32 1,70

50 40 1,40

63 50 1,70

75 63 2,65

90 75 3,30

32 1,10

40 1,90

50 2,10

63 3,20

ISO-Фитинги  
	

Переходник с наружной резьбой
№ 6100
Специальные размеры

№ 6110

Переходник с внутренней резьбой
№ 6200
Специальные размеры

№ 6210

Диам. трубы,  
мм

Резьба 
EN 10226-1

Номер заказа 6100

Вес, кг

Диам. трубы,   
мм

Резьба 
EN 10226-1

Номер заказа 6110

Вес, кг

Диам. трубы,   
мм

Резьба 
ISO 228

Номер заказа 6200

Вес, кг

Диам. трубы,   
мм

Резьба 
ISO 228

Номер заказа 6210

Вес, кг

ISO-Фитинги   
	

Соединительная муфта
№ 6300

Соединительная муфта переходная 
№ 6310

Муфта с демонтируемым конусом для 
повторного монтажа
№ 6301

Диам. трубы,  мм Вес, кг

Диам. трубы,  мм Диам. трубы 2, мм Вес, кг

Внимание:  нет упора !

Диам. трубы,  мм Вес, кг

	 Технические характеристики
	 Ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
	 O-образн. кольцо:  эластомер
	 Обжим.кольцо: ПOM
	 Защитная покрышка: эластомер
	 макс. давление 16 бар.

	 Технические характеристики
	 Ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
	 O-образн. кольцо:  эластомер
	 Обжим.кольцо: ПOM
	 Защитная покрышка: эластомер
	 макс. давление 16 бар.

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.
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40 1,20

50 1,80

63 2,60

90 5,00

32 0,80

40 1,20

50 1,90

63 3,00

32 1" 0,65

40 1¼" 0,98

50 1½" 1,50

63 2" 2,20

32 1" 0,60

32 1" 0,65

40 1¼" 1,10

50 1½" 1,70

63 2" 2,25

63 1½" 2,65

32 1¼" 0,85

32 1½" 2,50

40 1½" 1,10

Колено 45°
№ 6440

Колено 90°
№ 6400

Колено 90° с внутренней резьбой

№ 6410

Диам. трубы,  мм Вес, кг

Диам. трубы,  мм Вес, кг

Диам. трубы,  мм Резьба ISO 228 Вес, кг

Колено 45° с наружной резьбой

№ 6411

Колено 90° поворотное с наружной резьбой

№ 6462

Колено 90° с наружной резьбой

№ 6460 
Специальные размеры

№ 6470

Диам. трубы,  
мм

Резьба 
EN 10226-1

Номер заказа 6411

Вес, кг

Диам. трубы,  
мм

Резьба 
EN 10226-1

Номер заказа 6460

Вес, кг

Диам. трубы,  мм Резьба EN 10226-1 Вес, кг

	 Технические характеристики
	 Ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
	 Уплотнительное кольцо: эластомер
	 Обжим.кольцо: ПOM
	 Защитная покрышка: эластомер
	 Макс. давление 16 бар.

Диам. трубы,  
мм

Резьба 
EN 10226-1

Номер заказа 6470

Вес, кг

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

ISO-Фитинги  
	

ISO-Фитинги   
	



  

E. Hawle Armaturenwerke GmbH    Wagrainer Straße 13  -  4840 Vöcklabruck  -  Austria
Tel.: +43 (0)7672 - 72576-0  -  Fax.: +43 (0)7672 - 78464  -  E-mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.com

E. Hawle Armaturenwerke GmbH    Wagrainer Straße 13  -  4840 Vöcklabruck  -  Austria
Tel.: +43 (0)7672 - 72576-0  -  Fax.: +43 (0)7672 - 78464  -  E-mail: hawle@hawle.at  -  www.hawle.comJ 2/5 J 2/6

32 1" 0,83

40 1¼" 1,45

50 1½" 2,20

63 2" 3,70

50 2" 2,40

75 1" 5,20

75 2" 4,60

32 1" 1,50

40 1¼" 2,40

50 1½" 2,70

63 2" 4,10

50 32 2,00

50 40 2,70

63 32 2,60

63 40 3,20

63 50 3,45

32 32 0,95

40 40 1,55

50 50 3,00

63 63 4,45

Тройник с внутренней резьбой

№ 6500
Специальные размеры	

№ 6510

Тройник с внутренней резьбой, с демонтируемым 
конусом для повторного монтажа

№ 6501

Диам. трубы,  
мм

Резьба 
ISO 228

Номер заказа 6500

Вес, кг

Диам. трубы,  
мм

Резьба 
ISO 228

Номер заказа 6510

Вес, кг

труба-диам. мм Резьба ISO 228 Вес, кг

Внимание:  нет упора !

Диам. трубы,  
мм Диам. трубы В,  мм

Номер заказа 6531

Вес, кг

Тройник раструбный

№ 6530
Специальные размеры

№ 6531

Диам. трубы,  
мм

Диам. трубы В,  мм Номер заказа 6530

Вес, кг

*редуцированный переход

	 Технические характеристики
	 Ковкий чугун (GJS 400) с эпоксидным покрытием
	 O-образн. кольцо:  эластомер
	 Обжим.кольцо: ПOM
	 Защитная покрышка: эластомер
	 макс. давление 16 бар.

ISO-Фитинги  
	

ISO-Фитинги   
	

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.
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Сверлильный аппарат  
для сверления под давлением

№ 5800

	 Описание изделия
•	 Может использоваться для сверления труб из стали,  
	 чугуна асбестоцемента и пластика.

• 	При сверлении под давлением стружка вымывается  
	 через специально спроектированный клапан.

• 	Вращательное движение сообщается при помощи  
	 трещёточного ключа, поступательное- при помощи  
	 крыльчатой муфты.

• 	Трещёточный ключ соединяется со сверлильным  
	 аппаратом при помощи простого замка.

• 	Переходник содержит резиновое уплотнение для  
	 герметизации соединения.

•	 макс. сверление 40мм

Сверлильный аппарат	

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения
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Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Инструменты 
	

№ 5860 - Фреза  
для ПВХ труб

№ 5870 - Сверло 
для стальных и 
чугунных труб

  1	 Трещёточный ключ
  2	 Болт блокировки вала
  3	 Подающая муфта
  4	 Красная метка
  5	 Сверлильный вал
  6	 Корпус
  

   7	 O-образное уплотнение
  8	 Резиновая прокладка
  9	 Промывка 
10	 Переходник
11	 Шестигранный раструб
12	 Сверло

	 Ассортимент

	 № 5820  Сверлильный аппарат
	 № 5810  Футляр
	 № 5830  Трещёточный ключ
	 № 5840  Вал

	 № 5850

 Сверло спиральное для свер. стальных, чуг. и асбестоц. труб
Сверло 1“    - 24 диам.
Сверло 1¼“ - 29 диам.
Сверло 1½“ - 35 диам.
Сверло 2“    - 40 диам.

	 № 5860

Сверло кольцевого сверления для сверления труб ПВХ
Сверло 1“    - 24 диам.
Сверло 1¼“ - 29 диам.
Сверло 1½“ - 35 диам.
Сверло 2“    - 40 диам.

	 № 5890

Переходник с резиновым уплотнением
2" - 1"

2" - 1¼"

2" - 1½"

2" - 2½"

	 № 5900 
Равнопроходный переходник с резиновым упл.
2" - 2"

	 № 5910 1 шт. Ключ шестигранный Nо. 5
	 № 5920 2 шт. Гаечный ключ для адаптера

	 № 8401
Запирающая пластина для врезных хомутов
1" - 1¼"

1½" - 2"

	 № 5800 Укомплектован в футляре, вес: 17,5 кг

   Альтернатива сверлу № 5850

	 № 5870

Сверло для кольцевого сверления стальных и чугунных труб
Сверло 1“    - 24 диам.
Сверло 1¼“ - 29 диам.
Сверло 1½“ - 35 диам.
Сверло 2“    - 40 диам.

	 № 5940 Переходник 2" - 1½"
	 для вентилей с системой ISO

TONISCO-Сверлильный аппарат
№ 5807

	 Описание изделия (Пожалуйста, запросите отдельный буклет !)

•	 Сверлильный аппарат Tonisco расчитан на отверстия  до диам. 90 мм.

•	 Внимание: 220V -  Пожалуйста, соблюдайте требования техники  
	 безопасности 

•  большие размеры по заказу
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6000

32 1" 0,10

40 1¼" 0,17

50 1½" 0,22

63 2" 0,62

6050
0,30

1,10

8401

0,20

0,25

DN 80 0,50

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения

	 Описание изделия
•	 Для ПЭ и ПВХ труб
•	 Срез ровный и под прямым углом
• 	Специальный рычаг позволяет снизить  
	 необходимое усилие до минимума

	 Описание изделия
•	 для снятия фаски ПЭ- труб
•	 Для легкого монтажа фитингов ISO необходимо снять  
	 фаску с конца трубы. Мы рекомендуем стальное 
    устройство для  снятия фаски, изготовленное из 
    прецизионной стальной трубы. Устройство 
    надевается на конец трубы, и за несколько поворотов
    снимается необходимая фаска.

	 Описание изделия

•	 для перекрывающихся врезных хомутов и адаптеров

•	 для сверления под  давлением в сети

Номер 
заказа для диам. трубы, мм Вес,

кг

Модель I: до 1¼“ или 40 Ø мм
Модель II: до 2“ или 63 Ø мм

Номер 
заказа Диам. трубы, мм DN Вес, кг

Номер 
заказа Размер Вес, кг

Type I: для седелки 1“ - 1¼“
Type II: для седелки 1½“ - 2“

Инструменты 
	

Устройство для снятия фаски
№ 6000

Задвижная пластина
№ 8401

Ножницы для перерезания труб
№ 6050
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6010

32 1" 2 0,05

40 1¼" 2 0,07

50 1½" 2 0,10

63 2" 2 0,17

75 3 0,26

90 3 0,32

110 3 0,40

3410 830 2,00

3420 1227 4,10

Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

	 Описание изделия
• 	для демонтажа ISO фитингов
• 	Сначала убедитесь, что обжимное кольцо не  
	 находится под давлением. При вталкивании вовнутрь  
	 съёмник разделяет обжимное кольцо и трубу, которую  
	 затем можно вытащить

• 	Применение: для всей продукции HAWLE с ISO  
	 фитингами

Номер 
заказа

Диам . 
трубы, мм DN К-во

вставок Вес кг

Номер 
заказа для Длина

 мм Вес кг

Вентилей

Задвижек и подз. пож. 
гидрантов

Съёмник
№ 6010

Ключи

Инструменты

№ 3410
№ 3420

№ 3410/3420
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2

1

63 - 75 60 40

90 - 225 70 50

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения

Комплект для врезки ZAK 69
 № 5897		 IA430030

Коронка для сверления – ZAK 69
№ 5863		  IAA 10027 ø 40
			   IAA10030 ø 50

Описание изделия

• 	Комплект необходим для врезки в ПЭ трубы, 
соединённые с врезными хомутами HAKU ZAK 69 с 
отводом 45°

• 	Подходит для сверлильного аппарата № 5820 (K 1/2)

	 Технические характеристики
1	Переходник борштанги: нержавеющая сталь

2	Спиральное сверло: высокопроизводительная сталь 
(HSS)

Дополнения к изделию

Коронка для сверления отверстий в ПЭ / ПВХ к
комплекту для врезки

Описание изделия
•	 Специальная коронка для сверления отверстий в 

ПЭ / ПВХ в соединении с комплектом для врезки 
ZAK 69

Технические характеристики
Материал: HSS

Рисунок: комплект для сверлени
с монтированной резьбой

Инструменты 
	

Наружный Ø 
трубы Длинное сверло

Ø
засверливания
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3441 1 kg

3442 32 cm3

46 1,10

69 2,20

3441 1 кг

3442 32 cм3

Изд.01.2014Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Инструменты 
	

ZAK Вес, кг

Адаптер - ZAK
№ 5895

Описание изделия
 •	для сверлильного аппарата

Заказ Nо. Содержимое упаковки

Заказ Nо. Содержание картриджа

	 Описание изделия
 •	 голубая синтетическая краска, 
 •	 для исправления мелких механически 			 
    обусловленных повреждений, возникающих при 		
	 транспортировке или монтаже
 •	 стойкая к воздействию УФ-лучей

 • 	Внимание: не пригодна для контакта с питьевой     		
    водой. Наносить искючительно в месте повреждения 	
	 без контакта со средой.

 •	Краска для питьевой воды по запросу

	 Описание изделия

 •	 для исправления мелких механически 			 
	 обусловленных повреждений, возникающих при  
	 транспортировке или монтаже изделий с  
	 эпоксидным покрытием.
 •	Картридж со штемпелем (без шприца) 
 • Точная дозировка в соотношении 1/1 с компонентами 
	 затвердевающей смолы
 • Важно тщательное перемешивание
 • Для нанесения на большие поверхности  
	 рекомендуем № 3441 (см. выше)

Краска			 
№ 3441
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D C A F E B

32 25,2 19,3 31,5 62 6 26,5

40 31,6 25,3 39,5 72 7 33,2

50 39,6 32,7 49,5 82 7 41,5

63 50 42,1 62,5 91 8 52,2

D C A F E B

32 27,4 22,2 31,5 67 6 28,5

40 34,8 28,5 39,5 84 7 36

50 43,4 36,5 49,5 82 7 44,9

63 54,8 46,9 62,5 92 8 56,6

L

63 170 0,10

75 170 0,25

90 170 0,33

110 170 0,39

125 170 0,48

140 170 0,55

160 200 0,67

180 220 0,86

200 220 1,50

225 220 1,62

250 220 1,85

280 220 2,15

315 220 2,55

Поддерживающая втулка для ПЭ труб
№ 6031

Поддерживающая втулка для ПЭ труб 
из нержавеющей стали 

№ 6035  
Класс SDR 17,6   

№ 6036  
Класс SDR 11   

Класс SDR 11 ПЭ 80 - Ру = 1.0 МПа
Внешн. 
диам. 
трубы

Класс SDR 17,6 ПЭ 80 - Ру = 0.6 МПа
Внешн. 
диам. 
трубы

Внешн. диам. 
трубы Вес, кг

Описание изделия

•	 из ПОМа

•	 нет необходимости снимать фаску

Аксессуары

Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения
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  ø D

340 0,85

PN
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65
  

80
  

10
0

12
5

15
0

20
0

25
0

30
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63 75 90 11
0

14
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16
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22
5

28
0

31
5

1254 PN 10 * * *

1255 PN 16

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

Опорная плита для коверов вентилей и задвижек по 
норму DIN 4056 и 4057

№ 3481

Люк и кольцо 
для вантуза

№ 2069

 	 Описание изделия

• 	Люк и кольцо для вантуза № 9828

•  Надпись на крышке: "Abwasser" и  
	 "Be- und Entlüftung" ("Сточные воды" и "Вантуз")

	 Технические характеристики
	 Люк: GJS-500, битум
	 Кольцо: GJL-250, битум

Вес, 
кг

Зажим

Наименование Номер 
заказа

Условный проход/DN   
ПВХ-труб Ø, мм

Фиксирующий хомут

Аксессуары

№ 1254 Фиксирующий хомут (раструб — труба)

Аксессуары

	 Описание изделия
•	 Устойчивая и небьющаяся опорная плита из  
	 негниющего пластика
• 	Центрирование ковера на опорной плите
•	 Надежная фиксация телескопического штока Hawle
•	 Круглая форма: удобна в стестненных условиях 
	 монтажа

	 Технические характеристики
	 Материал: Полиамид

	 Описание изделия
• 	Фиксирующий хомут для всех типов ПВХ труб и  
	 раструбов
• 	Корпус, состоящий из 2-х частей может быть  
	 установлен на существующий трубопровод, при  
	 необходимости может быть разобран и использован  
	 повторно.
• 	Обжимное кольцо самоуплотняется благодаря  
	 коническому строению. Форма зубцов обжимного  
	 кольца не позволяет повредить трубу, что обеспечивает  
	 максимальное сцепление с трубой без её повреждения. 
• 	Клин забивается с двух сторон. Забить клин до  
	 момента, когда хомут полностью закрыт 

	 Технические характеристики
	 фланец из ковкого чугуна  EN-GJS-400
	 стопорное кольцо из латуни
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50 3 4 0,02 0,04

65 3 4 0,03 0,06

80 3 4 0,04 0,07

100 3 5 0,04 0,07

125 3 5 0,05 0,12

150 4 5 0,06 0,13

200 4 6 0,10 0,18

250 4 6 0,13 0,23

300 4 6 0,17 0,60

350 4 7 0,21 0,70

400 4 7 0,23 0,77

Изд.01.2014 Изд.01.2014 Все рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны измененияВсе рисунки, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и массы представлены без обязательств. Возможны изменения.

DN
b Вес, кг

№ 3470 № 3390 № 3470 № 3390

Плоская прокладка
№ 3470
№ 3390

№ 3470 № 3390

Аксессуары

	 Описание изделия № 3470

• 	эластомер
• 	макс. давление 10 бар.

	 Технические характеристики № 3390

•	 стабильная стальная вставка облегчает монтаж
•	 эластомер
•	 макс. давление 16 бар.

	 Описание изделия
• 	облегчает монтаж трубы
• 	Вес: 400 мл
• 	Внимание: 	  
	 Соблюдайте требования безопасности (см. текст на  
	 упаковке)

Аэрозольный распылитель для 
монтажа пластиковых труб

№ 3443

Арматурная смазка
№ 3444

	 Описание изделия

• 	Специальная смазка
• 	предназначена для шпинделя. уплотнительного  
	 кольца из эластомера 
• 	соответствует нормам DIN EN 200
• 	Вес: 90 г
• применяется, например, для задвижки (см. стр. A3/1)

Монтажный материал	




