
E. Hawle Armaturenwerke GmbH   4840 Vöcklabruck  -  Austria  -  Wagrainer Straße 13
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DN MOP
(PN) L L1 Ø D Ø K C

50+

10

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65+ 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 8 23 42

250 220 360 405 350 22,0 12 23 62

300 220 360 460 400 24,5 12 23 67

350 230 360 505 460 24,5 16 23 85

400 230 370 565 515 24,5 16 28 105

450 250 390 615 565 25,5 20 28 131

500 260 390 670 620 26,5 20 28 155

600 260 410 780 725 30,0 20 31 225

700 260 410 895 840 32,5 24 31 300

800 290 460 1015 950 35,0 24 34 361

900 290 460 1115 1050 37,5 28 34 400

1000 290 500 1230 1160 40,0 28 37 516

1100 300 480 1355 1270 53,5 32 37 830

1200 320 520 1455 1380 45,0 32 41 895

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 42 1172

1400 360 560 1675 1590 46,0 36 44 1194

1500 380 590 1785 1700 47,0 36 44 1560

1600 390 600 1915 1820 49,0 40 50 1436
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№ 9810

ДЕМОНТАЖНА ВСТАВКА
PN 10 | PN 16 | PN 25

Демонтажна вставка
 

 

Особливості моделі

• Фланцева фасонна частина, що дозволяє виконувати компенсування в
системі трубопроводів з фланцями в поздовжньому напрямку

• Простий монтаж і демонтаж фланцевої арматури
• Цілісні різьбові шпильки, додаткові фіксуючі болти не потрібні
• Діапазон регулювання довжини: будівельна довжина (див. таблицю) +/- 25 ммм
• Розміри і отвори фланця відповідно до  EN 1092-2 | PN 10, PN 16, PN 25

(PN 40 за запитом)

 
 
 

 
 

Всі креслення, технічні характеристики, розміри (всі розміри в мм) і вага (всі дані про вагу в кг) носять необов'язковий характер. Ми залишаємо за собою право на внесення змін.

№ для
замовл.

MOP
(PN)

Номін. внутр. діаметр/DN

Матеріал | Технічні особливості

1,2 Зовнішні фланці з високоміцного чавуну, з епоксидним покриттям
3 Внутрішній утримуючий фланець зі сталі, з епоксидним покриттям
4 Ущільнювальні кільця з еластомеру
5 Різьбові шпильки з оцинкованої сталі
6 Гайки з оцинкованої сталі

Тиск PN 10

ВагаБолти
Кількість Ø d2

* Великі розміри і версії для високого тиску PN 40 за запитом

ТОВ ”ОВК-СИСТЕМЫ”

https://profimann.com.ua

order@profimann.com.ua

+38 (067) 101-13-71

г. Киев, ул. Сырецкая, 9, БЦ “МАЯК”



DN MOP
(PN) L L1 Ø D Ø K C

50

16

180 280 165 125 19,0 4 19 11

65 180 280 185 145 19,0 4 19 13

80 200 330 200 160 19,0 8 19 17

100 200 330 220 180 19,0 8 19 20

125 200 330 250 210 19,0 8 19 24

150 200 330 285 240 19,0 8 23 30

200 200 330 340 295 20,0 12 23 45

250 230 370 405 355 22,0 12 28 66

300 250 410 460 410 24,5 12 28 84

350 260 410 520 470 26,5 16 28 107

400 270 430 580 525 28,0 16 31 142

450 270 430 640 585 30,0 20 31 177

500 280 440 715 650 31,5 20 34 200

600 300 500 840 770 36,0 20 37 305

700 300 500 910 840 39,5 24 37 321

800 320 520 1025 950 43,0 24 41 469

900 320 520 1125 1050 46,5 28 41 535

1000 340 560 1255 1170 50,0 28 44 698

1100 340 560 1355 1270 53,5 32 44 830

1200 360 600 1485 1390 57,0 32 50 1070

1300 370 630 1585 1490 59,0 32 50 1172

1400 380 630 1685 1590 60,0 36 50 1270

1500 380 610 1820 1710 62,5 36 57 1560

1600 400 700 1930 1820 65,0 40 57 1705

DN MOP
(PN) L L1 Ø D Ø K C

100

25

220 340 235 190 19,0 8 23 32

125 220 370 270 220 19,0 8 28 43

150 230 370 300 250 20,0 8 28 52

200 230 370 360 310 22,0 12 28 76

250 250 410 425 370 24,5 12 31 108

300 250 410 485 430 27,5 16 31 129

350 270 480 555 490 30,0 16 34 196

400 280 500 620 550 32,0 16 37 212

450 280 480 670 600 34,5 20 37 281

500 300 500 730 660 36,5 20 37 290

600 320 520 845 770 42,0 20 41 389

700 340 530 960 875 46,5 24 44 505

800 360 600 1085 990 51,0 24 50 690

900 380 600 1185 1090 55,5 28 50 920

1000 400 650 1320 1210 60,0 28 57 1257

1200 450 720 1530 1420 69,0 32 57 1870
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ДЕМОНТАЖНА ВСТАВКА
PN 10 | PN 16 | PN 25

Тиск PN 16

Тиск PN 25

ВагаБолти
Кількість    Ø d2

ВагаБолти
Кількість    Ø d2
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