
3481 DIN 4056, DIN 4057 0,6

3482 DIN 4055 2,0
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DN D

7800

¾" - 2" 140 10,3 0,60
50 160 14,8 0,69
65 190 16,3 0,90

65-80 190 17,3 0,95
100 240 19,3 1,50

125 - 150 320 19,3 2,30
200 360 24,3 2,80

250 - 350* 486 27,3 4,80
400** 600 32,3 21,00

500 - 600 800 36,3 20,00

D

VK

247

DN L B H

50-100

16

SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0

500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

DN

50-80 nim 0,161

100-125 nim 5,161

150-200 16 2,0 min

250 16 2,5 min

300-400 22 2,5 min

500-600 16 4,5 min

L

H

MOP
(PN)

E2

E2

Не имеет собственных органов управления и индикации. 
Для управления электроприводом необходимо использовать блок управления
AUMA (Matic/ Aumatic) или щит управления электроприводом
(несколькими электроприводами)

Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений. 
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* Может использоваться на сетях    
 водоотведения

ШТУРВАЛЫ И ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ


