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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ FC

Применение.
Данные насосы предназначены для перекачивания чистой
или загрязненной воды. Конструкция рабочего колеса от-
крытого типа позволяет перекачивать твердые частицы без
загрязнения насосной части.

Конструкция.
Насос состоит из трех основных узлов - электродвигателя,
центробежного насоса и поплавкового выключателя. В ниж-
ней части насоса расположены всасывающие отверстия.
Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из материала,
обладающего высокими механическойными свойствами.
После закрепления на насос напорного шланга, погружения
его в воду и подключение электропитания насос вклюся и
выключается автоматически с помощью поплавкового вы-
ключателя. Поплавок должен всегда находиться на поверх-
ности воды.

Модель FС370C
Мощность: 370 Вт.
Максимальная производительность: 5м³/час.
Максимальный напор: 7 м.
Максимальный размер частиц: 5мм.
Максимальная глубина погружения: 5 м.
Материал корпуса: пластик.
Материал рабочего колеса: пластик.

Модель FС400W
Мощность: 400 Вт;
Максимальная производительность: 7,5 м³/час;
Максимальный напор: 8 м;
Максимальный размер частиц: 30мм;
Максимальная глубина погружения: 5 м;
Материал корпуса: пластик;
Материал рабочего колеса: пластик.
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