
БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН

Багатоступінчастий занурювальний 6'' насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не 
менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального 
водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

Температура рідини до 35°С

Умови експлуатації:

Двигун:
- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)

- Клас ізоляції В

Застосування:

3Максимальний вміст піску 150 гр/м

Максимальна глибина погруження 350м.

Максимальне число запусків в час 10

- Занурювальний, заповнений водою

- Клас захисту Ip68
- Режим роботи тривалий

636VSX

Верхня і нижня частина  Чугун

Матеріали двигуна:
Корпус  Нержавіюча сталь
Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Механічне ущільнення  Графіт/Кераміка

Дифузори та робочі колеса  Нержавіюча сталь

Зовнішній кожух  Нержавіюча сталь
Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Матеріали насоса:

Розміри та вага:

Продуктивність:

13VINAR.COM.UA

БАГАТОСТУПІНЧАСТІ ЗАНУРЮВАЛЬНІ 6" НАСОСИ
«VINAR» ДЛЯ СВЕРДЛОВИН

Температура рідини до 35°С

Двигун:

- Занурювальний, заповнений водою

3Максимальний вміст піску 150 гр/м

Багатоступінчастий занурювальний 6'' насос призначений для роботи в свердловинах, обладнаних буровою колоною не 
менше 168 мм. Головним чином використовуються для подачі води у промислових цілях, організації систем центрального 
водопостачання, в установках для зрошення та пожежогасіння, скрізь, де потрібна подача чистої води із свердловин.

- Клас ізоляції В

Умови експлуатації:
Максимальна глибина погруження 350м.

Застосування:

Максимальне число запусків в час 10

- Двополюсний, індукційний (n = 2850 min-1)

- Клас захисту Ip68
- Режим роботи тривалий

630VSX

Верхня і нижня частина  Чугун

Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Вал електродвигуна  Нержавіюча сталь

Дифузори та робочі колеса  Нержавіюча сталь

Матеріали двигуна:

Матеріали насоса:
Зовнішній кожух  Нержавіюча сталь

Корпус  Нержавіюча сталь

Механічне ущільнення  Графіт/Кераміка

Розміри та вага:

Продуктивність:

MOДEЛЬ - TYPE

СТУПЕНІ
STAGES

ПОТУЖНІСТЬ - 
NOMINAL POWER, P2

Q = МІСТКІСТЬ - CAPACITY 

Трифазні
Three-phase

l/s 0 2,2 5,6 8,3 9,7 10,6 11,4 13,9

KW HP
m³/h 0 8 20 30 35 38 41 50

230/400V-50Hz Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.

VSXT  636-05 5 7,5 10

(m)
Н

70 70 62 54 50 48 46 36

VSXT  636-06 6 9,3 12,5 84 84 74 65 60 58 55 44

VSXT  636-07 7 11 15 98 98 87 76 70 67 64 51

VSXT  636-09 9 13 17,5 126 126 112 97 91 87 82 65

VSXT  636-10 10 15 20 140 140 124 108 101 96 91 73

VSXT  636-13 13 18,5 25 181 182 161 140 131 125 119 94

VSXT  636-15 15 22 30 209 210 186 162 151 144 137 109

VSXT  636-18 18 26,5 35 251 252 223 194 181 173 165 131

VSXT  636-21 21 30 40 293 294 261 227 211 202 192 152

VSXT  636-25 25 37 50 349 351 310 270 251 240 229 181

Модель - TYPE
Розміри - Dimensions (mm) Вага - Weigt (kg)

А В С Мотор - motor Насос - pump Разом - total

VSXТ 636-05 795/678 830 1625/1508 28,8/43,5 18 46,8/61,5

VSXТ 636-06 758 942 1700 50 20 70

VSXТ 636-07 800 1054 1854 55 23 78

VSXТ 636-09 851 1278 2129 60 28 88

VSXТ 636-10 911 1390 2301 65 31 96

VSXТ 636-13 973 1726 2699 72 39 111

VSXТ 636-15 1006/840 1950 2956/2790 76/81 44 120/125

VSXТ 636-18 1106/890 2286 3392/3176 87/86 52 139/138

VSXТ 636-21 1217/940/996 2622 3839/3562/3618 98/91/120 60 158/151/180

VSXТ 636-25 1247/980/1056 3070 4317/4050/4126 103/103/129 71 174/174/200

MOДEЛЬ - TYPE

СТУПЕНІ
STAGES

NOMINAL POWER, P2
ПОТУЖНІСТЬ - Q = МІСТКІСТЬ - CAPACITY 

Трифазні
Three-phase

l/s 0 2 4 6 6,6 8 10 12

KW HP
m³/h 0 7,2 14,4 21,6 24 28,8 36 43,2

230/400V-50Hz Загальна висота в метрах - Total head in meters w.s.

VSXT  630-06 06 5,5 7,5

Н
(m)

72 69 64 57 54 46 33 15

VSXT  630-08 08 7,5 10 96 92 86 76 71 62 44 20

VSXT  630-11 11 9,3 12,5 131 127 118 104 98 85 60 27

VSXT  630-13 13 11 15 155 150 139 123 116 100 71 32

VSXT  630-15 15 13 17,5 179 173 161 142 134 116 82 37

VSXT  630-17 17 15 20 203 196 182 161 152 131 93 42

VSXT  630-21 21 18,5 25 251 243 225 199 188 162 114 52

VSXT  630-24 24 22 30 287 277 257 227 214 185 131 59

VSXT  630-30 30 26,5 35 358 347 322 284 268 232 163 74

VSXT  630-35 35 30 40 418 405 375 331 313 270 191 87

Модель - TYPE
Розміри - Dimensions (mm) Вага - Weigt (kg)

А В С Мотор - motor Насос - pump Разом - total

VSXТ 630-06 655/649 839 1494/1488 22,5/40 17 39,5/57

VSXТ 630-08 795/678 1029 1824/1707 28,8/43,5 21 49,8/64,5

VSXТ 630-11 758 1314 2072 50 27 77

VSXТ 630-13 800 1504 2304 55 31 86

VSXТ 630-15 851 1694 2545 60 36 96

VSXТ 630-17 911 1884 2795 65 40 105

VSXТ 630-21 973 2264 3237 72 48 120

VSXТ 630-24 1006/840 2549 3555/3389 76/81 54 130/135

VSXТ 630-30 1106/890 3119 4225/4009 87/86 67 154/153

VSXТ 630-35 1217/940/996 3594 4811/4534/4590 98/91/120 77 175/168/197
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